[image: image1.jpg]gelmarean andrei birou de arhitectura





ANEXA Nr. 5
                                                                           
MEMORIU DE PREZENTARE

 

I. Denumirea proiectului:
CONSTRUIRE GRAJD BOVINE, CANAL DEJECȚII ȘI PLATFORME INCINTĂ
  

II. Titular:

S.C. Henrico Vermue Holding S.R.L.
Comuna Iratoșu, Ferma Iratoșu, biroul 6, jud. Arad;
Tel : 0728092531, henricovermue@hotmail.com;
arh. Gelmărean Andrei, tel: 0722624949:
admin. Vermue Henrico

III. Descrierea proiectului:
Beneficiarul lucrării solicită întocmirea documentaţiei pentru extinderea capacității de producție și mărirea numărului de capete de vaci de la 200 la 400 prin construcția unui adăpost de animale precum și a unui canal (tanc septic vidanjabil) pentru dejecțiile produse de acestea. La finalizarea lucrărilor se dorește sistematizarea terenului în jurul construcțiilor si crearea de platforme betonate care să ajute la fluidizarea fluxului tehnologic pe amplasament.

S.C. HENRICO VERMUE HOLDING S.R.L. îşi propune utilizarea celor mai bune tehnici disponibile (BAT)  în conformitate cu anexa 3 la OU 152/2005 după cum urmează:

· Utilizarea unei tehnologii care produce cât mai putine deşeuri. În cadrul proiectului cantitatea de paie utilizată în mod normal se va reduce la jumătate, iar deşeurile de origine animală sub forma semilichidă vor fi pompate catre o platforma de management al dejecțiilor.

· Utilizarea unor substanţe mai puţin periculoase: Noua tehnologie va îmbunătăţi climatul de biosecuritate al fermei şi va reduce cantitatea de substanţă activă utilizată pentru dezinfecţie în procesul de producţie. 

· Promovarea valorificării şi reciclării substanţelor generate şi utilizate în proces precum şi a deşeurilor. Proiectul propune transportul etanş al dejecțiilor către platforma de management al dejecțiilor şi reutilizarea drept fertilizant natural după sterilizarea biologică.  În acest sens este există un bazin de dejecţii, care asigură stocarea pentru o perioada de cel puţin 180 de zile. 

· Reducerea consumului de materii prime. În cadrul proiectului se propun soluţii tehnologice avansate de exploatare a potenţialului biologic, menite să reducă consumul de furaje şi risipa de apă. Astfel pentru bovine se asigură un microclimat favorabil conform legislaţiei de bunăstare a animalelor, menit să încadreze consmul de furaje în limitele tenologice din ghidul de creştere. De asemenea s-au prevăzut adăpatori cu nivel constant si antiîngheţ care contribuie la reducerea consumului de apă. Menţinerea stării de igienă în grajd prin raclarea continuă a dejecţiilor şi evacuarea lor în timp util, contribuie la reducerea consumului de apă pentru igienizare. 

Principalele lucrări propuse se pot sintetiza în:
A: Grajd bovine

B: Canal dejecții

C: Platforme incintă
Bilanț teritorial

	· Funcţiunea:
	Grajd bovine

	· Dimensiunile maxime în plan:
	72,50m X 22,50m
	

	· Regim de înălţime propus:
	Parter
	

	· Hmax. cornişă propusă:
	5,52m
	de la cota +0.00

	· Hmax. coama propusa:
	9,40m
	de la cota +0.00

	· Suprafaţa terenului
	14818mp
	

	· Suprafaţă construită la sol(existent):
	2836mp
	P.O.T. = 19,13%

	· Suprafaţă desfăşurată(existent):
	2836mp
	C.U.T. = 0.19

	· Suprafaţă construită la sol(propus):
	1584mp
	

	· Suprafaţă construită la sol(rezultat):
	4420
	P.O.T. = 29,8%

	· Suprafaţă desfăşurată(rezultat):
	4420
	C.U.T. = 0.29

	· Suprafaţă drumuri/platforme existent:
	713
	

	· Suprafaţă drumuri/platforme rezultat:
	1673
	


Clădiri şi alte construcţii existente pe amplasament. Parametri:
	Funcţiunea
	Suprafaţa [mp]

	· C01 – Saivan oi (bovine)
	1344

	· C02 – Saivan oi (bovine)
	1005

	· C03 – Brânzărie (zonă muls)
	143

	· C04 – Locuință pentru ciobani
	70

	· C05 – Locuință pentru ciobani
	68

	· C06 – Birouri
	206


   
[image: image1.jpg]Inventar de coordonate STEREO 70
A: Grajd bovine

Structura grajdului de bovine va fi metalică  și va fi deschisă pe cele două laturi lunigi pentru o bună ventilație. Fațadele laterale scurte vor fi închise cu structură secundară metalică și panouri sandvich. 

Planșeul peste sol din grajd va fi din beton slab armat iar cel de peste canalul de dejecții parțial prefabricat din beton armat, respectiv monolit din beton armat pe latura scurtă.

Pentru şarpantă s-a optat pentru o structură din grinzi principale şi secundare metalice.

Front de furajare

Frontul de furajare este realizat dintr-un parapet de B.A. cu o înălțime de 0,50cm iar până la înălțimea de 100cm se va realiza un parapet metalic din țeavă rotundă, sistem prefabricat, pentru fronturi de furajare, care să permită animalelor să se furajeze  de laturile lungi ale grajdului. 

Frontul de furajare constă într-o platforma betonată carosabilă pentru utilaj de tip tractor cu o lățime de aprox. 5,15m. 

Compartimentarea grajdului: 
În interiorul exploatației zootehnice se dorește realizarea a 4 baterii de boxe pentru creșterea unui număr de 50vaci / baterie, această compartimentare fiind de tip prefabricat cu structură metalică, si are rolul de a delimita boxele una fata de altele si fata de culoarul de acces. Bateriile de boxe sunt delimitate de culoare și parapet de beton pe care vor fi amplasate adăpătorele. 

B: Canal dejecții

Dejecțiile provenite de la grajduri sunt evacuate mecanic, iar purinul si apa de la igienizare sunt evacuate gravitational la canalizarea tehnologică și colectate într-un rezervor de 635mc (existent), in vederea normalizarii  pentru imprastierea controlata pe teren. Volumul acestui rezervor va fi mărit cu 420mc (canalul de dejecții propus).

Canalul(rezervorul) propus, va fi realizat din beton imparmeabil, turant monolit. Evacuarea dejecțiilor din acesta se va face mecanizat.
C: Platforme incintă
Pentru realizarea platformelor se vor adopta structuri rutiere rigide, cu îmbrăcăminţi din beton de ciment cu următoarea alcătuire:

- pentru platformele interioare:

- 18 cm imbracaminte beton de ciment BcR 4,0;

- hartie Kraft sau folie de polietilena; 

- 2 cm nisip de egalizare;


- 30 cm fundaţie din balast;

- 7 cm substrat izolator din nisip

- 57 cm grosime.

Delimitarea între partea carosabilă şi zonele verzi adiacente se propune a se realiza prin borduri prefabricate din beton (cu muchie rotunjită), de dimensiuni 20 x 25 cm aşezate pe o fundaţie din beton de 15 x 30 cm, cu o înălţime de pozare variabilă şi montate cu rost liber de 3 cm din două in două bordure pentru facilitarea scurgerii apelor pluviale către zonele verzi adiacente. 

Înainte de executarea straturilor rutiere se va realiza decaparea stratului vegetal de pe o adâncime de minimum 20 cm şi se va face stabilizarea pământului de sub platforma drumului cu dorosol.

Nivelitic, drumurile şi platformele din incintă se vor executa conform planului de situaţie în curbe de nivel proiectate. Cotele proiectate au fost stabilite în funcţie de cota (0,00 a grajdului şi de cota străzii la care se face racordarea şi de cotele terenului natural.

– justificarea necesitatii proiectului;
Comuna Iratoşu se află situată în Câmpia Aradului, la graniţa de vest a României. Comuna se întinde pe o suprafaţă de 3770ha şi are în componenţa satele : Iratoşu – sat reşedeinţă de comună situate la o distanţă de 22km faţă de municipiul Arad, Variaşu Muc şi Variaşu Mare. Amplasamentul se află pe drumul judeţean DJ 709, şoseaua Arad – Iratoşu.

Activitatea economică dominantă a zonei este agricultura – legumicultura, cultura cerealelor și plantelor tehnice, zootehnia. Proiectul se va realiza pe terenul aflat în intravilanul  localității,corp distinct de intravilan  -  funcţiunea dominantă – industrie mică agricultură - prestării servicii.
Terenul are o suprafață de 14818mp, o formă neregulată, cu deschiderile de aprox. de 190m X 100m.

Accesul pe parcelă se face de pe latura Nord.

Terenul este relativ plan, fără denivelări.

Parcela pe care se vor amplasa constructiile este învecinată la Nord, Est și Sud cu terenuri agricole și la Vest cu fermă agrozootehnică.

Avand in vedere că  la vest de amplasamentul aflat în discuție se află mai multe unități agrozootehnice cu specificul "creștere vaci de carne", la fel ca și cel aflat în discuție, considerăm oportună dezvoltarea fermei existente. 

Prin realizarea investiţiei, zona îşi va îmbunătăță și continua dezvoltarea, de zonăagro zootehnică atât din punct de vedere urbanistic cât și funcțional.


– planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);
Au fost anexate planurile de arhitectură
 
– formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie etc.)Se prezinta elementele specifice caracteristice proiectului propus:
· profilul și capacitățile de producție – profil zootehnic cu o capacitate de 200 capete de vaci de carne.
– descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz);
Pe amplasament există saivane care momentan adăpostesc un număr de aprox 100 vaci detinute de S.C. Henrico Vermue Holding S.R.L., precum și o hală de muls și stocare a laptelui care nu fac obiectul acestui proiect. 

Apele meteorice de pe învelitorile clădirilor sunt preluate de rețele de canalizare pluvială interioară alcătuite din sifoane de terasă și țevi PEHD și apoi prin intermediul unor conducte îngropate ajung la rețeua exterioară de canalizare pluvială, după care se scurg gravitațional în canalul de desecare din Sistemul Putri existent la marginea vestică a perimetrului, conform Acordului tehnic Nr.l1l14.02.2011 emis de A.N.I.F. R.A. Sucursala Teritoriala Timiș - Mureș Inferior; din punct de vedere calitativ vor fi ape " convențional curate ".
   – statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute.
Apele uzate fecaloid-menajere ( 3 muncitori ) vor fi stocate într-un rezervor vidanjabil (existent) etanș de 4m3; vidanjarea se va realiza de S.C. Polaris M Holding S.R.L.
Canalizarea dejectiilor rezultate în cadrul fluxului tehnologic (existent, se va extinde), dejectiile provenite de la grajduri sunt evacuate mecanic, iar purinul și apa de igienizare sunt evacuate gravitașional în canalizarea tehnologică și colectate într-un rezervor cu volumul de 635 m3 (existent) , in vederea fermentării pentru împraștierea controlată pe terenurile agricole.

Volumul acestui rezervor de stocale dejecții va fi mărit cu 420m3 (canalul de dejecții propus în documentatie).

Volumele estimate ptr. dejecții :  Vcalculat: 2.9\2 m3/an

Amestecul de dejecții va fi prelucrat într-o pompă tocător după care vor ajunge în stare semilichidă în bazinul colector; prin proiect se propune transpofiul etanș al dejecțiilor către batalul de dejecții, neutralizarea/sterilizarea biologică și reutilizarea acestora ca îngrășământ natural pentru terenurile agricole. Suprafața de teren necesară împrășiterii conform Codului de bune practice Agricole pentru protecția apelor subterane aprobt prin Ordinul MMGA I18212005 este de: 40,8 ha.

– descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea;
Activitatea care se va desfășura pe amplasament este aceea de  creștere intensivă a vacilor de carne în sistem de stabulație liberă. Principalele faze ale activității care se va desfășura pe amplasament vor fi următoarele:

· creșterea și reproducerea bovinelor(pe așternut de paie), tratamente medicale

· aprovizionare și alimentare cu furaje cu ajutorul remorcii tehnologice

· igienizarea spațiilor – îndepărtarea așternuturilor cu dejecții

· ferilizarea terenurilor agricole cu îngrășăminte organice provenite de la îndepărtarea așternuturilor cu dejecții.

– materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora;
Energia electrică - obiectivele se vor racorda la branșamentul existent pe amplasament.
– racordarea la retelele utilitare existente in zonă;
Apa - este asigurată dintr-un foraj existent autorizat, amplasat în proximitatea amplasamentului. Distrubușia se face printr-o rețea pozată subteran până la adăpătoarele din interiorul grajdului.

Canalizarea - nu există rețea de canalizare centralizaă în zonă, această disfuncționalitate fiind rezolvată prin dirijarea mecanizată a dejecțiilor către un canal de colectare subteran închis care va fi fidanjat periodic.

– descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei;
   – cai noi de acces sau schimbari ale celor existente - pe timpul execuţiei lucrărilor  se vor utiliza căile de comunicaţii existente, nu sunt necesare amenajări de căi de comunicaţii suplimentare pentru deservirea lucrărilor propuse.

Se mențin căile de acces existente
   – resursele naturale folosite in constructie si functionare - prin lucrările prevăzute factorii de mediu nu sunt afectaţi şi nu se impun lucrări de reconstrucţie ecologică. Toate materialele şi tehnologiile utilizate sunt moderne şi nepoluante. Materialele si deşeurile rezultate în urma lucrărilor de construcţii vor fi transportate şi depozitate de către constructor, pe cheltuiala sa în deponeurile indicate de către autoritatea publică locală în autorizaţia de construire.
   – metode folosite in constructie - se propune o construcție zootehnică pentru creștere vaci, cu structura de rezistență alcătuită astfel:

- fundații izolate din beton armat sub stâlpi

- fundații continue din beton armat sub parapete și ziduri

- suprastructură din cadre metalice 

- acoperiș din panouri sandwich montate pe pane tip "Z".

Prinderea stâlpilor în fundații se realizează articulat, prin intermediul buloanelor de ancoraj.

Îmbinarea elementelor metalice se va realiza prin șuruburi de înaltă rezistență pretensionate, șuruburi de înaltă rezistență și sudură.

Pardoselile se cor realiza din beton armat de 15cm grosime armat cu plasă sudată STNB și/sau armare dispersă cu fibre.
   – planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara - .......
   – relatia cu alte proiecte existente sau planificate – terenul se afla in imediata vecinatate a unei alte ferme de creștere a bovinelor.
   – detalii privind alternativele care au fost luate in considerare - nu au fost luate în calcul alternative având în vedere că amplasamentul care este în discuție este o fermă care necesită modernizare.
   – alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor) – nu este cazul
   – alte autorizatii cerute pentru proiect.Localizarea proiectului:
   – distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001 -  nu este cazul
   – harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte informatii privind:

   • folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia;
   • politici de zonare si de folosire a terenului;
   • arealele sensibile – nu este cazul
   • detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare.
   Caracteristicile impactului potential, in masura in care aceste informatii sunt disponibile – nu este cazul
   
O scurta descriere a impactului potential, cu luarea in considerare a urmatorilor factori:
   – impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ)  – nu este cazul
   – extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate) – nu este cazulv
   – magnitudinea si complexitatea impactului – nu este cazul
   – probabilitatea impactului – nu este cazul
   – durata, frecventa si reversibilitatea impactului – nu este cazul
   – masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului – nu este cazul
   – natura transfrontiera a impactului – nu este cazul
   IV. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu
   1. Protectia calitatii apelor:
   – sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;
Apele meteorice de pe învelitorile clădirilor sunt preluate de rețele de canalizare pluvială interioară alcătuite din sifoane de terasă și țevi PEHD și apoi prin intermediul unor conducte îngropate ajung la rețeua exterioară de canalizare pluvială, după care se scurg gravitațional în canalul de desecare din Sistemul Putri existent la marginea vestică a perimetrului, conform Acordului tehnic Nr.l1l14.02.2011 emis de A.N.I.F. R.A. Sucursala Teritoriala Timiș - Mureș Inferior; din punct de vedere calitativ vor fi ape " convențional curate ".
   – statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute.
Apele uzate fecaloid-menajere ( 3 muncitori ) vor fi stocate într-un rezervor vidanjabil (existent) etanș de 4m3; vidanjarea se va realiza de S.C. Polaris M Holding S.R.L.
Canalizarea dejectiilor rezultate în cadrul fluxului tehnologic (existent, se va extinde), dejectiile provenite de la grajduri sunt evacuate mecanic, iar purinul și apa de igienizare sunt evacuate gravitașional în canalizarea tehnologică și colectate într-un rezervor cu volumul de 635 m3 (existent) , in vederea fermentării pentru împraștierea controlată pe terenurile agricole.

Volumul acestui rezervor de stocale dejecții va fi mărit cu 420m3 (canalul de dejecții propus în documentatie).

Volumele estimate ptr. dejecții :  Vcalculat: 2.9\2 m3/an

Amestecul de dejecții va fi prelucrat într-o pompă tocător după care vor ajunge în stare semilichidă în bazinul colector; prin proiect se propune transpofiul etanș al dejecțiilor către batalul de dejecții, neutralizarea/sterilizarea biologică și reutilizarea acestora ca îngrășământ natural pentru terenurile agricole. Suprafața de teren necesară împrășiterii conform Codului de bune practice Agricole pentru protecția apelor subterane aprobt prin Ordinul MMGA I18212005 este de: 40,8 ha.
   2. Protectia aerului:
Se va evita administrarea pe sol de îngrășăminte organice în perioada când împrăștierea mirosurilor este favorizată de factorii climatici(vânt, temperatură, umiditate).
   3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:
Nu este cazul
   4. Protectia impotriva radiatiilor:
Nu este cazul
   5. Protectia solului si a subsolului:
Au fost prevăzute pardoseli betonate în grajd/padocuri și pentru acces.  

Bazinul/canalul vidanjabile pentru colectarea dejectilor lichide de pe platformă și grajd va fi din beton impermeabil.
Împrăștierea „gunoiului de grajd” provenit din adăpost și de pe platforma betonată se va face doar respectând codurile de bună practică agricolă. Sunt respectate prevederile Directivei 91/676/CEE privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrati proveniți din surse  agricole.
   6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:
Nu este cazul
   7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:
Amplasamentul se află la o distanță de 3000 metri față de zona de locuințeși conform form avizului emis de Direcția de Sănătate Publică Arad îndeplinește cerințele din Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.
Transportul dejecțiilor se va face numai pe drumuri de exploatare agricole, evitându-se pe cât posibil traversarea localităților.
   8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament:
Deșeurile menajere sunt depozitate în europubele și sunt preluate de către serviciul de salubrizare al localității – aproximativ 1mc/lună.
Dejecțiile animaliere (materii fecale, urină, inclusiv resturi de paie) sunt colectate separat şi tratate  - cantitate aproximativă 2000-3000 tone /an.

Deșeurile de țesuturi animale provenite de la cadavre sunt predate către o societate autorizată în preluarea și eliminare.
   9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:
Nu este cazul
   V. Prevederi pentru monitorizarea mediului:
Nu este cazul
   VI. Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apa, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deseurilor etc.)

Nu este cazul
VII. Lucrari necesare organizarii de santier:
Organizarea de şantier se va limita la rulote/containere pentru scule şi vestiar muncitori. Rulotele/containere se vor amplasa în zona adiacentă construcţiilor, fără a perturba circulaţia, asigurându-se în permanenţă accesul autovehiculelor de aprovizionare şi de intervenţie (pompieri, salvare, poliţie ,etc.) în zonă.

Materialele necesare se vor aduce pe şantier numai pe măsura punerii lor în operă.

Materialele rezultate din demolări vor fi imediat evacuate din zonă, de tip moloz, ambalaj. 

În cadrul lucrărilor de organizare a punctelor de lucru se vor lua măsuri privind siguranţa circulaţiei, semnalizarea pe timp de noapte şi de zi a punctelor periculoase.

Semnalizarea punctelor de lucru se va executa conform normelor în vigoare.
   
VIII. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile:   
– lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii – nu este cazul
– aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale – nu este cazul
– aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei – nu este cazul
– modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului – nu este cazul
  
 IX. Anexe - piese desenate 
  

1. Planul de incadrare in zona a obiectivului si planul de situatie, cu modul de planificare a utilizarii suprafetelor
   Formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie etc.)
   Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente)
Anexat

2. Schemele-flux pentru:
Nu este cazul
   
3. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publica pentru protectia mediului.
  
 X. Pentru proiectele pentru care in etapa de evaluare initiala autoritatea competenta pentru protectia mediului a decis necesitatea demararii procedurii de evaluare adecvata, memoriul va fi completat cu:
   Nu este cazul
 

            Semnatura si stampila
   .........................................
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