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1. lnformatii generale

1.1 Informatii despre titularul proiectului: numele si adresa companiei titularului, ,

telefonul si faxul persoanei de contact;

115

1.2 Informatii despre autorul atestat al studiului de evaluare a impactului asupra
mediului si al raportului la acest studiur numele si adresa (persoanei fizice sau
juridice)' numele, telefonul si faxul persoanei de contact;

Bazd legald: Lucrarea a fost elaboratd in conformitate cu cerinlele legale
(HG.44512009, ordinut M.M.P. 13st2010, onlinut M.A.p.M. nr. g63/2002)

1.3 Date generale despre proiect

1.3.1 Denumirea proiectului

INFIINTARE FERMA DE PASARI DE cATRE Sc poRc DE cALITATE SRL iN
COMUNA Sintea Mare, cod cadastral 301927, JUDEJUL Arad cu capacitatea de 58000
capete/serie prod uc[ie (2x29000 capete/serie, 6, 5 serii)
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1.3.2 Descrierea proiectului si descrierea etapelor acestuia (constructie,
functionare, demontare/dezafectare/inch idere/postinchidere);

fmplasamejlyl Sg1gl_in suprafa(d de 20000 mp este situat in extravitanul
comunei Sintea Mare, pe partea stangd a DN 79A Tn sensul $intea Mare-Cherelus,
drum fald de care este tangent pe o lungime de circa 40 m. Accesul p1ncipal la parcela

studiatd, cu nr. cadastral 301927 se face rlin DE 1138, drum de exploatare ce este o
devialie de stanga a drumului national 79A. Accesul in incinta fermei este prevdzut cu
filtru dezinfector rutier.

Actualmente terenul in suprafali de 200110 mp este agricol in intravilan gi se invecineazd

cu:

- DN 79A Chigindu Crig-Vdrfurile spre sud-vest ;

- Teren agricol, spre est;

- Drum agricol, spre nord, nord-vesl.;

- Teren agricol, spre vest; 
)- Parc fotovoltaic, spre sud, sud-est. u

Distanta dintre zona locuita gi ferma, inclusiv zonele de depozitare a dejectiilor
(lagune, platforme betonate):

- nord-vest: circa 2150 m - sat Siintea Mare

- sud-vest: 2050 m- sa!f,p"r. 
_

Ferma va fi amplasata la distanfe mai mari de 2000 m fata de cele mai apropiate
zone de locuit (distanta minima recomandata de Ordinul 119t2014 pentru aprobarea
Normelor de igiena si a recomandarilor privirrd mediul de viata al populatiei este de 1000
m).

Lucrdrile efectuate in scopul realizdrii investifieivor consta din :

1' Hala puri nr. 1 pui de carne 29.000 capete/ pe hala, in suprafald utild de
1.668,40 mp

2 Hala pui nr. 2 pui de carne 29.000 capete/ pe hala, in suprafa{d utild de
1.634,90 mp



3 Filtru sanitar Tn suprafa{fl utild de 106,40 mp

4 Centrali termicd

5 Depozit paie in suprafa!fl utild rle 5G4,20 mp

6 Camerd necropsie in suprafa{ii utila de 7,35 mp

7 Platformd dejecfii solide in suprafafa utild de 760,00 mp

I Cdntar auto in suprafaf5 utild rJe 54,00 mp

I Platformd exterioard in suprafald utild de 3.100,00 mp

10 Tmprejmuire gi po(i in lungime de 732,00 ml

11 Alimentare cu apd in lungime de 292,00 ml

12 Canalizare menajera in lungime de 28,00 ml

13 Canalizare tehnologica in lungime de 20,00 ml

14 Punct trafo - Alimentare cu energie electricd in suprafafd de 224,0mp

Descrierea constructivd a obieolivelor din incintd:

1. Hali pui nr. 1

Hala are dimensiuni maxime 100,3i0 m x 16,30 m. Suprafafa construitd gi

desfdguratd a halei impreund cu camera de r:omandi este de 1.66g,40 mp.

Hala are indlfimea la streagind de 2,70m gi indl{imea la coami de 5,35m.

Caracteristici constructive :

a) Infrastructurd :

metalice Tnglobate pentru prinderea gi rezemarea acestora;
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fundatii izolate din beton armat sub stdlpii metalici nestructurali la fafade gi

frontoane, cu piese metalice inglobate pentru prinderea gi rezemarea

acestora;

pardoseald din beton slab armatd de min. 1b cm grosime pe o urnpluturd

de balast compactati mecalric de min. 15 cm grosime, finisata prin

tratarea stratului superficial, in zonele de circula(ie;

b) Suprastructura :

ancadramentelor la tAmpldrii (ugi) din profile metalice tip HEA;

planul acoperigului;

c) inchideri laterale gi invelitoare acoperig :

d) TAmplarii metalice:

S-a propus realizarea halei de pui din structuri metalicd. Construcfia va avea
infrastructura din fundatii izolate bloc de beton armat sub stdlpii metalici structurali, cu
piese metalice inglobate pentru prinderea gi rezemarea acestora, fundalii izolate din

beton armat sub st6lpii metalici nestructurali la falade 9i frontoane, cu piese metalice
inglobate pentru prinderea gi rezemarea acerstora gi pardosealS din beton slab armati de
min' 15 cm grosime pe o umpluturd de balast compactatd mecanic de min. 15 cm
grosime, finisata prin tratarea stratului superficial, in interior. Suprastructura va fi alcdtuitd
din cadre metalice (st6lpi + grinzi) din profilel metalice tip HEA, pane metalice realizate
din profile Tndoite la rece tip " Z ", rigle de faladd orizontale realizate din profile indoite la

rece tip ' C ", stdlpi nestructurali met;alici pentru frontoane cAt gi realizarea
ancadramentelor la tdmpldrii (ugi) din profile metalice tip HEA, contravdntuiri rnetalice
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verticale intre stAlpi gi contravdntuiri orizontale in planul acoperigului. inchiderile vor fi
alcdtuite d in panouri termoizolatoare.

2. Hali pui nr. 2

Hala are dimensiuni maxime 100,30 m x 16,30 m. Suprafa{a construitd Si

desfSguratd a halei este de 1.634,90mp. Flala are Tndl{imea la streaqind de 2,70m gi

inilfimea la coamd de 5,35m.

Caracteristici constru ctive :

a) Infrastructurd :

metalice inglobate pentru prinderea gi rezemarea acestora;

frontoane, cu piese metalice Tnglobate pentru prinderea 9i rezemarea

acestora;

de balast compactatd mecanic de min. 15 cm grosime, finisata prin

tratarea stratului superfioial, in :zonele de circula{ie;

b) Suprastructura :

ancadramentelor la tAmpldrii (uqi) din profile metalice tip HEA;

planul acoperigului;

c) inchideri laterale gi invelitoare acgperig :

d) TAmplarii metalice:

11



S-a propus realizarea halei de pui din structuri metalicd. Construc(ia va avea
infrastructura din fundalii izolate bloo de berton armat sub st6lpii metalici structurali, cu
piese metalice Tnglobate pentru prinderea gi rezemarea acestora, fundafii izolate din
beton armat sub stAlpii metalici nestructurali la falade 9i frontoane, cu piese metalice
inglobate pentru prinderea gi rezemarea acestora -si pardoseald din beton slab armati de
min' 15 cm grosime pe o umptuturd de balast compactati mecanic de min. 15 cm
grosime, finisata prin tratarea stratului superficial, in interior. Suprastructura va fi alcdtuitd
din cadre metalice (stdlpi + grinzi) din profile metalice tip HEA, pane metalice realizate
din profile indoite la rece tip " Z ", riglg de faladd orizontale realizate din profile Tndoite la
rece tip ' C ", st6lpi nestructurali metalici pentru frontoane cAt gi realizarea
ancadramentelor la tdmpldrii (ugi) din profile metalice tip HEA, contrav6ntuiri metalice
verticale Tntre stAlpi 9i contravdntuiri orizontale Tn planul acoperigului. Tnchiderile vor fi
alcdtuite din panouri termoizolatoare.

3. Filtru sanitar

Accesul Tn fermd se poate face numai prin filtrul sanitar, amplasat in zona de
acces pe amplasament. Clddirea are dimensiunile in plan g,50m x 11,20m gi suprafala
construitd de 106,40mp. lndfimea la streagirri este de 2,87m iar iniltimea la coami este
de 4,81m.

C a racte risti c i I e c o n stru ctive :

a) Infrastructurd :

balast compactati mecanic de min. 15 cm. grosime, finisata prin tratarea
stratu lui superficial ;

b) Suprastructura :

polistiren 5cm;

c) Tamplarii PVC:

12t



Pentru realizarea construcfiei s-au prppus doud variante constructive:

f in prima variantd s-a propus realizarea fifirului sanitar cu urmdtoarea structurd
constructivd:

a) Infrastructuri :

balast compactatd mecanic de min. 15 cm. grosime, finisata prin tratarea
stratulu i superficial;

b) Suprastructura:

polistiren Scm;

c) Tamplarii PVC:

4. Gentrali termici
incdlzirea celor 2 hale se va realiza cu ajutorul unei centrale termice cu

functionare pe paie.

Centrala termicd va fi agezatd pe amplasamentul studiat pe o platformi din beton
armat.

O variantd alternativd ar fi fglosirea unei centrale pe material lemnos, insi
autonomia de funclionare a acesteia este nrult mai micd, prin urmare s-a optat pentru
centrala termici cu funcfionare pe paie.
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5. Depozit paie

Se va realiza o platformi acoperitd pentru depozitarea paielor cu o suprafafd de
564,20mp (14,00m x 40,30m). Acoperirea platformei va avea urmdtorul sistem
constructiv :

Caracteristici le co nstructive :

a) Infrastructurd :

metalice inglobate pentru prinderea gi rezemarea acestora;

metalici nestructurali la falade gi frontoane, cu piese metalice inglobate pentru
prinderea gi rezemarea acestora;

balast compactatd mecanic de rnin. 15 cm. grosime, finisata prin tratarea
stratului superficial;

b) Suprastructura :

acoperigului;

c) invelitoare acoperig:

S-a propus realizarea halei de pui din structurd metalicd. Construcfia va avea
infrastructura din fundafii izolate bloc de beton armat sub stalpii metalici structurati, cu
piese metalice inglobate pentru prinderea qi rezemarea acestora, fundafii izolate din
beton armat sub stdlpii metalici nestructurali la fafade 9i frontoane, cu piese metalice
inglobate pentru prinderea gi rezemarea acestora gi pardoseald din beton slab armatd de
min' 15 cm grosime pe o umpluturi de balast compactatd mecanic de min. 15 cm
grosime, finisata prin tratarea stratuluisuperficial, in interior. Suprastructura va fi alcituitd
din cadre metalice (stAlpi + grinzi) din profile metalice tip HEA, pane metalice realizate
din profile indoite la rece tip " Z ", rigle de fafad5 orizontale realizate din profile Tndoite la
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rece tip ' c ", stAlpi nestructurali metalici pentru frontoane cat gi realizarea
ancadramentelor la tAmpldrii (ugi) din profile metalice tip HEA, contravantuiri metalice
verticale Tntre stdlpi gi contravAntuiri orizontale in planul acoperigului. inchiderile vor fi
alcdtuite din tabli.

6. Cameri necropsie

Este o construclie de tip container frigorific cu pere{i din panouri sandwich gi cu
Tnvelitoare din tabld cutatS. Are o suprafa{d de 7,3smp (2,44m x 2,ggm) gi indlfime de
2,44 m.

camera necropsie va fi agezatd pe o platformd din beton armat.

7. Platformi dejecfii solide
Pentru a fi integrali in protejarea mectiului inconjuritor, o importanta deosebita o

are rezolvarea in mod favorabil al impactului pe care dejecliile rezultate din activitatea
productiva le au cu mediut inconjurdtor. Pentru cantitd{ile de dejecfii care rezu1d, solulia
este de a stoca aceste cantitrili pe o perioada de minim 6 luni de zile si apoi de a le folosi
ca ingrdgdmAnt natural pe terenurile agricrole cu rezultate foarte bune la fertilizarea
terenurilor.

Se va realiza o platformd pentru colectarea dejecfiilor solide cu dimensiunile de
19,00m x40,00m, Tnchisd pe 3laturi cu pere{i din beton armat cu Tndlfimea de 2,00m.
Platforma vafi realizatd din beton armat.

Scurgerile de pe platformd vor fi coler:tate Tn rigola amplasatd de-a lungul laturii
libere a platformei gi depozitate intru-un bazin etans vidanjabil.

8. G6ntar

se va amplasa un cantar auto cu dimensiuni in plan 3,00m x 1g,00m. cdntarul va fi
prevdzut cu fundalii din beton armat.

9. Platformi exterioari
Platformele betonate vor fi realizate pr:ntru a facilita accesul in fermd precum gi

pentru a realiza legdtura dintre obiectele rlin cadrul fermei. Suprafafa platformelor
betonate este de 3100,00mp.

Structura rutierd a platformelor betonate este alcdtuitd din urmdtoarele straturi:
15



Executia imbrdciminlii din beton de r:iment se va face cu
din SR 183-1/1995.

respectare prevederi lor

Pentru a se evita aparifia fisurilor gi crdpiturilor datorate variafiilor de temperaturd
gi umiditate, a tasdrilor inegale gi pentru ner:esitifi de construclie imbrdcdmintea se va
executa cu rosturi longitudinale gi transversale,

Rosturile longitudinale de contact se realize azd pe axul drumului Tntre benzile de
beton late de 3,0m gi se executd pe toatd grosimea imbrdcdminfii.

Rosturile transversale de contraclie se vor executa prin tdierea betonului cu
magina cu discuri diamantate imediat dupd intdrirea betonului. Rostul de contraclie are
addncimea de 6cm' Distanfa dintre rosturile de contrac[ie tdiate este cuprinsd intre 4,0 gi
6,0m.

Dupd turnare suprafafa de beton se v€r stropi cu apa si se va proteja de soare prin
acoperire cu rogojini (folie neagra).

Accesul auto Tn incinta fermei se va ferce doar prin dezinfectorul
intrarea in fermd.

auto amplasat la

10. imprejmuire

tmprejmutrea

continui din beton.

auto.

terenului se va reariza cu panouri din gard bordurat pe o fundafie
indllimea imprejmuirii va fi de min. 2,00 m, se va rearizaun acces

Lungimea totald a imprejmuirii va fi de 
,232,00 

ml.

11. Alimentare cu api
Alimentarea cu apd potabild, tehnotogicd gi de incendiu se va realizade la un puf

forat proiectat, amplasat in incinta fermei.

Racordurile de apd la halele de pui gi la filtrul sanitar sunt din polietilend.
' 

Diametrele conductelor de apd rece gi apd caldd menajerd se vor determina Tn
funcfie de suma echivalenfilor, confor:m sTl\s 147g-96, iar in cazul conductetor de
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legdturi la obiectele sanitare se vor avea in vedere particularitdlile constructive ale
obiectelor sanitare (diametrele armiturilor rcbiectelor sanitare). Armiturile de inchidere
ale instalatiei interioare vor fi dublate de armdturi sau dispozitive de golire, ori de c6te ori
golirea ramurilor respective nu poate fifdcutri prin armdturi de serviciu.

Lungimea relelei de arimentare cu apd va fi <je 2g2,00 mr.

12. Ganalizare menajeri
in cadrul investi{iei, apele menajere gi

administrative sunt colectate printr_un sistem
vidanjabil cu capacitatea de 10 mc.

cele provenite de la spdlarea spafiilor

de canalizare distinct intr-un rezervor

De asemenea camera necropsie va I'i racordatd la un bazinvidanjabil de 1,omc
care va prelua scurgerile gi apa folositd pentru spdlarea acestui obiect.

conductele sunt montate ingropat sub adanc;imea de inghe[, cu pantd descendentd spre
bazinul vidanjabil.

obiectele sanitare vor fi racordate la fosa septicd printr-un racord executat din
tuburi PVc pentru canalizare montat ingnrpat sub adancimea de Tnghef cu pantd
descendentd cdtre conducta colectoare.

La amplasarea conductelor gi la alegerrea traseelor gi a modului de montaj se va
[ine seama de recomanddrile Normativului 19-1994. Astfel amplasarea conductelor se va
face incat sd nu stAnjeneascd circulalia gi sd nu necesite mascari costisitoare, evitAndu-
se in acest fel lovirea accidentald a conductelor. Traseele se vor alege astfel incAt sd nu
deranjeze din punct de vedere estetic.

Pe timpul execufiei lucrdrilor se vor respecta elementele de ordin tehnic cuprins in
proiect stasurile gi normativele din domenir,r, normativul c3oo pentru pSl, precum gi
normele de protectia muncii specifice activitdlii de construclii montaj.

Lungimea relerei de canarizare menajerd va fi de 2g,00 mr.

13. Canalizaretehnologici

Apele rezultate din spdlarea halelor la fiecare final de ciclu sunt colectate printr-o
refea de canalizare tehnologicd. Apele sunt conduse gravita{ional pdnd la stafia de
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pompare amplasatd in vecindtatea lnalei nr. 3, de unde sunt transportate la bazinul de
stocare cu capacitatea de 20mc. De aici vor fi evacuate cu vidanje gi imprigtiate pe
terenurile agricole.

Lungimea relelei de canalizare tehnologicd va fi de 20,00 ml.

14. Alimentarea cu energie electricd

Alimentarea cu energie electriod este realizatd de la refeaua electricd existentd Tn

vecindtate, de la care se va realiza legdtura pdnd la tabloul general prin intermediul unui
post trafo de min 100KW, iar de la tabloul general sunt alimentali to[i consumatorii de
energie electricd.

Instalatiile electrice constau in:

. lnstalafii de automatizare, de semnali:lare 9i protecfie a fluxurilor tehnologice;
o lnstalafii de iluminat gi prize peptru cele 2 hale gifiltrul sanitar.

Toate instalafiile se vor executa Tn cablu Cyy pozat in canale acoperite montate
ingropat sau care se vor prinde de structura de rezistenli a construcliilor.

Toate instala[iile se vor executa conform proiectului cu proteclia previzutd de
normativul1711991, care va fi minim lpS4.

Lungimea re{elei de alimentare cu energie electricd va fi de 224.00 ml.

Dotarile halelor

Garacteristicile tehnice gi funcfionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice

Dotari/hala

Dimensiuni hali:

- Numdr hale identice:

- Lungime:

- Ldlime:

- lnSllime streagind:

- Indllime coamd:

2

100 m

16m

2.4 m

5m
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Sistem furajare Augermatic:
Sistemul ofertat indeplinegte atAt cerinlele pentru pui de 1 zi, cAtgi pentru broileri afla{i la

flnal de ciclu' Confine rezervor de furaj, fevi de furajare Augermatic, hrinitoare, motor de antrenare
gi sistem de suspendare.

Hrinitorul Fluxx asiguri prin sistemul patentat de alimentare la 360 de grade un nivel
ridicat de furaj pentru puii de o zi. Prin posibilitatea de rotire la spdlare, hrdnitoarele Big
Dutchman pot fi curdlate temeinic gi pot fi deschise pentru o bund uscare. Motorulrobustgispira
puternicd asigurd lungimi de antrenare de pAnd la 150 m.

Alimentare cu api:
Liniile de addpare cu picurdtori s-au doverjit de incredere gi igienice in halele moderne de

cregtere a pdsdrilor. Un sistem complet este forrnat din regulator de presiune, levi cu picurdtori,
aerisire de capdt gisistem de suspendare.

- Numdrliniideaddpare:

- Numdrpicuritoriperhald:

- Numdrfevicu l2picurdtori pe{eqvd:

- Tip picurdtori:

- Numdr pdsdriper picurdtor:

Dimensiuni echipament:

- Distan{e pAnd la perelii de capdt:

- Densitate populare:

- Greutatefinald:

1.5 m

38.95 kg/m,

2.15k9

7pc

2772pc

231 pc

Top-Nipple-orange

10.46
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- Tipvinciuri: mecanic; 1 perlinie

- Numdr vinciuri: 7

- Weight: 128.8kgpertinie

Unitate de racord la sistemut de adipare:
Unitatea de racord se instaleazd intre re{eaua de alimentare cu apd gi sistemul de

addpare din hald gi este format din: filtm, contor apd, regulator de presiune gi un bypass pentru
racordarea dozatorului de medicamente.

- Debit: SO0_6S00yh

- Tip: elechic (dezasamlat)

- Tipfiltru: Filtru cu cldtireDUO

Dozator de medicamente:

Dozatorul de medicamente se instaleazii in unitatea de racord si dozeazd vitaminele
gi/sau medicafia doritd in apa de biut.

Suplimentar fald de dotdrile standard, sistemul confine:

- Sistem computerizat de cldtire a liniilor del addpare

- 2xCdntar pdsdri- Swing20

Sistem iluminat

Sistemul de iluminat este conceput pentru a indeplinitoate cerinlele specifice legate de
intensitate gi omogenitate.

lluminat tavan (cu Flux luminos nominal: 62.ti lx):

- 2 Rdnduride ldmpix 1g neoane Zeus LED, montaj pe tavan (32.s w, dimabil)
- 2xSunlightsimulatorSLS-1+digitalcplw/housing

- 254 m x Cabte - NyM-l 7x1,5

Stocare furaj

Buncdrele de furaj se dimension ea,,zd dupd consumul zilnic de furaj gi
autonomia necesard' in cazul Dumneavoastrd, capacitatea de stocare este de cca 23zile.
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Buncdrele metalice suntzincate cu o acQperire de 350 glm2 ,,zAM", pentru o stocare igienicd
gi siguri a furajului, Big Dutchman vd oferd buncdre exterioare de inaltd calitate fabricate din
tabld zincati.

Alimentare furaj

Sistemele Big Dutchman asigurd un transport rapid gi sigur, dar mai ales f6rd pierderi
in calitate, al furajului din buncdrele exterioare spre hald. pentru aceasta vd propunem
sistemul nostru consacrat: Flex-Vey (90), care va corespunde celor mai exigente cerinte.

- Lungime totald sisteme transport furaje

- FlexVeygO: 8.24m
- FlexVeygO: 8.24m
- FlexVeyg0: fi.24m
- FlexVeyg0: 33.7 m

- Capacitate sistem transport (orizontal)

- FtexVeyg0: 2.b00 kg/h

Venti laf ie com bi-tunel

Sistemul de ventilafie Combi-Tunel, recornandat de Big Dutchman, este o combinafie a
doud sisteme de ventila!ie

- vardliarnd - pentru o singurd hald. Astifel, se utilizeazd beneficiile ambelorsisteme:

- la temperaturi exterioare joase: ventilalie in modul lateral = temperaturi uniforme in
intreaga hald

- la temperaturi exterioare inalte: yentilaf[e in modul tunel = efect maxim de ricire
cu consum minim de energie
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Aceastd solu{ie este foarte pohivitd in z:onele, ca gi cea a amplasamentului, in care
existd varia{ii mari ale intervalelorde temperaturii intre vard gi iarnd, respectiv a temperaturilor intre
zi gi noapte,

Ambele sisteme de ventila(ie sunt coordonate de un calculator de microclimat, Acesta
comutd automat intre cele doud moduri de verntilalie. in modul de ventilare tunel se ia in
considerare giefectul de rdcire oblinut prin viteza aerului.

Valoare calculatd pe baza secliunii liralei:

- Volumaerperpasdrecca.: 15.57 m3/h

- Vitezd aercca.: 2.12mls

Exhaustare aer:

0 x Exhaust air chimney c1600-2000 gray with fan 230t6
- Water,collector gray D1100 cpl for C1600

- Vinci24VCL-74C ajustabil deschis/inchis

- 2x Extensie 1000mm ptr. horn ehxaustane aer cL-600 gri

z x Exhaust air chimney cL6o0-2000 gray with fanr 4oot6

- Water collector gray D1 100 cpl for C1600

- Vinci24VCL-74C ajustabil deschis/inchis

- 2xExtensie 1000mm ptr, horn ehxaustar* aercL-600 gri

9 x Ventilator EM50 1,s0Hp 0g inox 41g30m3 3pH 50Hz max, 60pa

Admisie aer proaspit:

132 x Ferestre admisie aer CL-2-1211]F

- Placa direct. aer scurta cL-1200 cpl incl, kitasamblare V13

- Plasd de protec[ie 65x20 pentru eL_2_12A0

1 x Servo-motor 24V CL-175-600

- (pentru admisiise recomandd proteclie antivdnt)

Admisie tunel:

sistem de rdcire cu faguri: Faguri material plastic tip PP150-3 (plastic) cu rami tip Rainmaker
- (2 xcAmpurilungime:4gm,lndl{in1e: 1 .5 nr)

- 2x Pompa centrifugala (3Om) Euroswim incl materialde conexiune
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Admisii tip tunel

24 x Admisie aer proaspat MVT-17M izolata

- Grid f/fresh air intet MVT-17M

3 x Servo-motor 1 lSt2gOV CL-175-300

Componente control:

t x Climate-/production-computer Vi perTouch 1 520 cpl
2x Control-vitezd 6,g4 ptr. MC

13512351236A/ipe/CT2Touch 1 x program for
ViperTouch - Climate and Full Broiler prod.

Sistem alarmi:

1 x Alarm unit AC3-T A-S cpt with 2 x DOL_12 and
phase control 1 x Sirena cu

12Vl111nA

Senzori:

avertizare luminoasa

4 x Sondd temperature DOL-12

1 x Senzor umiditate aer DOL_1 14 cu

stecher 1 x Indicator de presiune staticd

-10-600 Pa

deschidere de urgenld:

1 x Deschidere de urgenta gTgr-1 z4v  .z[contr.de temp. t har.a
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Incilzire - RRG: Teava cu aripioare

5 incdlzitoare BoxHeater de tip BETA: Rippenrohr. Fiecare incdlzitor are o putere termici
de 0 KW, astfer puterea instaratd este de 136.34 KWper hard.
Echipament electric hali

urmitoarere componente sunt incruse in echipamentur erectric:

- Furajare

- Ventilalie

- Sistem alarmd

- Sistem iluminat

Ferma de pui este astfel proiectata incat sa fie respectate urmatoarele cerinte:) cerinte referitoare la exploatafie

1' Adapatoarele se pozitioneaza gi se intretin astfel incat sa se reduca la
minimum varsarea accidental;

2' Hrana este disponibila fie in permanenta, fie sub forma de tain, puii
neputand sta nehrinifi mai mult de 12 ore inainte de ora de sacrificare
prevazuta;

3' To{i puii au acces permanent la agternut, care este uscat gi friabil la
suprafata;

4' Ventilatia este suficienta pentru a evita supraincalzirea .si, dupa caz, se
24



combina cu sisteme de incalzire pentru a se elimina umezeala excesiva;

5' Nivelul sonor se reduce la minim. Ventilatoarele, dispozitivele de

distribuire a hranei sau orice alte echipamente se construiesc, se
amplaseaza, se manipuleaza gi se intre(in astfel incat sa genereze cat

mai putin zgomot posibil;

6. Toate cladirile dispun de ilurninat la o intensitate de eel putin 20 lucsi in

timpul perioadelor de iluminetre, masurat la nivelul ochiului pasarii gi au

iluminata cel pulin E0 o/o clin suprafata utilizabila. Poate fi permisa o
reducere temporara a nivelului luminii la recomandarea medicului

veterinar;

7. In termen de gapte zile de la data la care puii sunt instalati in hala gi

pana la trei zile inainte de clata prevazuta pentru sacrificare, iluminatul

trebuie sa respecte un ritm de 24 de ore gi sa includa perioade de
intuneric care sa dureze cel pufin gase ore in total, cu cel putin o
perioada neintrerupta de cel pulin patru ore, excluzand perioadele de
Tntunecare;

I' To{i puii crescuti in exploatatie trebuie sa fie inspectati cel pu(in de doua

ori pe zi. Trebuie sa se aconCe o atenlie deosebita semnelor care indica

un nivel scazut al bunastarii i/sau sanatdlii animalelor;

9. Puii care sunt grav raniti sau care prezinta semne evidente de tulburari

de sanatate, cum ar fi aceia care prezinta dificulta(i la mers, ascita

severa sau malformalii severc gi care par sa sufere, primesc tratamentul

corespunzator sau sunt sacrificaf5 de indata. Un veterinar este consultat

ori de cate ori este nevoie;

10.Acele pa(i ale cladirii, echipamentelor sau ustensilelor care sunt in

contact cu puii se curata. gi se dezinfecteaza in intregime dupa

depopularea finala, inainte de introducerea in adapost a unor loturi noi.

Dupa depopularea finala er unui adapost se indeparteaza intregul

agternut gi se asigura alt asterrnut curat.

cerinte de practicare a unei densitati de populare sporite

1. Proprietarul comunica

densitate de popu i mare de 33 greutate in viu;

rul unitatii

documentafia care descrie in detaliu sistemele de produc{ie, cu privire la
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detaliile tehnice ale adapostului gi ale echipamentelor acestuia.

cerinte referitoare la exploatafii - verificarea parametrilor de mediu
1. Proprietarul se asigura ca fiecare adapost ce apa(ine unei exploatatii

este echipat cu sisteme de ventilatie gi, in cazul in care este necesar, cu

sisteme de incalzire sau der racire concepute, construite gi exploatate
astfelincat:

a. concentralia de amoniac (NHs) sa nu depageasca 20ppm si
concentratia de dioxid de carbon (coz) sa nu depageasca 3.000
ppm, valori masurate la inaltimea capetelor puilor;

b. temperatura interioara sa nu depageasca temperatura exterioara
cu mai mult de 3oC, atunci cand temperatura exterioara masurata
la umbra depdgegte 30"c;

c. umiditatea relativa medie masurata in interiorul adapostului timp
de 48 de ore sa nu rJepageasca 70o/o atunci cand temperatura
exterioara este sub 10"C.

Materiile prime, energia gi combustibitii utitizali cu modul de asigurare a acestora:

Alimentarea cu api

Alimentarea cu apd potabild, tehnologicd gi de incendiu se va realiza de la un
put forat proiectat, amplasat in incinta fermei.

Racordurile de apd la halele de pui r;i la filtrul sanitar sunt din polietilend.

Diametrele conductelor de apd rece gi apd caldi menajerd se vor determina Tn

functie de suma echivalen[ilor, conform SiTAS 1478-96, iar in cazu] conductelor de
legdturd la obiectele sanitare se vor avea in vedere particularitd[ile constructive ale
obiectelor sanitare (diametrele armdturilor obiectelor sanitare). Armdturile de inchidere
ale instalatiei interioare vor fi dublate de armituri sau dispozitive de golire, ori de c6te
ori golirea ramurilor respective nu poate fificuti prin armdturi de serviciu.

Lungimea refelei de alimentare cu apd va fi de 292,00 mr.

in cadrul investifiei, apele menajerel gi cele provenite de la spdlarea spafiilor
administrative sunt colectate printr.un sistem de canalizare distinct intr-un rezervor
vidanjabil cu capacitatea de 10 mc.
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De asemenea camera necropsie va fi racordatd la un bazin vidanjabil de 1,omc
care va prelua scurgerile gi apa folositi pentru spSlarea acestui obiect.

Conductele sunt montate ingropat sub ad6ncimea de Tnghef, cu pantd descendenti
spre bazinul vidanjabil.

Obiectele sanitare vor fi racordate la fosa septici printr-un racord executat din
tuburi PVC pentru canalizare montat ingropat sub adAncimea de Tnghe! cu pantd
descendentd cdtre conducta colectoare.

La amplasarea conductelor gi la alegerea traseelor gi a modului de montaj se
va line seama de recomanddrile Normativului l9-1994. Astfel amplasarea conductelor
se va face incAt sd nu stdnjeneasoi circulalia gi sd nu necesite mascdri costisitoare,
evitandu-se in acest fel lovirea accidentalii a conductelor. Traseele se vor alege astfel
incdt sd nu deranjeze din punct de vedere estetic.

Pe timpul execufiei lucrdrilor se vor respecta elementele de ordin tehnic cuprins
Tn proiect stasurile gi normativele din domeniu, normativul C30O pentru pSl, precum gi
normele de protectia muncii specifice activitdlii de construclii montaj.

Lungimea re{elei de canalizare menajerd va fide 2g,00 ml.

Alimentarea cu energie electricd

Alimentarea cu energie electricd este realizatd de la releaua electricd existentd
in vecindtate, de la care se va realiza legitura pAnd la tabloul general prin intermediul
unui post trafo de min 1OOKW, iar dre la tabloul general sunt alimentali tofi
consumatorii de energie electricd.

lnstala[iile electrice constau in:

o Instalatii de automatizare, de semnalizare gi protec[ie a fluxurilor tehnologice;
o lnstalatii de iluminat gi prize pentru c;ele 2 hale gi filtrul sanitar.

Toate instalafiile se vor executa in c;ablu Cyy pozat in canale acoperite montate
ingropat sau care se vor prinde de structuria de rezistenfi a construcliilor.

Toate instalaliile se vor executa conform proiectului cu protec{ia prevdzutd de
normativul|'211991, care va fi minim lpS4.

Lungimea refelei de alimentare cu energie electricd va fi de 224,00 ml.
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Tabelul cu numdrul 1.2.9 conline subtanlele chimice ce se vor utiliza in
perioada de funcfionare a fermeisi modul lor de gestiune.

Tabel nr.1.2.9

Aceste substan[e se livreazd de divergi furnizori insotite de figele de securitate

gi se utilizeazd in conformitate cu instruc[iunile corespunzdtoare, asigurAndu-se

dilulia necesard.

Productia 9i necesarul resurselor utilizate

Tabel 1.2.10

.Productie Resurse folosite in
Activitate

zootehnici
Gantitate Denumire Cantitate anuali

Cregterea
pisirilor

2x29.000
caoete/serie

En. electricd 150 MWh
Apa 4412 m3

Scop
Produse

utilizate

Natufa

chimici/

compozi!ie

Faza de risc
Cantitatea

utilizati

Modul de

ambalare,

depozitare

Dezinfecfie

TH 4+

Preparate

chimice

R21;R23/25:R3

4 R40;R42143;

R68t20t21t22

400-500 |

in bidoane de
plastic, in
magaziicu

acces limitat

Aldecol DES
03

Virkon S

Virucidal

extra

Dezinsecfie

Agita

(glutaral,

solutie

formaldehida

)

Preparate

chimice

R22
8-12k9

In saci plastic

sau hArtie, in
magaziicu

acces limitat

Deratizare
Lanirat

(bromadiolon

0,25o/o)

Preparate

chimice

R36/37;R33;

R2;R13;R45;

R36/37l39
50-70 kg

In saci plastic

sau hirtie, in
magaziicu

acces limitat

Uz sanitar
veterinar -

flacoane/
solubile

Antibiotice,

vaccinuri

Preparate

chimice

1000-1400ft/
1200-

1 800k9

Cutii, flacoane

Punct sanitar
la ferm5,

corespunzdtor
stocate.in

maoazie inchisa
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Organizarea de gantier aferentd luordrilor de realizare a investiliei

Organizarea de santier se va afla in incinta perimetrului detinut de cdtre

societate gi va fi marcat corespunzdtor.

Se va avea in vedere ca innpactul asupra mediului in perioada de executie a

lucrarilor sa fie minim, respectandu-se urmatoarele conditii:

- Distanta fata de zonele locuite sa fie mai mare de 0,5 km;

- Sa nu fie amplasate in iarii naturale protejate sau in vecinatatea

acestora.

- Sa nu fie amplasate in vecinatatea cursurilor de apa si nici in zone

inundabile sau mlastinoase;

- Sa nu fie amplasate in zonele identificate cu risc la alunecarile de teren;

Organizarea de santier va cuprinde :

- cabina poarta;

- cantar (pod bascula) - pieser metalica uzinata pe platforma de beton;

- constructii administrative (birouri, birouri topo, punct de prim ajutor,spatii

de parcare autoturisme, magazie). Birourile sunt constructii metalice tip

container; q
- zone pentru depozitarea materialelor pe sorturi. ,./-\ "

Accesul auto se va face din DJ 709 $intea Mar(-Ghiorac.) ln interiorul

Organizarii de santier se va realiza o retea de drumuri de\eind cu bgaturi la

platformele de parcare, etc.

Pentru amenajarea organizarii de santier sunt prevazute urmatoarele lucrari:

delimitarea si imprejmuirea incintelor organizarii de santier;

pregatirea suprafetei in vederea amplasarii dotarilor, indepartarea

deseurilor vegetale, decapiare pamant vegetal, nivelare si compactare,

sistematizare teren;

se vor trasa pe teren amplasamentul constructiilor, drumurile de acces,

spatiile destinate magazii, depozite,parcari pentru vehiculele si

uti I aje le uti I izate pe ntru r ealizarea i nvestitie i ;

se vor organiza depozitele de materiale, materii prime si deseuri pe:

o platforme betonate pentru stocarea temporara a pamantului
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excavat si de umplutLrra, balastului, nisipului, prevazute cu santuri
perimetrale pentru cotectarea pierderilor antrenate de apele
pluviale si decantor pentru preepurarea aperor pruviare;

o zone betonate, acoperite si imprejmuite pentru
stocarea/depozitarea temporara a uleiurilor, vopselelor,
diluantilor, emulsiei pelntru mixtura asfaltica, pieselor de schimb.
deseurilor coleotate selectiv etc.

. vor fi prevazute spatii special amenajate pentru colectarea
deseurilor.

- se vor amplasa containerele cu destinatie birouri, magazii, laborator
de materiale de constructie;

- se vor aduce si se vor antplasa pichetele PSI si se vor semnaliza
conform prevederilor HG nr.g7112006:

- se vor monta proiectoare, in numar suficient pentru iluminarea totala, pe
timp de noapte, a obiectivelor.

Incinta va fi imprejmuita accesul urnrand a se reatiza numai prin locurile special
amenajate

Accesul mijloacelor de transport auto, a utilajelor pentru constructii si a
instalatiilor de ridicat se realizeaza numai pe caile de acces auto.

1.4 Justificarea necesitatii proiectului

Necesitate a realizdrii p roiectu I u i rezidd in u rmitoarele :

agricole gi cregte potenlialul economic al zonei ;

ecologice;

activitdtilor din zond;

construcfiilor, se realizeazd un ambient modern.

1.5 Durata etapei de functionare;

Realizarea proiectului se va realize in 12 luni.

Perioada de funclionare a investiliei proiectate este progn ozatdsd fie 50 ani.
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1.6 Informatii privind productia care se va realiza si resursele folosite

Construire fermi cregtere gi ingr5gare pui de carne cu capacitatea de 58000

capete/serie produclie (2x29000 capete/serie), 6,5 seri i

Tabelul numdrul 1.5.1 conline cantitiifile de materii prime, apd gi curent ce vor fi

utilizate pentru funclionarea fermei.

Tabel nr.1.5.1

Mod de depozitareDenumire materii

prime / auxiliare

Mod de ambalare

- in magazia de medicamente

a fermei

200 flacoane in ambalaje originale:

flac,oane de 50 ml; 100 ml;

250 ml

in ambalaje originale

flacoane de 250 ml

- flacoane injectabile

in ambalaje originale -doze

(recipienti de plastic si saci

de:20 kg)

Apa (necesar mediu)

Energie electrica

in magazia special amenajati

in interiorulfermei

Produse dezinfectie 150 l/50 cutii gi 40

1,401

Motorini

(pentru utilajele

manevri din incintd

grup electrogen)

3650 |

40 MWh

4 butoaie metalice cu

capacitatea de 200 lfiecare/

platformd betonat5.

Ambalaje originale (saci de

plastic side carton)
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1.7 Informatii despre materiile prime, sullstantele sau preparatele chimice

Informatii despre materiile prime si despre substantele sau preparatele chimice

sunt prezentate in tabelul cu numirul 1.6.1,1.6.2,conform Ordonantei de urgenta a

Guvernului nr.20012000 privind clasificarear, etichetarea si ambalarea substantelor si

preparatelor chimice periculoase, aprobata si modificata prin Legea nr.45112001, si

Hotararii Guvernului nr. 49012002 pentru aprobarea Normelor metodologice de

aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 20012000 privind clasificarea,

etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase gi conform

arl.7 din Ordonanta de urgenta a Guvernuh.ri nr. 20012000, aprobata si modificata prin

Legea nr. 45112Q01.

Informatii privind categoriile de substante si preparate chimice periculoase ce

vorfi utilizate pentru realizarea investiei sunt pre4e.ntate in tabelul numdrul 1.6.1

^, htabq
[r.q, o; "I$ir-"-l" \. raberur nr.1 .6.1
t\

Materie prima

existenta/

utiliziri

Natu ra chimica /compozitie

(Fraze H)

Modulde stocare

(A.D)

*

motorind organ iciamestec de h id rocarbu rillichid,

R10- F inflamabil

R45, R52/53-Xn periculoasi pentru

mediu

3 butoaie metalice cu capacitatea de 200 |

fiecare/ platformi betonatd, previzutd cu

cuva de beton, impermeabilizati de

reten!ie.

Depozitul de motorind este amplasat in

vecindtatea magazieide la intrare

VIROSHIELD Dezinfectant pe bazi de glutaraldehidd

(1 0-30%) 9i amoniu cuaterna(1 -10%)

Glutaraldehidi

111-30-8t203-856-5

Amoniu cuaternar

68 424 -85 - 1 | 27 0. -325 -2

Clasificarea in conformitate cu reg(EC)

nr.127212008

H 302-nociv in caz de inghilire

H 4O0Joarte toxic pentru mediul acvatic;

H 334-poate provoca simptotne de

alergie sau astm sau dificultSfi de

respira{ie in caz de inhalare

H 314 -provoaci arsuri grave ale pielii gi

in magazie a fermei, securizatd, in

ambalaje originale (recipienti de plastic si

saci de 20 kg)
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lezarea ochilor;

H317- poate provoca o rBaclie ailergici

a pielii

VIREX Monoersulfat de potasiu 30-50%

nr. CAS/EI N ECS 70693-62-8127 4-77 8-7

dicloizicianurat de sodiu 1-10o/o

nr. CAS/El N ECS 2893-78-9 1220-7 67 -7

acid sulfamic

nr. CAS/EINECS 5329-1 4-61226-218-8

H 314-provoacd arsuri grave ale pielii Si

iritarea ochilor

H 319-iritant pentru ochi,

H 302+H332-nociv ln caz de inghi{ire

H 411 Joarte toxic pentru mediul iacvatic

pe termen lung;

EUH031-in contact cu acizii, degajd un

gaz toxic

in magazie a fermei, securizatd, in

ambalaje originale (recipienti de plastic si

saci de 20 kg)

CHLORFOAM NaOH 1-10o/o, nr. CAS/EINECS: 1310-

73-2t215-185-5

Hipoclorit de sodiu; 7681 -52-91231 -668-

3

H 314- provoacd arsuri grave ale pielii gi

lezarea ochilor:

H 400-foarte toxic pentru mediul acvatic;

EUH 031-in contact cu acizii degajd un

gaz toxic

in magazia de medicamente a fermei,

securizati, in ambalaje originale (recipienti

de plastic si saci de 20 kg)

Oxid de calciu

Nr. CAS/EINECS

1305-78-81215-138-9

H 315- iritant pentru piele

H 318 -provoacd daune grave ochilor

H 335-poate provoca iritQ(ii respiratorii.

in magazie, securizatd, in

ambalaje originale (recipienti

saci de 20 kg)

plastic

HPPA Api oxigenati

Nr. CAS/EINECS

7722-84-11231-765-0

Acid acetic

Nr. CAS/EI NECS 64-1 9-7 1200-580-7

Acid peracetic

Nr. CAS/EINESC 79-21 -0/201 -1 86-8

H 242-pericol de incendiq la incilzire;

H29O-poate fi coroziv pentru metale

in magazie a fermei, securizati, in

ambalaje originale (recipienti de plastic si

saci de 20 kg)
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H 302-nociv in caz de inghilire

H 40O-foarte toxic pentru mediul ar:vatic;

H 335-poate provoca iritarea cdilor

respiratorii

H 314 -provoaci arsuri grpve ale pielii gi

lezarea ochilor;

H 312-nociv in contact cu pielea

H31 8-provoacd leziuni ocular grave,

H332- nociv in caz de inhalare

1.8 Informatii despre poluantii fizici si biologici care afecteaza mediul, generati

de activitatea propusa

Tabelul nr. 1.7.1 cuprinde tipul poluarii:zgomot,radiatie electromagnetica,

radiatie ionizanta, poluare biologica (microorganisme, virusi);

Tabel nr.1.7.1

Tipul

poludrii

Sursa de

poluare

Nr.

surse

de

poluare

Poluare

maxim

admisi

(limita

maxim

admisi

pentru

om

mediu)

9r

Poluare

de fond

Poluare calculatd produsd de activitate

gi misuri de eliminare/reducere

Mdsuri

eliminare/

reducere

poludrii

de

Pe zona

obiectiv

ului

Pe zone

de

protecli

e/restric

tie

aferente

obiectiv

ului

Pe

rezidentiale,de

recreere sau alte

zone

protejate,luind in

considerare

poluarea de fond

Fdrd

mdsuri de

eliminare

/reducere

a poludrii

Cu

impleme

ntarea

mdsurilor

oe

eliminare

/reducere

a poludrii

lmprdg-

tierea

gunoiului

-imprigtiere

gunoiului in

timpul zilei in

funcfie de
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pe camp condiliile

meteorologice

zgomot Nivele

normale din

addposturi

2

addpost

uri

Sistem

ventilati

e

55dB

ziua

45 dB

noaptea

67* -etangeizarea

adipostului

-identificarea

zonelor cu

probleme

-realizarea

periodici de

inspectii ale

stdrii de

funclionare ale

instalaliilor de

ventilatie

Hrinire

animale
93"

99"

Mutare lot 90 - 110*

Livrare

hrand

92*

Curitare gi

Manipulare

gdina!

88 (85 - 100).

ImprSgtiere

dejec{ii

95*

ventilatoare 65*

Agenti

pato-

geni

Platformi

dejectii

Platformd

cuo
suprafata

construita

de'167,00

mp

Depozit

cadavre

Cladirea

cuo
suprafata

construita

de 12,00

mp
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1.9 Descrierea principalelor alternative studiate de titularul proiectului si

indicarea motivelor alegerii uneia dintre ele;

Alternativa ,,zero" a fost luata in conrsiderare ca element de referinta fata de

care se compara celelalte alternative pr3ntru diferitele elemente ale planului

,,Construire ferma de pui de carne".

Principalele forme de impact asocierte adoptarii alternativei ,,zero" sunt:

,/ pierderea unor oportunitati majore de locuri de munca (estimate la 20 +

50 angajari directe in etapa der preconstructie si in etapa de constructie,

8 in etapa de operare, la care se adauga angajari suplimentare

indirecte);

,/ pierderea investitiilor efectuate pana in prezent, avand ca rezultat

pierderea interesului investitorilor privati, bancilor comerciale si al

institutiilor internationale der finantare cu privire la proiectele de

dezvoltare industriala viitoare in regiune si in Romania;

,/ pierderea sprijinului pentru dezvoltarea unei instalatii moderne,

conforme reglementarilor.

Cea mai favorabila situatie pentru zona $intea Mare ar fi:

,/ sa dispuna de solide oportunitati economice si de locuri de munca;

r' impactul asupra mediului si r:el social generat de activitatea ce se va

dezvolta si de celelalte dezvoltari economice majore sa fie minim;

,/ sa aiba capacitatile si resurrsele tehnice necesare pentru remedierea

aparitiei unor poluarii.

Pentru a realiza aceasta (si a prelveni impactul socio - economic negativ

generat de neimplementarea planului) este necesara o resursa economica viabila,

capabila sa genereze oportunitati pentru locuri de munca in numar semnificativ si

suficiente venituri pentru a permite rezolvanea problemelor de mediu.

Alternative studiate in realizarea proiectului

In vederea selectarii celei mai bune alteinative de dezvoltare a activitatilor

din punct de vedere al impactului asuprar factorilor/aspectelor de mediu relevante

pentru planul analizatau fost evaluate alternativele referitoare la:

data inceperii activitatilor; ,

modalitati de tratare 9i depozitare a dejectiilor;
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,/ alte facilitati legate de activitatile desfasurate.

Cele doua alternative sunt:

r' inceperea cat mai curand a erctivitatilor, imediat dupa obtinerea tuturor

documentelor de reglementare necesare;

n { intarzierea inceperii activitatilor.

{ Evaluarea comparativa a celor doua alternative conduce la conctu zia ca

blternativa ifrtatagj nu este viabila deoarece aceasta ar conduce la intarzierea

realizarii beneiGffi-r sociale si economice pentru comunitate.

Au fost analizate p alternative BAT posibile pentru depozitarea/tratarea

dejectiilor.

1. Depozitarea dejecliilor uscate intr-un hambar.

2. Utilizarea unui siloz din beton pentru depozitarea dejecliilor solide.

3. Depozitarea dejecfiilor solide pe o podea/platformd solidd impermeabild

echipatd cu sistem de scurgere gi rezervor de captare a

scu rgerilor. (solu(ie adoptatd)

4. Alegerea unei instalalii de depozitare cu o capacitate suficientd pentru a

pistra dejec{iile solide in timpul perioadelor Tn care nu este posibili

imprdgtierea pe sol a acestorar.

5. Depozitarea dejecliilor solide'in grdmezi amplasate pe c6mp, departe de

cursurile de ape de suprafald gi/sau subterane Tn care s-ar putea scurge

fractiunea lichidd.

Asig u rare a facilitati lor

Au fost evaluate urmatoarele alternative:

,/ materii prime asigurate din zonele limitrofe, la preturiavantajoase

,/ achizifie de pui pentru crestere, la pret convenabil;

,/ posibilitatea desfdgurdrii activitdtii pe toatd perioada anului.

Ultima alternativa a fost evaluata ca fiind optima, inclusiv din punct

vedere al impactului asupra mediului.

De pozitare a de se u ri lor m u n ici p ale

In arealul in care se afla Amplasamentul zonei industriale nu exista

depozit autorizat pentru deseuri municiparle.
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Singura alternativa viabila identificata este colectarea si transportul

deseurilor la depozitul autorizat in zona.

Alimentarea cu apa proaspata

Au fost identificata si evaluata o singura alternativa: utilizarea pulului de

mare adancime propus

ln zona nu exista retea de afimentare cu apa.

Gospodarirea apelor

Obiectivele de gospodarirea apelor necesar a fi atinse sunt:

'/ asigurarea unei cantitati de apa suficiente pentru operatiile

tehologice, cu minimizarea cereriide apa bruta;

r' mentinerea separarii intre apele curate si cele poluate;

Alimentarea cu energie electrica

Au fost identificate si evaluate trei alternertive:

,/ construirea unei centrale elec;trice proprii;

,/ obtinerea de energie electricar prin oferta de piata;

./ obtinerea de energie electrir:a de la ELECTRICA.

Din considerente economice si dre mediu, cea mai buna alternativa este

obtinerea de energie electrica de la I=LECTRICA, cu prevederea post de

transformare.

Alternativa de nerealizarc a investi{iei, de multe ori beneficd pentru mediu prin

reducerea efectului antropic, nu a fost agreatd datoritd potenfialului agroeconomic pe

care il oferd comuna Sintea Mare.

1.10 Localizarea geografica si administrativa a amplasamentului

Amplasamentul propus este situat in partea de vest a Romdniei, in nordul

judefului Arad, la circa 50 km de Municipiul Arad (regedinta de judeg, la circa 7,5 km

fali de Chigineu Crig gi la circa 16 ltm fald de lneu gi la circa 25 km fafd de granila cu

Ungaria.

Teritoriul comunei Sintea Mare se Trrtinde Tn C6mpia de Vest, la limita de est a

CAmpiei Dundrii de Mijloc, Tn vecindtatea clealurilor de vest: in Cdmpia Crigurilor, intre

Crigul Alb gi Crigul Negru la aproximativ 30 de km de punctul lor de confluenld, punct
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ce este situate intre oragele Gyula gi Bekescsaba, pe teritoriul Ungariei. Este o cAmpie

de tip aluvial-subsidentd,foarte netedS,cu altitudini de 98-100 m in nord gi 90-95 m pe

centru gi in sud dominAnd indl[imile de 110 - 120 m, la sud-est de Chigineu-Crig.

Energia de relief este de 0-1 m,rar ajunge la2-3 m iar densitatea fragmentdrii de 0-0,2

km /kmp,dar cu canalele de drenaj se ridici la 0,5-1,25 km/kmp.Pantele au Tnclindri de

0,5-1,5 la mie in est gi 0,5-0,01 la mie Tn vest.

Partile mai Tnalte se ridicd cu 2-4 m peste cele joase gi se evidenliazd in

perioadele de exces de umezeald prin aceea c5 sunt mai zvAntate. Arealele lor sunt

sinuoase,insulare,uneori mai extinse gi au ardesea chiar o piturd subtire de loessoide.

Parlile joase sunt dominate de Lrn labirint de vdi, meandre gi belciuge

pdrdsite,de canale de drenaj sau helegtee amenajate pe acele mlagtini care erau mai

extinse.

Comuna $intea Mare are o suprafalii de 11746 hectare din care 11348 hectare

sunt terenuri agricole gi 398 hectare terenuri neagricole.

Din punct de vedere al zondrii floristico-faunistice, terenurile studiate apa(in

zonei biogeografice panonice. Amplasamentul propus nu este inclus in nici un sit de

interes conservativ din punct de vedere at biodiversitdlii floristice gi faunistice gi nici

arheologic.Terenul se afld situate la circe 1,3 km fafd de Situl Natura 2000

ROSPA0015 Campia CriguluiAlb 9i Crigului Negru.

1.11 Informatii despre documentele/reglementarile existente privind

pf anificarea/amenajarea teritoriala i n zona am plasamentu I u i proiectu I u i ;

Acte de reglementare obtinute pAnd in prezent :

2. Procese tehnologice

2.1. Procese tehnologice de productie

2.1 .1 .Descrierea proceselor tehnologice propuse;

Prin profilul de activitate unitatea aparline sectorului zootehnic, obiectul de

activitate constituindu-l cregterea in sistem intensiv a pdsdrilor.
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Accesul in unitate a persoanelor se va face numai prin filtrul sanitar, spatiul va

fi amenajat in aga fel incat sd fie ugor lavabil gi dezinfectabil.

Accesul vehicolelor se va face pe o singura poarta prevazuta cu dezinfector

rutier, amenajat corespunzator incat sa asigure la rulare acoperirea anvelopelor cu

dezinfectant pe intreaga circumferinta a rotilor.

Halele vor fi amenajate corespunzator categoriei de productie asigurandu-se

tehnologia, condi(ii de microclimat optime, putAndu-se dezinfecta periodic sau de cate

ori este nevoie.

Procesul tehnologic de cregtere a pisirilor

Din punct de vedere functional, intreaga activitate de cregterea a puilor se va

desfagura in 2 Hale de crestere

Capacitatea fermei de pasari

Densitatea de populare a halelor este de circa 14lpui/mp.0 serie de cregtere

dureaza 42 de zile, dupa care urmeaza o perioada de19 de zile de vid sanitar.

Regim de lucru

Ferma va funcliona24 h/zi, timp de 365 zile>lan.

In cadrul fermeii se vor desfagoara unnatoarele activitafi.:

) procese biologice de cregtere a greutapi corporale a animalelor care se

bazeaza pe

procesele metabolice

> activitdli. de asistenta si suport a proceselor biologice care constau in:

- adapostiresicuratareahalelor-colectareasitransferuldejecpilor

- administrarea hranei

- administrarea apei de baut

- asistenta medicala de specialitate

> activitati de eliminare a dejecfiilor

Etapele fluxului tehnologic in ferma de cregtere a pasarilor sunt:

- aprovizionarea cu pui de o zi

- aprovizionarea cu furaje

- aprovizionarea cu premixuri si vitamine

- cregterea pasarilor (mgr'rjirea zilnica a animalelor)
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- hranire / administrare corecta a retetei de furaje, in concordanta cu stadiul de

dezvoltare a pasarilor (in funcpe de varsta)

- adapare

- supraveghere stare generala de sanatate a pasarilor

- administrare vitamine

- supraveghere sistem ventilalie hala

- pregatire depopulare hala la 42 zile (6 saptamani)

- supraveghere evacuare dejeopi

- transport pasari catre abator

- pregatire hala pentru un nou ciclu de produclie

- curatare,dezinfecfie,verificarefunclionareinstalafii.

In ferma de cregtere a pasarilor se preiau pui la varsta de 1 zi si se cresc pana

la 42 de zile. Este necesara aplicarea cu aten{ie a tehnologiei de creEtere astfel incat

sa se realizeze maximul de spor de cregtere cu un consum minim de furaje.

Halele de cregtere a puilor de carne se compun dintr-o camera, camera tampon

la intrare, in care se va amplasa panoul der control instalalii tehnice si camera baterii

dupa care urmeaza spaliul de cregtere propriu-zis. Acestea vor fi bine izolate termic

pentru a evita pierderile inutile de energie tr:nnica, cat gi pentru menpnerea constanta

a factorilor de microclimat.

Suprafetele din interiorul halelor vor fi ugor lavabile pentru a permite o

decontaminare ugoara gi eficienta a spaliului.

Amenajarea adapostului

Stabilirea sistemului de echipamentel tehnice necesar s-a realizat in functie de

marimea adapostului si tinandu-se oont de suprafata necesara de cazare. Acesta se

compune din: sistem furajare in linie, sistenr adapare cu picurator, sistem transport de

la buncar la sistemul de furajare, stocare fr,rraj (buncar furaj), utilaje pentru Tncalzire si

ventilafie, precum si instalafiile aferente.

Pentru asigurarea frontului de furajare si adaparc a puilor sunt necesare

hranitori si adaptori adecvate fiecarei perioadei de cregtere, tinandu-se cont ca

inaltimea marginilor adapatorilor si hranitorilor sa fie tot timpul la nivelul spatelui

puiului. Acest aspect trebuie avut in vedere pe toata perioada de cregtere pentru ca

puii sa nu depuna un efort suplimentar la hranire qi adapare. Suprafata ocupata de

hranitori si adapatori este de cca. 15% din suprafata halei, diferenta de spatiu fiind

alocata pasarilor.

In perioada de start (pana la 3 zile) se vor folosi echipamentele
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corespunzatoare acestei etape (adapatori si hranitori tip start),

Pregiitirea adapostulu i

Una din cele mai importante masuli pentru mentinerea starii de sanatate a

efectivelor de pasari este pregatirea adapostului pentru populare.

In acest sens, cea mai importanta masura profilactica nespecifica este

decontaminarea adapostului in perioada de odihna a acestuia, respectiv intre seriile

de pui.

ln toata perioada de cregtere gi explrcatare a puilor de carne in interiorul halei

se dezvolta aga numitul ,,microbism de grajd" care influenteaza morbiditatea gi

mortalitatea efectivelor de pui. Pentru elirninarea acestui ,,microbism" masurile de

decontaminare vor fi deosebit de riguroase si respectate ca atare.

ln momentul efectuarii curateniei si decontaminarii nu vor fi omise tubulatura

instalatiei de admisie si evacuare a aerului din hala, perepi si tavanul halei, toate

componentele instalapilor de adapare si hrarnire, camera tampon, podeaua, perimetrul

din exteriorul halei, controlul insectelor, etc.

Etapele de pregatire gi de decontaminare a adapostului:

a. decontaminarea mecanica:

b. decontaminareafizica1,flambareaadapostului;

c. decontaminarea chimica:

Solutia de decontaminare cl'rimica se aplica pe toate suprafetele din

interiorul adapostului gi exteriorul acestuia cat gi pe utilajele tehnologice.

Aceasta se aplica gi sub forma de aerrosoli sau in dispersie.

Decontaminarea se va efectua in patru etape, la un interval de trei zile

fiecare. in aceasta perioada accesul m adapost este strict interzis. Se va folosi

dezinfecta ntu I general polivalent Aldr-.zi n.

d. deratizarea gi dezinsecfie:

Se efectueaza cu raticide qri insecticide. in toata perioada cand se

efectueaza decontaminarea Ugile adapostului vor fi perfect mchise, iar gurile

de admisie gi evacuare a aerului vor fi blocate. La intrarea in adapost va exista

o ta.vita cu rumegug impregnat cu solutie de var, clor gi soda caustica. Accesul

in adapost pe perioada cregterii ,si exploatarii puilor se va face doar cu

echipament specific gi care va fi folosit numai pentru categoria de pui
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respectiva.

Accesul persoanelor straine este strict interzis, iar personalul care deserve.ste

adapostul va intra doar de cate ori este nevoie (de trei ori pe zi) pentru a verifica

temperatura din adapost, alimentarea cu apa gi cantitatea de furaj existenta m

hranitori.

Aplicarea agternutului

Agtemutul are rolul de a nu permite contactul direct al puiului cu pardoseala, de

a menpne o temperatura constanta si de a absorbi umiditatea provenita din dejeclii.

Din punct de vedere calitativ trebuie sa fie r:urat si sa nu conlina germeni patogeni. De

aceea, in adapostul aerisit gi curat se va introduce un strat de agtemut de minimum 10

cm, pe toata suprafata halei. Acesta trebuie sa fie intins uniform, curat, uscat, sa nu

fie infectat cu mucegai si nici prea marunt pentru a preveni ingerarea de catre pui. Ca

agtemut se va folosi rumegugul de lemn, cu o putere de abso(ie gi biodegradare buna

si contaminare scazuta sau paie tocate.

Agtemutul se va introduce m adapost cu cca. o saptamana mainte de populare

in vederea decontaminarii cu formol sub forma de aerosoli.

Microclimatul in addpost.

a. Ventila{ia, curentii de aer, umiditatea

' Circulafia aerului in adapostul de cregtere a puilor de came se va face in

presiune negativa, adica admisia libera gi evacuarea forfata. La temperaturile

situate in limitele confortului ternric, curenti de aer de o anumita viteza nu

influenteaza negativ sanatatea puilor.

Umiditatea relativa a aerului se va incadra in valorile de 60-70%. Umiditatea

provine din respiralia pasarilor, lichiclele de spalare, materie fecala etc.

b. Temperatura in adapost si intr:nsitatea luminoasa

Factorii de microclimat sunt depsebit de importanli pentru oblinerea

peformantei. Pentru economisirea resurselor energetice gi termice se va

asigura automatizarea tuturor proceselor tehnologice. Caldura necesara pentru

menlinerea temperaturii in limitele impuse de tehnologia de crestere se

realizeaza cu ajutorul aparatelor de incalzit si sunt complet automatizate.

Temperatura in adapost si intensitatea luminoasa

si rnfenslfalea luminoasa

Intensitate luminoasa (luc i

30-
40
30-
40

4,3



3 6 30-
40

27

4 9 5-1 0 26
5 12 5-1 0 25
6 15 5-1 0 24

237 18 5-1 0

6 21 5-1 0 22
21I 21-28 5-1 0

Tenweratura in adapost si inten$tatea luminoas

Nr. crt Varsta (zile) lntensitate luminoasa (lucsi) Temperatura oC

10 28-35 5-
10

21-
20

11 35-42 5-
10

21-
20

c. Programul de lumina

Lumina are un rol deosebit irr stimularea organismului puilor de came.

Pentru realizarea unui iluminat corect se vor avea in vedere urmatoarele:

adapatorile si hranitorile sa fie iluminate foarte bine, iar fluxul luminos sa fie

uniform la nivelul intregului adapost. Asigurarea programului de lumina este

complet automatizat prin echipamentele prevazute in proiect.

Perioadele de cregtere gi lucrarile ce trebuie efectuate

Ciclul de produclie dureaza 6 saptamani., timp in care puii ating greutatea

de circa 2,2 kglpui. Acest ciclu este Tmp6(it in trei perioade care se diferenliaza

dupa tipul furajului administrat, programul de lumina, temperatura din adapost., si

anume:

r' perioada de demaraj de la 1 zi pana la 21 de zile

,/ perioada de cregtere de la 21 zile pana la 35 zile

r' perioada de finisare de la 35 zile pana la42de zile.

Perioada de demaral l-21 zile

a. Pregatireaadapostului

Inainte cu 48 de ore de populare ardapostul se va incalzi la temperatura de

22-24"C, iar inainte cu 4 ore de la popularre se va pune apa in adapatori pentru ca

Programdelumind

Nr. crt Perioada Program lumina

1 0-7 zile 23 ore lumina. 1 ora intuneric

2 7-14 zile 8 cicluri - 2 ore lumina, 1 ora intuneric intuneric intuneric
intuneric

3 14-21zile 8 cicluri -2 ore intuneric, 1 ora lumina

4 21-42 zite 8 cicluri -2 ora intuneric. 1 ora lumina
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temperatura acesteia in momentul popularii sa atinga temperatura aerului din

hala. In primele zile de viata, puii consuma in fiecare zi o cantitate de apa mult

mai mare in raport cu greutatea lor corporala, de aceea trebuie asigurat in

permanenta consumul de apa atat cantitativ cat si calitativ. Din punct de vedere a

calitapi apei trebuie urmarite doua direclii si anume:

si, in mod obligatoriu, la deschiderr-.a unei noi surse de apa;

nivelul adapatorilor din halele de producfie.

Apa necesara procesului de producfie va fi asigurata din putul forat existent

pe amplasament.

In apa se va administra vitamina AD3E 9i OxivitS in cantitatea specificata pe

ambalaj. Tratamentul va fi efectuat in prerioada 1-3 zile, incepand cu momentul

recepliei puilor de o zi.

Popularea adapostutui se va facel cu pui de o zi proveniti de la fumizori

specializap in producerea puilor, ambalap in cartoane speciale.

Transportul de la fumizor la ferma se va face cu mijloace de transport

specializate si autorizate care sa asigure temperatura (28-30oC ), ventila{ia si

condiliile de igiena necesare.

Se monitorizeaza fiecare transport cu privire la ferma de provenienta, destinalia

si traseul mijlocului de transport.

La sosire, respectiv la receppe si populare, puii de o zi trebuie sa indeplineasca

urmatoarele condifii:

drepte;

Descarcarea puilor din mijlocul de transport trebuie efectuata pe cat posibil pe

intuneric, iar intensitatea luminii din zoner de crestere si temperatura sa fie reglate

corespunzator.

Dupa trei ore de la populare va fi introdus gi furajul in hranitori. Nutretul

combinat pentru perioada 1-21 zileva fide tip demaraj.
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Greutatea corporal,a preconizata a se obfine znaceasta perioada este:

Nr,crt Varsta (zile) Greutatea (grame)

1 1 35-45

2 21 650-750

Mortalitatea aparuta in primele 7 zile este cauzata de stapa de incubafie, iar

dupa aceasta perioada este cauzata de gregelile de tehnologie gi exploatare a puilor

de came. Mortalitatea normala variaza intnl 1 gi 4o/o din efectiv pe toata perioada de

cregtere daca sunt respectate masurile prrcfilactice specifice si nespecifice sanitar -

veterinare. Cadavrele puilor mo(i vor fi evacuate si colectate in dulapurile frigorifice

pana la expedierea unitatile specializater si autorizate pentru valorificarea sau

distrugerea lor.

b.Tratamentele profi lactice care se vorefectua i n aceasta perioada sunt

Vaccinari profilactice urmeaza urmatorul calendar

ZiuaT - Vaccin viu contra pseudopestei aviare

Ziua 9 - Vaccin viu contra bursitei infectioase aviare

Ziua 21 - Vaccin viu contra pseudopestei aviare

Vaccinarea se va efectua prin apa de baut, iar maintea vaccinarii puii vor fi

msetap. Cantitatea de apa va ficu 10o/o mai pulin decat normal.

Tratamentele necesare a fi aplicater se fac dupa urmatorul calendar:

cloramina sau permanganat de potasiu;

se realizeaza prin apa;

vaccinare gi m timpul vaccinarii;

Schema orientativa de tratament si vaccinare:
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Varsta puilor Schema2 Schema3

1zi Vaccinare PFA cu

Vitapest

Vaccinare PPA cu

Vitapest

Vaccinare PPA cu vita

pest

1-5 zile Antibiotice

Amoksiklav

Vitamine-Lovit

Antibiotice- Colivet

Vitamine- Nutril Se

Antibiotice-

Amprosol

Vitamine-Enroxil

7-8 zile Vitamine-Lovit Vitamine- Nutril Se Vitamine-Enroxil

9 zile Vacinare B.l.A. cu MB* Vacinare BJ.A. cu MB* Vacinare B,l.A. cu MB*

10-14zile Antibioticp

Doxicilina

Vitarnine-Lovit

Vitamine- Nutril Se Antibiotice

Amprosol

Vitarnine-Gallimcin

MB*= vaccin ABIC lsrael ppfl=pseudopesta aviara B.l.A.= bursita infectioasa aviara

c.Microclimatul

Temperaturile, programul dq lumina si intensitatea luminoasa necesare in

aceasta perioada sunt:

Temperatura

lntensitate luminoasa

Program de lumina

Nr crt Varqta Temperatura('C)
1 1 29

2 3 28

3 6 27

4 9 26

5 12 25

6 15 24

I 18 23

8 21 22

Nr.
crt.

Varsta
-1-

lntensitatea
luminoasa-lucsi

1 1-3 30-40

2 4-15 5-1 0

3 16-21 5-1 0
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d.Consumul deapa si nutret combinat

Consumurile orientative de apa i nutret combinat sunt redate in tabelele de mai

jos si difera in functie de hibridul de carne folosit, factorii de microclimat si de

optimizarea rapei furajere.

Consumul aproximativ de apa

Varsta zile Gonsum/l000 capete/zi (l)

7 60

14 120

21 175

Consumuri* de nutreturi combinate pentru 1000 pui si per cqp de pui in perioada de

demaraj

r Componenta nutretului combinat:

350/o C.P.M.V. ( concentrate proteice minerak:J vitaminice) $i 65% porumb.

Perioada de cregtere 21-35 zile

a.Pregatirea adapostu I ui

Densitatea recomandata pentru o greutate de -2,2 Kg la livrare este de 16

pui/mp.

Hranitorile gi adapatorile sunt aceleagi ca gi cele prezentate in perioada de

demaraj. Greutatea corporala preconizata pentru a se obpne 1n aceasta perioada

4.8

Perioada
Tipfuraj

Cantitatea (Kg)

/1 000pui /pui

Saptamana I

Demaraj

c.P.M.V. 71 0,071

Porumb 133 0,1 33

TOTAIL 204 0,204

Saptamana ll

Demaraj

c.P.M.V. 105 0,1 05

Porumb 206 0.206

TOTAI- 311 0,311

Saptamana lll

Demaraj

c.P.M.V. 171 0,171

Porumb 315 0.315

TOTAIL 486 0,486

Totalperioada

demaraj

CPMV 347 0,347

Porumb 654 0,654

TOTAIL
1 001
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este precizata in tabelul de maijos:

Nr. Crt. Varqta (zile) Greutatea (g)

1 28 1186-1327

2 35 1 650-1 790

b.Microclimatul

Temperatura, programul de lumina si intensitatea luminoasa recomandate in

aceasta perioada sunt:

c.Consurn de apagi nutret cornbinat

Consum de apa pentru 1000 pui:

*Componenta nutretului combinat esfe de; 35% C.l'.M. V i 65% porumb.

Perioada de finisare 35-42 zlle

Pregatirea adapostului

Adapostul se amenajeaza identic cu cel din perioada de cregtere.

Hranitorile gi adapatorile sunt acelea i ca gi in perioada de cregtere.

In aceasta perioada nu se vor efectua tratamente decat daca este absolut

necesar.

ln caz de aparipe a unui ca7 de boala va fi contactat medicul

veterinar. Nutretul combinat irn aceasta perioada este tip finisare.

Greutatea corporala preconizata in acesta perioadii'

Nr, crt. Perioada (zile) lntenqitatea lurninoasa (lucgi) Ternperatura oC

1 21-28 5-1 0 21

2 28-35 5-1 0 21-20

Consumuri* de nutreturi combinate per1tru 1000 puisi per cap de pui in perioada de creEtere

Perioada
Tip I'uraj Cantitatea Ko

/1000 oui /pui

Saptamana lV cre tere
c.P.M.V. 267 0.267

Porwnb 770 0.770
TOTAL 103i 1,037

Saptamana V crestere
c.P.M.V. 373 u.3 /l
Porumb 1065 1,065

TOTAL 143t 1,438

Total perioada de crestere
CPMV 640 0.640

Porumb | 1835 1835
)TAL 2475 2,4 /
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