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III. Descrierea succinta a proiectului 

1. Amplasarea proiectului
Terenul aferent proiectului se găsește în județul Arad, în extravilanul orașului Lipova, la sud-est de acesta, fiind identificat prin C.F. Nr. 303360; 305142; 305136; 305137; 305144; 305147; 303357; 305148; 305146; 305145; 305140; 305141; 305139; 304108; 301938; 305138; 305143 Lipova. Terenul are o suprafață totală de 373600 m2și o formă neregulată. Parcelele sunt delimitate pe latura de nord - vest de un drum de acces de pământ (De 1474), la nord-est de o altă parcelă privată, la sud-est de un drum de pământ DE 1479 și alte parcele private, iar la sud vest – drum DE 1476. Terenul este liber de construcții, are destinația de livadă, având o declivitate de aproximativ 15% (de la NV spre SE).

Proiectul nu este situat in arie protejata si nici nu se regaseste pe anexa 1 la Legea 22/2002 privind impactul transfrontier.

  2. Justificarea necesitatii proiectului:

Prin realizarea acestui obiectiv se urmareste reconversia unei livezi aflata in paragina in cultura de catina. Terenul este in present ocupat cu meri in proportie de 40% , restul fiind invadat de plante parasite. Prin proiect se urmareste fructificarea potentialului acestui teren.  

3. Descrierea proiectului
3.1.Se prezinta elementele specifice caracteristice proiectului propus: 

Pe terenul menționat mai sus nu există în prezent nici o construcție. Beneficiarul deține o suprafață de 37,36 ha de livadă în extravilanul orașului Lipova, care în trecut a fost o livada de meri. În prezent livada este în paragină, fiind ocupată doar 40% din suprafață cu meri, restul fiind invadată de diverse plante parazite.

Prezenta investiție constă în înființarea unei plantații de cătină prin reconversia unei livezi de măr aflata în paraginăîn momentul de față. Plantația ocupă 34,259 ha, diferența de suprafață până la 37,36 ha va fi ocupată cu alei, drumuri, o construcție tip șopron închis și un adăpost pentru instalațiile de irigare, în interiorul plantației, dar și cu un canal (lagună) de colectare a apei pluviale utilizat pentru irigații,de asemenea folosit pentru prevenirea stagnării apei pe porțiunile mai plate. Plantația va fi împrejmuită în totalitate și va fi prevăzută cu un sistem de irigație prin picurare. Arbuștii vor fi susținuți printr-un sistem de tutori de bambus.
La alegerea locului pentru înființarea plantației s-au luat în calcul factorii naturali care să favorizeze acele  culturi de  cătină, precum și factori socio-economici.
Concret, se propun lucrări de construire aferente înființării unei exploatații pomicole de cătină care constă în:

· realizarea plantației propriu zise, a unui sistem de irigațieși al unuia de drenare a apei

· realizarea unui bazin de acumulare a apei de ploaie (lagună conform denumirilor uzitate de administrația națională Apele Române) ce va fi colectată de pe teren în vederea folosirii la irigarea plantelor

· împrejmuirea terenului cu un gard care să împiedice pătrunderea animalelor care pot provoca daune plantației

· realizarea unui șopron închisși a unui adăpost pentru instalațiile de irigații. În jurul șopronului se va amenaja o platformă pietruită pe care vor manevra/staționa utilajele agricole.Construcțiile sunt amplasate pe parcela cu nr. cad. 305145, în partea de sud a acesteia, respectiv 305140, cu cota +/-0,00 la 147.5 m RMN. Locația este astfel aleasă încât zona să fie cât mai plană, aproape de drumul de pământ existent și de foraj .

· Amplasarea unui post de transformare pentru alimentarea cu curent electric

La nivelul organizării interioare a clădirilor se găsesc următoarele spații:

	Clădire
	Denumire spațiu
	Arie utilă (m2)

	Șopron închis
	Spațiu garare
	134.64

	
	Vestiar bărbați
	10.86

	
	GS B
	1.98

	
	Duș B
	1.98

	
	Oficiu 
	9.60

	
	Vestiar femei
	10.86

	
	GS F
	1.98

	
	Duș F
	1.98

	Adăpost instalații irigare
	Încăpere stație dozare, pompe
	28.63

	
	TOTAL ARIE UTILĂ Construcții
	202.51


Platforme și drumuri


În jurul șopronului se realizează o platformă pietruită pentru circulația mijloacelor auto (TIR, utilaje agricole, autoturisme etc.). 


Drumul de acces de la intrarea pe teren este cel existent, fiind din pământ. El urmărește limita de vest și apoi traversează parcelele către est până la platforma pietruită. 


Restul drumurilor de pe teren servesc doar circulației tractoarelor și utilajelor agricole, fiind tot de pământ, fără amenajări special
Colectarea apei și irigații


Deoarece cultura de cătină trebuie protejată de băltirea apei se realizează un sistem de drenaj compus din:

· Tuburi de dren corugate și perforate de 20-30m, dispuse în șanțuri adiacente rândurilor de plante masculine în partea inferioară a plantației

· Sistem de colectare din tuburi de canalizare și cu șanțuri deschise ce priau apa din tuburile de dren și de pe versanți conducând-o către o lagună de stocare săpată în teren la sud-est de șopron. Această lagună are lungimea de aproximativ 135m și secțiunea utilă de stocare de 9mp. Rezultă o capacitate de aproximativ 1215mc. Toată laguna este căptușită cu membrană flexibilă din PVC pentru prevenirea infiltrației de apă în straturile permeabile ale solului.

· Dacă apa din lagună este insuficientă se folosește apa din foraj pentru completare.

· Din lagună se pompează prin intermediul unui grup de pompare electric apa în sistemul de irigații. Acesta are 14 sectoare, iar vanele de închidere pentru fiecare sector sunt operate manual. Se irigă pe rând fiecare sector timp de trei ore, de 5-6ori pe an. Apa este distribuită prin intermediul unor diuze de picurate de 20mm și 1,6l/oră dispuse din 60 în 60cm . În total debitul pentru irigarea unui sector este de 289l/min.

Bilanţul teritorial - suprafaţă totală, suprafaţa construită (clădiri, accese), suprafaţă spaţii verzi, număr de locuri de parcare (dacă este cazul).

Suprafața terenului 



S = 373600 m2
Aria construită existentă      


Ac = 0 m2

POT (existent) 




0%
Aria construită propusă


Ac = 210 m2
POT(propus) 




0,056%
Aria construită desfășurată existentă

Acd existentă = 0 m2

CUT(existent) 




0.00
Aria construită desfășurată propusă        
Acd propusă = 210 m2
CUT(propus) 





0.00056
Spațiu verde amenajat (plantație)


342597 m2
Platforma pietruită




262 m2




Alei pietonale





0 m2
Spațiu verde neamenajat (liber de construcții)      
30531 m2(include lagună, acostamente și diverse șanțuri de colectare/dirijare a apei)

3.2.Planse reprezentând limitele amplasamentului proiectului, incluv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente): in anexa

-plan de incadrare /situatie

-plan de situatie, 
3.3.Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa  caz): 
Nu e cazul
FLUXUL   pentru noul proiect cuprinde următoarele etape:

A. Etapa agricolă ce se desfășoară pe terenul adiacent clădirilor, cu următoarele etape:

1. Organizarea și amenajarea terenului
Alegerea locului pentru înființarea plantației: la alegerea locului pentru înființarea plantației s-au luat în calcul factorii naturali care să favorizeze aceste culturi de cătină, precum și factori socio-economici.

Factori naturali 

Temperatura – trebuie sa fie corespunzătoare din punct de vedere al mediei anuale, a minimelor și maximelor absolute, suma gradelor de temperatură. 

Cătina  – are cerințele  scăzute față de temperatură, rezistă bine la gerurile din timpul ierni,la înghețurile târzii din primăvara și la cele timpurii din toamnă, precum și la temperaturile caniculare. 

Precipitațiile – Deși cătina se adaptează la condiții de secetă puternică,în primi 2 -3 ani după înființarea  plantației este destul de sensibilă la lipsa apei din sol,de aceea necesită irigarea în momentele critice. Din acest motiv concomitent cu executarea proiectului plantației în arealul în care precipitațiile anuale sunt, în medie 572mm din ploi, va fi necesară prevederea unui sistem de irigații prin picurare. De asemenea, cătina este o specie foarte sensibilă la asfixierea radiculară, din acest motiv, în partea de platouri unde panta este mică  au loc stagnări periodice de apă la suprafața și în interiorul solurilor care vor impune prevederea unui sistem de drenaj eficient.

Lumina – este foarte importantă pentru speciile de arbuști fructiferi, care suferă în condiții de luminare insuficientă. În zona țintă a proiectului avem aproximativ următoarele date:  suma orelor de strălucire a soarelui 1955, suma orelor de insolație 1605.

Cătina  – este mare iubitoare de lumină, nu suportă umbrirea nici chiar a ramurilor proprii, provocând-se degarnisirea părții inferioare a coroanei.

Solul – principalele soluri dominante în zona unde se va realiza investiția: prelusolstagnic, luvosoluristagnice, antrasolhortic.

Cătina  – cerințele sunt reduse, putându-se cultiva pe diferite tipuri de sol ,de la cele sărace,degradate,erodate,  pană la soluri bogate în humus  și elemente minerale (cernoziomuri). Cătina este definită ca o plantă  *pionier*  deoarece colonizează terenurile lipsite de vegetație,(nisipuri, grohotișuri,pante abrupte, prundișuri din luncile apelor ) contribuind la fixarea acestora  și la ameliorarea proprietăților fizico-chimice ale solului,prin fixare în nodozități a azotului atmosferic .

Factori socio-economici:

· apropierea de piețe de desfacere interne sau posibilitatea unei desfaceri externe, și de transformare în suc 

· asigurarea forței de munca în tot timpul anului;

· asigurarea căilor de acces, în tot timpul anului;

· lucrările de îmbunătățiri funciare să fie cât mai puține, iar valoarea lor sa fie cât mai scăzută;

· distanta corespunzătoare de sursele de poluare care pot afecta calitatea fructelor, impuse de normele sanitare, și  de agricultura ecologică.

· asigurarea unui parc de mașini, dotat corespunzător, gata în orice moment pentru intervenții.

2. Sortimentul și necesarul de material săditor
Cătina – Andros
Crește sub forma de pom,cu coroana deasă, înaltă. Înflorește pe ramuri anuale și pe lăstari anticipate, ramurile anuale sunt semierecte,moderat  de groase,cu spini subțiri,puțini de 3-5 cm lungime și lăstari anticipați foarte dezvoltați.Frunzele eliptice,de 3-4 cm lungime, slab pubescente pe fața interioară. Andros necesita tăieri de reîntinerire odată la 4-6 ani,alternativ,din trei în trei pomi/rând/an.Este absolut suficientă o rație la plantare de 1:8 (un rând de Andros +8 rânduri femele),distanța pe  rând identică cu a femelelor,intervalele alăturate rândului de Andros vor fi mai largi cu 0,5 – 1 m.  Se recomandă plantarea unui rând de Andros pe perimetrul plantației,cel puțin în partea dinspre vântul dominant.

Merite deosebite: este un complex de trei biotopuri, în proporție controlată de pepinieră,cu înflorire succesivăși acoperire totală a perioadei de înflorire a soiurilor de sex feminin,cupole în abundanță,fertil și foarte compatibil. Pentru zona de plantare acestui soi sunt necesare 4340 plante.

Clara
Crește sub forma de pom, cu coroană deasă,tip spur, rodește pe ramuri anuale și pe creșterile anticipate. Ramurile anuale semierecte, destul de groase, moderat spinoase,cu spini de 4-6 cm.

Frunzele îngust eliptice 3-5 cm lungime,slab pubescente pe fața inferioară. Fructele mari,oblonge,galben orange,cu pulpă suculentă, pielițăsubțireși pedicelul de 4-6 mm. Productivitate 22,5 to/ha în anul V, irigat,pe schema de plantare 3,5 x 1 m.

Destinația producției universală, consum proaspăt și procesare.

Merite deosebite: rezistență la îngheț foarte bună,accept fără probleme tehnologia de recoltare, rezistentă la fusarioză.

Pentru zona de plantare a acestui soi sunt necesare 27600 plante.

Mara

Crește sub forma de pom,cu coroana înaltă,aerisită, rodește pe ramuri anuale și pe creșterile anticipate. Ramurile anuale erecte, destul de  groase, puțin spinoase,cu spini de 3-5 cm.

Fructele potrivit de mari, eliptice,orange închis,cu pulpa suculentă,pieliță elasticășirezistentăși pedicelul de 5-6 mm.

Productivitate 19,8 to/ha în anul V,irigat,pe schema de plantare 3,5 x 1 m. 

Destinația producției: universală,consum proaspăt și procesare. 

Merite deosebite: capacitate foarte bună de refacere a coroanei, rezistent la transport,mediu precoce,practic imun la fusarioză.

Pentru zona de sub acest soi sunt necesare 27600 plante.

Cora
Crește sub forma de pom, cu coroană puternică, înaltă,rodește  pe ramuri anuale și pe lăstari anticipați,ramurile anuale erecte ,moderat de groase ,cu spini rari de 3- 5 cm lungime,frunzele eliptice,3- 5 cm lungime,pubescente pe fata inferioară.Fructele relativ mari ,eliptice,galben orange,foarte suculente,pielița elasticășirezistentăși pedicelul lung de 5-6 mm.

Productivitate 27,7 to/ha în anul V , irigat, pe schema de plantare 3,5 x 1 m. 

Destinația producției universală ,consum proaspăt și procesare.

Merite deosebite: coacerea târzie prelungește perioada de recoltare și micșorează ecartul termic.

la congelare ,cu efecte financiare considerabile,rezistent la boli șidăunători.      

Sunt necesare 13960 de plante pentru a finaliza zona dedicată acestui soi. 

3. Pregătirea terenului și plantarea

Defrișarea culturii precedente (cultura măr) sau a vegetației lemnoase sau arbustive(sălbatică) este obligatorie.

Defrișarea plantelor trebuie făcutăfără însă a le afecta stratul de humus din primii 30- 40 cm de sol,prin urmare,trebuie ca în prima operație, să se toacevegetația naturală,pentru a se pregăti la sol a doua operație ,care va fi tăierea la nivelul solului a tuturor merilor și vegetației spontane, a ramurilor de pe trunchiuri și apoi din nou tocare; urmează eliberarea terenului de trunchiuri,și în cele din urmă, se utilizează extractoare de cioturi, în așa fel încât terenul să fie curat de orice rest lemnos,care poate forma un focar de infecție.

Scarificarea terenului este necesară pentru eliminarea denivelărilor care favorizează reținerea apei și pentru a crea condiții ulterioare, când terenul va fi irigat. Această lucrare se face înainte de plantare posibil vara, fără însă a afecta stratul de humus. 

La pregătirea terenului odată cu desfundatul la adâncimea de 50-70 cm, fiind culturi care se întind pe perioade mari de timp (15 ani), fertilizarea înainte de plantare este obligatorie. Dozele de îngrășăminte se aplică în funcție de fertilitatea naturală, acestea fiind calculate presupunând că sunt încorporate în sol toate resturile vegetale și lemnul tocat prezente pe suprafață care vor forma un substrat de material organic,ca odată ce va fi declanșată cu materiale organice peletizate realizate din diverse matrici de plante cu acțiune de biostimulare, permise în agricultura ecologicădupă titlu N 7% - P2O5 3 % -K2O 1% + Fe +Zn ,la o doză de 600 kg / Ha, transformă toata această masă organică în humus. Se aplică,de asemenea, în scopul de a integra 150 kg Fosfor natural/ha, 100 kg Sulfat de potasiu /ha. Fosforul și potasiul se aplicăînainte de desfundare, iar gunoiul după desfundare. 

Înainte de plantare trebuie făcută încadrarea terenului pe marginea lunga a parcelei se alege o dreapta AB, care constituie baza  de pornire a pichetajului. Lungimea dreptei AB trebuie sa fie un multiplu  al distantei dintre pomi pe rând. Din punctele A și B se vor ridica doua perpendiculare AC și BD, cu ajutorul teodolitului, egale ca lungime. După  ce s-a încadrat terenul, trebuie făcută  pichetarea terenului. Pichetarea terenului reprezintă marcarea locului de plantare a pomilor, în interiorul parcelei. 

Momentul optim de plantare este toamna înainte de venirea înghețurilor și primăvara foarte timpuriu.  Înainte de plantare  pomii sunt supuși unor operațiuni obligatorii, cum ar fi controlul viabilitățiiși a sănătății. 

Pomii sănătoși au scoarță turgescentă, țesuturilesănătoase de culoare caracteristică, uniformă, secțiunea prin rădăcină este albă cu miros plăcut. Fasonarea rădăcinilor se face pentru împrospătareasecțiunii la rădăcinile de schelet mai groase de 3-4 mm, scurtarea rădăcinilor cu diametrul între 4 mm și 10 mm. Rădăcinile fibroase se taie scurt. Ținând cont că prinderea se face pe baza rădăcinilor groase, de schelet, acestea se lasă cât mai lungi, daca nu sunt rănite, în caz contrar acestea se fasonează deasupra rănii.

Cătina
Plantarea pomilor se face mecanic cu  un plug de plantat, distanța de plantare în rând este de 1,25 m cu 3,5m între rândurile pentru plantele de  sex feminin și de 2,5 m în rândcu 4 m între rânduri pentru plante de sex masculin, utilizând o schemă de plantare corespunzătoare la 8 rânduri femele și 1 rând masculin. Rezultă o investiție totala de 2125  plante /ha.

La plantare se vor admite numai drajonii care au muguri viabili pe tulpini, cu rădăcinisănătoase, turgescente, neafectate de ger sau deshidratare. Fasonarea constă în tăierea (retezarea) tulpinii drajonului la 20-25 cm, iar rădăcinilevătămate, uscate și rupte se înlătură. 

4. Instalarea sistemului de susținereși de protecție antigrindină

Cătina este o plantă care nu are nevoie de sprijin special pentru păstrare,dar în primi ani de viață din trunchiul ierbos și mic,are nevoie de un tutor de 90 cm de bambus și un diametru de 18mm.Acest sprijin,de asemenea ,va servi pentru atașarea sistemului de irigare prin  picurare.

5. Sistemul de irigare și fertilizare

Irigarea se face prin sistemul de picurare folosind picurare de compensare integrală cu picurare continuă și cu posibilitatea de utilizare a fertilizanților bio autorizați în agricultura ecologică. Caracteristicile sistemului de picurare: pentru cătina se folosesc  picurători de  20 mm la 60cm și cu capacitatea de 1,6l/h cu presiunea de 2,5 bari. Suprafața irigată de 31,27 ha se  divide în 14 sectoare cu necesitatea medie de 308 l/apa/minut pe fiecare sector.Apa necesară pentru a iriga va fi luata dintr-un canal de 500 m x l. 3 m X h. 3 m ,cu capacități pentru a stoca 4500 m3 de apa, mai mult decât suficient pentru nevoile de irigare de cătină .Acest canal va fi utilizat, deasemenea, să se scurgă acele părți de pământ unde apa stagnează,folosind canalele de scurgere din PVC subteran .Apa va fi pompată din canal de o pompă electrica de 9,2 KW cu posibilitatea  de pompare de pana la 400 l/minut. Stația de pompare va trebui să fie prevăzută cu un sistem de filtrare specific din moment ce apa de ploaie și de drenaj,bogată în materii organice și nisip ar putea bloca  picurătoarele.Din acest motiv, s-au prognozat la 1200 de litri pe minut, filtrul automat de pietriș, împreună cu filtru DROP pentru a filtra nisipul.Apa va fi direcționată spre picurători,printr-un sistem de conducte de elemente importante în PE în principal de 90 mm și 63 mm. secundar,  care vor fi îngropate.Va fi necesar 97500 m de picurătoare de 20mm. 

6. Întreținerea solului

Menținerea curată a solului prin prășiri repetate este foarte importantă pentru dezvoltarea plantelor în primii 2 – 3 ani. Lucrarea solului între rânduri se face mecanizat, prin 3- 4 discuiri sau cu freza,acestea trebuie executate superficial la adâncime maximă 8-10 cm,pentru a nu distruge rădăcinile care cresc razant aproape de suprafața solului. De asemenea pe rând prășirea mecanică cu freza cu palpator să nu depășească adâncimea de 6-7 cm. 

7. Fertilizarea solului

Începând cu anul al 3-lea plantele de cătină încep să asimileze prin nodozitățile de pe rădăcini azotul din atmosferă de care are nevoie.În prima parte a sezonului sunt necesari alți nutrienți pentru creștereafructelor, respectiv fosforul și potasiul. Având în vedere fertilizarea substanțială recomandată la plantare, următoarea fertilizare se face în anul III cu 40 -50 unități N, 90 -100  P, 100-110 K folosind produse autorizate în agricultura ecologică, iar în anii următoricantitățile vor varia înfuncție de producțieșivegetația culturii de cătină.  

8. Irigarea

Cătina are nevoie de apă în cantități moderate pe tot parcursul perioadei de vegetație, mai putin toamna. În zonele secetoase sau în anii cu precipitații puține, cătina se irigă de 5-7 ori și respectiv, pe parcursul a 2-3 ore de picurare la o irigare, ori cu norme de udare de 300 – 400 mc/ha.

9. Tratamentele fitosanitare
Bolile, dăunătoriiși combaterea lor

Bolile

Cătina este atacată de putini agenți patogeni și dăunători,iar atacul este sporadic și sub pragul economic  de dăunare

Bolile cătinii: cătina poate fi atacată de ciupercile din sol Verticilliumsp,șiFusariumsp,de putregaiul    brun, de rugină.   
Programe de combatere 

Pentru distrugerea formelor hibernante ale dăunătorilor se vor aplica în timpul repausului vegetativ tratamente specifice pentru diminuarea rezervei biologice a patogenilor specifici și produse cuprice la pornirea în vegetație.

10. Recoltarea. Producții prognozate


Începutul coacerii este marcat de intensificarea culorii ,când fructele capătă culoare caracteristicăseului,fiind mai tari și rezistente la crăpare .Îngeneral, momentulcând toate componentele biochimice  ating valoarea maximă (maturarea deplină) corespunde calendaristic cu sfârșitul lunii august prima jumătatea lunii septembrie, sfârșitul lunii octombrie.

Recoltarea manuală constă în desprinderea individuală a fructelor de pe plantă , cu un randament foarte scăzut,un muncitor în funcție de îndemânare,putând să culeagă între 10 și 15 kg fructe pe zi.

Urmează tăierea ramurilor în lungimi de 30 – 40 cm, încărcate cu fructe și transportul lor în spații amenajate unde se efectuează desprinderea individuală a fructelor manual,cu ajutorul unor cârlige,piepteni,etc.În acest caz,randamentul la cules poate ajunge la 25 -28 kg/culegător /zi. 

Recoltarea mecanizată,constă în scuturarea individuală a ramurilor cu ajutorul unui vibrator pneumatic acționat de la priza de forță a unui tractor .Fructele cad pe o prelată colectoare care se așează sub pom, după care se pot curăța de impuritate cu o instalație de ventilare. De asemenea,în acest caz colectarea este neeconomică datorită costurilor excesive și calității slabe a produsului.

Sistemul de colectare este încheiat odată cu recoltarea semi –mecanizată prin detașarea ramurilor încărcate  cu fructe ,manual sau chiar cu o mașină de tuns mecanică specială, după ce în prealabil sunt încărcate și transportate în remorci la celula de congelare la - 25°C ,- 30°C ,de unde după 12 ore se scot și se transportă la mașină (batoză) care separa fructele de ramuri.Fructele colectate în container se introduc în celula frigorifică  la temperatura de - 5°C pana în momentul livrării.Această metodă se aplică în plantațiile superintensive,cu suprafețe mari unde, începând cu anul III-lea,se încearcă să se programeze recolta de fructe pentru fiecare an.

Etapa de prelucrare se va desfășura pe o altă locație aflată în proximitate.

Personalul care lucrează în clădire este de 10 oameni în intervalul 15 august - 15 noiembrie și de 2 oameni pentru restul anului. Accesul se face pe latura de nord prin filtrul de personal cu vestiare pe sexe, dotate cu wc, dușuri și lavoare. Personalul va fi instruit să respecte reguli stricte de igienă.

Circulația se realizează pe platforma pietruită din jurul șopronului, iar parcajele pentru autoturisme sunt situate tot aici. Mașinile agricole și tractoarele nu necesită amenajări rutiere speciale pentru circulația pe plantație.

3.4.Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora:
materiile prime sunt soiurile de catina utilizate. 
Combustibilul utilizat este motorina pentru masinile agricole utilizate pe plantatie.Aceasta se aduce  pe amplasament in canister care se golesc direct in rezervoarele utilajelor si masinilor.
Pentru tratamentele fitosanitare vor fi utilizate substante chimice premise pentru aceste soiuri de plantatii.Aceste substante nu se depoziteaza pe amplasament , se aduc la plantatie in momentul utilizarii lor.
3.5.Racordarea la retelele utilitare existente în zona 
Alimentarea cu energie electrica – se va realiza prin bransarea la reteaua electrica din zona , prin montarea unui post de transformare cu  avizul Enel Electrica S.A.
3.6.Alimentare cu apa
Amplasamentul este echipat cu sistem de alimentare cu apa format din doua foraje . Conform avizului de gospodarire a apelor , alimentare cu apa se va realiza din doua surse:

Sursa 1: apa din subteran, din urmatoarele foraje:

· Foraj Fl: foraj existent pe amplasament, cu adancimea H =  47 m, D= 225 mm, reabilitat recent prin decolmatare, echipat corespunzator si care asigura un debit de 2,00 mc./h.
· Foraj F2: existent pe amplasament si pe care beneficiarul intentioncaza sa-1 reabiliteze si sa-1 echipeze corespunzator.
Sursa 2: apa din precipitatii, colectata printr-un sistem de dren in laguna impermeabilizata.

Sistemul de colectare si inmagazinare  a apei din precipitatii
· Tuburi de dren corugate și perforate de 20-30m, dispuse în șanțuri adiacente rândurilor de plante masculine în partea inferioară a plantației

· Sistem de colectare din tuburi de canalizare și cu șanțuri deschise ce priau apa din tuburile de dren și de pe versanți conducând-o către o lagună de stocare săpată în teren la sud-est de șopron. Această lagună are lungimea de aproximativ 135m și secțiunea utilă de stocare de 9mp. Rezultă o capacitate de aproximativ 1215mc. Toată laguna este căptușită cu membrană flexibilă din PVC pentru prevenirea infiltrației de apă în straturile permeabile ale solului.

· Dacă apa din lagună este insuficientă se folosește apa din foraj pentru completare.

· Din lagună se pompează prin intermediul unui grup de pompare electric apa în sistemul de irigații. Acesta are 14 sectoare, iar vanele de închidere pentru fiecare sector sunt operate manual. Se irigă pe rând fiecare sector timp de trei ore, de 5-6ori pe an. Apa este distribuită prin intermediul unor diuze de picurate de 20mm și 1,6l/oră dispuse din 60 în 60cm . În total debitul pentru irigarea unui sector este de 289l/min.

Cerinta de apa estimata
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3.7.Canalizare

Apele uzate menajere se vor colecta in bazin etans vidanjabil cu dimensiunile de 3,00 x 2,15 x 3,00 m, cu un volum aproximativ de 19,00 mc.
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Apele pluviale:

Apele pluviale de pe platforma gospodareasca din agregate de piatra sparta, vor fi colectate partial prin sistemul de drenare in laguna impermeabilizata, partial se vor infiltra  in terenul agricol de pe amplasament.

3.8.Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente
Nu se creaza noi cai de accces, se utilizizeaza cele existente.
3.9.Resursele naturale folosite în constructie si functionare
Materialele utilizate pentru construirea si functionarea obiectivului sunt materiale de constructii care se gasesc in magazinele de profil din oras.Nu se utilizeaza resurse .
3.10.Metode folosite în constructie:
În ceea ce priveste metodele de constructie, se vor utiliza metode care sa aiba un impact minor asupra mediului:

· se vor utiliza materiale de constructii care sa aiba impactul cel mai mic asupra mediului si sanatatii oamenilor
3.11.  Relatia cu alte proiecte existente sau planificate
Proiectul contribuie la dezvoltarea zonei. Nu este legat de alte proiecte din zona. 
3.12.Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor):
Surse sau linii de transport al energiei 

- nu apare o noua linie de transport a energiei
Eliminarea apelor uzate
· apele menajere se vor colecta in bazin de 19 mc; apele pluviale o parte vor fi colectate si utilizate la irigatii, o parte se vor infiltra in sol;
Eliminarea deseurilor
- în etapa de constructie vor rezulta  deseuri de materiale de constructie – nisip, piatra sparta, pietris, pamânt - cod 17 01 07 (conform HG 856/2002), în cantitati mici . Acestea vor fi utilizate ca materiale de umplutura sau vor fi eliminate cu societati autorizate;

- deseurile menajere rezultate  pe perioada etapei de constructie si apoi de exploatare  – 
cod 20 03 01 se colecteaza în tomberoane si vor fi transportate de catre societati autorizate. 
Alte autorizatii cerute pentru proiect – autorizatia de constructie
3.14.Localizarea proiectului:
 - distanta fata  de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier, adoptata  la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata  prin Legea nr. 22/2001; 
- distanta fata de granita cu Serbia sau Ungaria  este de  peste 50km.
- harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât si artificiale si alte informatii privind: 

- folosintele actuale si planificate ale terenului atât pe amplasament, cât si pe zone adiacente acestuia -  folosinte actuale  - Conform CU nr. 65/02.08.2016, terenul are functiunea de livada.
         - folosinte planificate – livada de catina
- politici de zonare si de folosire a terenului – zona cu terenuri destinate  proiectelor de dezvoltare locala. 
- arealele sensibile – în zona amplasamentului studiat nu se afla areale sensibile.
4. CARACTERISTICILE IMPACTULUI POTENTIAL, ÎN MASURA ÎN CARE ACESTE INFORMATII SUNT DISPONIBILE
O scurta  descriere a impactului potential, cu luarea în conderare a urmatorilor factori:

Natura impactului (adica  impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ);

· impactul asupra populatiei – pozitiv, prin crearea de noi locuri de munca
· impactul asupra sanatatii umane -  fara impact, obiectivul este situat in extravilanul localitatii. Pulberile rezultate se vor limita la zona amplasamentului. In timpul realizarii proiectului, suprafetele  si  deseurile de constructii vor fi stropite cu apa.
Masinile nu vor parasi incinta santierului cu rotile murdare. 

· impactul asupra faunei si florei – nu are un impact semnificativ, în zona studiata nefiind situate Rezervatii, Parcuri Naturale protejate, arealele protejate Natura 2000.In prezent este o livada de mar in paragina;
· impactul asupra solului - nu existã surse de poluanti pentru sol si subsol, impactul fiind redus.  Pot sa apara poluari accidentale daca exista pierderi de carburanti de la motoarele utilajelor de constructii sau de la masinile care vin in santier pentru aprovizionarea cu materiale de constructii. In cazul unor poluari accidentale , constructorul va lua imediat masuri de remediere a acestora prin utilizarea de materiale  absorbante.
· impactul asupra folosintelor, bunurilor materiale – impact pozitiv indirect, prin cresterea potentialului de dezvoltare a zonei; în apropiere nu se afla obiective de patrimoniu; 
· impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei – impact  redus, apele menajere se colecteaza in bazin vidanjabil; apele pluviale se colecteaza partial si se utilizeaza la irigatii;
· impactul produs de  zgomot si vibratii – redus la nivelul incintei amplasamentului pe perioada de constructie si functionare a fermei pomicole, produs de motoarele masinilor si utilajelor; 
· impactul asupra peisajului si mediului vizual – impact nesemnificativ, se pastreaza acceasi functiune a terenului
· impactul asupra patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente – fara impact, în zona nu exista obiective ale patrimoniului istoric si cultural;Constructia ce se va realiza  nu are impact asupra interactiunilor dintre elementele enumerate mai sus.  

· extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate) – nu se estimeaza o extindere a impactului asupra zonei geografice, populatiei din zona si din localitatile învecinate, asupra habitatelor sau anumitor specii, impactul general fiind unul redus la nivel local. 
· magnitudinea si complexitatea impactului -  impact general redus, limitat la incinta sau la zona imediat învecinata;
· probabilitatea impactului – probabilitate redusa 
· durata, frecventa si reverbilitatea impactului – impactul este redus si temporar pe întreaga durata de realizare a obiectivului . Luand in considerare destinatia subsecventa a terenului (livada), impactul implementarii proiectului propus este unul pozitiv. Impactul pe termen scurt este unul negativ, generator de praf si impuritati, insa pe termen lung, efectele cumulative sunt net superioare actualei intrebuintari a terenului. 
· natura transfrontiera a impactului

Proiectul nu intra sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera. Nu se regaseste in anexa nr. I –„Lista activitatilor propuse” din Legea nr. 22/2001.

IV. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor în mediu

1. Protectia calitatii apelor: - sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul; 
Ca sursa de poluare a apelor sunt apele menajere ; acestea se colecteaza in bazin vidanjabil de 19 mc si va fi vidanjat de societati autorizate
Apele pluviale de pe platforma gospodareasca din agregate de piatra sparta, vor fi colectate partial prin sistemul de drenare in laguna impermeabilizata, partial se vor infiltra  in terenul agricol de pe amplasament.

2. Protectia aerului: - sursele de poluanti pentru aer, poluanti rezultati
In etapa de constructie, sursele de poluanti sunt motoarele utilajelor utilizate si lucrarile de sapare si de constructie care pot sa genereze pulberi. Poluantii rezultati de la motoarele utilajelor sunt cei caracteristici arderii combustibililor: CO, CO2, NOx, SO2, hidrocarburi policiclice, aromatice, etc.

 - instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor în atmosfera
Pentru limitarea dispersiei pulberilor, suprafele se vor stropi constant cu apa, terenul se va imprejmui cu o plasa de protectie. Se vor utiliza utilaje care detin motoare de ardere de ultima generatie.

- nu este nevoie de instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor. 
3. Protectia împotriva zgomotului si vibratiilor: - sursele de zgomot si de vibratii- motoarele utilajelor; nu sunt necesare masuri de reducere, amplasamentul este in extravilan
4. Protectia împotriva radiatiilor: - sursele de radiatii; - amenajarile si dotarile pentru protectia împotriva radiatiilor. 

- nu este cazul de asigurare a protectiei deoarece nu exista surse de radiatii ori materiale radioactive.
5. Protectia solului si a subsolului: - sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice; - lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului. 
- nu existã surse de poluanti pentru sol si subsol, nu este cazul de asigurare a protectiei.
6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice: - identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect; - lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodivertatii, monumentelor naturii si ariilor protejate.

- nu exista areale sensibile sau protejate.
7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public: - identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata  de asezarile umane, respectiv fata  de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista  instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional etc.; - lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public. 

- nu este cazul, in zona nu sunt obiective de interes public, in zona nu exista  monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista  instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional  ;

- nu sunt necesare masuri pentru protectia asezarilor umane, zgomotul produs nu va depasi zgomotul fondului urban si neexistând emisii de poluanti. 
8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament: - tipurile si cantitatile de deseuri de orice natura  rezultate; 
- în etapa de constructie vor rezulta mici cantitati de deseuri de materiale de constructie – nisip, piatra sparta, pietris, pamânt - cod 17 01 07 (conform HG 856/2002), în cantitati variabile. Acestea vor fi utilizate ca materiale de umplutura sau vor fi eliminate cu societati autorizate;
- deseurile menajere rezultate  pe perioada etapei de constructie si in timpul functionarii obiectivului – cod 20 03 01 se colecteaza în tomberoane si vor fi transportate de catre societati autorizate. 

9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase: - substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse; 

In timpul functionarii se vor utiliza substante pentru tratamentul plantatiei de catina; aceste substante vor fi aduse pe amplasament in perioada efectuarii tratamentelor de catre societatea care va efectua aceste tratamente;

    - modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.
-substantele utilizate la tratamente vor fi aduse in ambalajele originale. Ambalajele care rezulta vor fi gestionate de societatea care efectueaza tratamentele.
V. Prevederi pentru monitorizarea mediului:
 - dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti în mediu. 

- nu e cazul
VI. Justificarea încadrarii proiectului, dupa  caz, în prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara  (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apa , Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deseurilor etc.) 

Proiectul propus nu se încadreaza în niciuna dintre reglementarile respective.

VII. Lucrari necesare organizarii de santier: 

- descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier – Lucrarile de executie (inclusiv cele de imprejmuire) se vor desfasura numai in limitele  incintei detinute de titular  si au un caracter temporar.

Accesul auto pe santier se va realiza pe drumul de exploatare existent..

Organizarea de santier se va realiza pe amplasamentul proiectului, pe o suprafata de 200 m2:

-se prevede o imprejmuire de protectie din plasa sudata pe cadre de metal,  avand inaltimea de 2m;

  In interiorul perimetrului format se vor amplasa:

-   depozit echipament 1-  module;

· grup sanitar ecologic 1- module;

· platforma provizorie, partial acoperita pentru depozitarea diferitelor tipuri de materiale 

- localizarea organizarii de santier – santierul se va organiza exclusiv pe terenul aferent investitiei propuse. 
- descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier – impact temporar redus pe perioada executarii proiectului.
- surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor în mediu în timpul organizarii de santier -  motoarele utilajelor si ale masinilor de transport a materialelor puse în opera reprezinta sursele de poluanti; nu este cazul de amplasare a unor instalatii speciale pentru protectia mediului în timpul organizarii de santier, impactul fiind temporar si redus. 
- dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti în mediu – folosirea unor utilaje cu motoare cu emisii reduse de poluanti. 
VIII. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, în caz de accidente si/sau la încetarea activitatii, în masura în care aceste informatii sunt disponibile: 

- lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, în caz de accidente si/sau la încetarea activitatii -  .In caz de poluare accidentala se va interveni de urgenta cu materiale absorbante, pentru a se evita intinderea poluarii. Constructorul si beneficiarul este obligat ca la inceperea lucrarilor de santier sa fie dotat cu materiale absorbante si unelte si scule pentru interventie.

· Pentru protecţia factorilor de mediu, se prevede:

· Interzicerea depozitării direct pe sol a oricăror produse ori materiale care ar putea afecta calitatea acestuia;

· Desemnarea unui personal în vederea monitorizării deşeurilor rezultate, stocate, manipulate, valorificate, gestionate;

· Valorificarea cât mai eficientă a deşeurilor rezultate la firme specializate;

· Toate deşeurile cu conţinut de substanţe periculoase se vor elimina de pe amplasament prin firme specializate în colectare şi neutralizare;

· În caz de poluare accidentală se procedează la limitarea propagării şi se anunţă Agenţia de Protecţia Mediului pentru stabilirea soluţiilor optime de depoluare.

· La lucrările de dezafectare se vor respecta toate normele de protecţia muncii, sanitare şi PSI, pentru prevenirea accidentelor.

Toate lucrările de dezafectare a amplasamentului vor trebui avizate de către Autoritatea de Mediu.

· aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale

In vederea prevenirii poluarilor accidentale se iau masurile mentionate la cap. anterioare, personalul este instruit sa alerteze echipele de decontaminare si sa anunte superiorii ierarhici, cu privire la producerea poluarii accidentale.

IX. Anexe - piese desenate 
Reprezentant titular
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