 SC DEL BONO & CO  SA
                                                                                               Memoriu de prezentare

        

                                       Perimetrul “MADERAT 2”, jud. Alba


S.C. DEL BONO & CO S.A.




            Nr.                   2023
DN 69, km 7+200 M STANGA,  

TIMISOARA, jud. TIMIS

Nr. de înregistrare : J 35/ 1136 / 2000

Cod fiscal : RO 13541024

Tel:  0754225395

CATRE,
AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ARAD
Cerere pentru eliberarea ACORDULUI DE MEDIU

Subsemnatul MALAGOLI ALLESANDRO in calitate de administrator al SC DEL BONO & CO S.A., solicit emiterea ACORDULUI DE MEDIU, pentru investitia « EXTINDERE CARIERA EXISTENTA, PREGATIRE SI EXPLOATARE IN CARIERA A ROCII UTILE – CALCAR, IN PERIMETRUL TEMPORAR DE EXPLOATARE MADERAT 2, EXTRAVILAN ORASUL PANCOTA, CF 303740 PANCOTA, JUDETUL ARAD – DE CATRE S.C. DEL BONO & CO S.A. (IN INSOLVENTA), TIMISOARA, JUD. TIMIS » in conformitate cu ORDINUL nr. 292/ 2018 si declar pe proprie raspundere urmatoarele:

Activitatea de realizare a investitiei se va desfasura in regie proprie.
Obiectivul supus avizarii este situat in extravilanul localitatii Maderat, oras Pancota, judetul Arad, pe versantul stang al paraului necadastrat Valea Zopitel, fiind identificat prin parcela cu CF 303740.
Persoana legal imputernicita in relatie cu APM Alba este domnul PASQUALE ARIGANELLO, tel. 0754225395.
Anexam la prezenta cerere urmatoarele documente:

· Memoriu de prezentare

· Aviz de gospodarire a apelor

· Fisa perimetrului de exploatare

· Plan de situatie

· Profile transversale/ longitudinal
· Dovada achitare tarif etapa
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Administrator,  MALAGOLI ALLESANDRO
MEMORIU DE PREZENTARE

AFERENT PROIECTULUI « EXTINDERE CARIERA EXISTENTA, PREGATIRE SI EXPLOATARE IN CARIERA A ROCII UTILE – CALCAR, IN PERIMETRUL TEMPORAR DE EXPLOATARE MADERAT 2, EXTRAVILAN ORASUL PANCOTA, CF 303740 PANCOTA, JUDETUL ARAD – DE CATRE S.C. DEL BONO & CO S.A. (IN INSOLVENTA), TIMISOARA, JUD. TIMIS » 
Titular de activitate: S.C. DEL BONO & CO S.A.
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Elaborator: SC GEOGOLD SRL
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CUPRINS

I. Denumirea proiectului:

II. Titular:

- numele;

- adresa poștală;

- numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail, adresa paginii de internet;
- numele persoanelor de contact:

� director/ manager/ administrator;

� responsabil pentru protecția mediului.

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

a) un rezumat al proiectului;

b) justificarea necesității proiectului;

c) valoarea investiției;

d) perioada de implementare propusă;

e) planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul și capacitățile de producție;

- descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

- descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea;

- materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;

- racordarea la rețelele utilitare existente în zonă;

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției;

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

- resursele naturale folosite în construcție și funcționare;

- metode folosite în construcție/demolare;
- planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară;

- relația cu alte proiecte existente sau planificate;

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

- alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor);

- alte autorizații cerute pentru proiect.

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului;

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

- metode folosite în demolare;

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

- alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor).

V. Descrierea amplasării proiectului:
- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/ 2001, cu completările ulterioare;

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/ 2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/ 2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:

� folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia;

� politici de zonare și de folosire a terenului;

� arealele sensibile;

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;
- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:
A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor:

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

- stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

b) protecția aerului:

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;

- instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă;

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

- sursele de zgomot și de vibrații;

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor;

d) protecția împotriva radiațiilor:

- sursele de radiații;

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor;

e) protecția solului și a subsolului:

- sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime;

- lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului;

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;
- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate;

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele;

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public;

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;

- planul de gestionare a deșeurilor;

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

- substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse;

- modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);

- magnitudinea și complexitatea impactului;

- probabilitatea impactului;

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului;

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

- natura transfrontalieră a impactului.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

B. Se va menționa planul/ programul/ strategia/ documentul de programare/ planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;

- localizarea organizării de șantier;

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;

- surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;

- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității;

- aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

- aspecte referitoare la închiderea/ dezafectarea/ demolarea instalației;

- modalități de refacere a stării inițiale/ reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

XII. Anexe - piese desenate:

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare;

3. schema-flux a gestionării deșeurilor;

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului.
XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/ 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/ 2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a) descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

c) prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului;

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:
1. Localizarea proiectului:
- bazinul hidrografic;

- cursul de apă: denumirea și codul cadastral;

- corpul de apă (de suprafață și/ sau subteran): denumire și cod.

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

3. Indicarea obiectivului/ obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292/ 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.
1. Caracteristicile proiectului

2. Amplasarea proiectului

3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial 

I. Denumirea proiectului:
“EXTINDERE CARIERA EXISTENTA, PREGATIRE SI EXPLOATARE IN CARIERA A ROCII UTILE – CALACA, IN PERIMETRUL TEMPORAR DE EXPLOATARE MADERAT 2, EXTRAVILAN ORASUL PANCOTA, CF 303740 PANCOTA, JUDETUL ARAD – DE CATRE S.C. DEL BONO & CO S.A. (IN INSOLVENTA), TIMISOARA, JUD. TIMIS
II. Titular:

SC DEL BONO & CO SA, codul fiscal RO 13541024, nr. de înmatriculare la Registrul comerţului J 35 / 1136/ 2000, cod CAEN „0812”, profil de activitate secundara „extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si ardeziei”,  tel. 0726115522, reprezentata prin administrator, MALAGOLI ALESSANDRO.

Sediul social: Timisoara, județ/sector TIMIS, DN 69 Km 7+200 M STANGA,  telefon: 0726115522.

Punct de lucru: extravilanul localitatii Maderat, oras Pancota, judetul Arad.
Persoana de contact: Pasquale Ariganello, responsabil pentru protectia mediului, tel: 0726115522.
III. Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect
III.1 Rezumatul proiectului
Proiectul prevede exploatarea calcarului industrial in cariera, din perimetrul MADERAT 2.

Obiectivul supus avizarii este situat in extravilanul localitatii Maderat, oras Pancota, judetul Arad, respectiv intr-o zona de deal dintre localitatile Masca la vest si Maderat la est, fiind identificat prin perimetrul de exploatare inclus in parcela cu CF nr. 303740.
Terenul pe care se va realiza proiectul, este identificat prin extras CF nr. 303740 in suprafata de 86130 mp, avand ca proprietar – Composesoratul Fostilor Urbalialisti din comuna Maderat, CIF: 13036880, cu drept de folosinta prin contractual de concesiune, nr. 386/25.09.2017, pentur titularul de proiect SC DEL BONO & CO SA, codul fiscal RO 13541024.
In zona perimeturlui de exploatare MADERAT 2 nu sunt prezente cursuri de apa permanente.


Vecinătăţile amplasamentului perimetrului MADERAT 2 sunt: 

- la est - nr cad 334233, drum; 

- la vest - nr. cad 303744; 

- la nord - nr. cad. 303744; 

- la sud - nr. cad. 324154; 303339; 303338;, cariera existenta, drum exploatare; 


Suprafaţa efectivă, propusă pentru exploatarea agregatelor minerale din perimetrul este conform: 

Bilanț teritorial 

- suprafață teren= 86130,00 mp 

- suprafaţa construită existentă = 0,00 mp 

- suprafaţa construită desfășurată existentă=0,00 mp 

În zona perimetrului MADERAT 2 nu se află în arii naturale protejate, acesta fiind situat la minimum 5 km sud vest fata de situl Natura 2000, Campia Cermeiului, ROSPA 0014.

Distanța până la cea mai apropiată graniță (punct de frontieră – Nădlac, Ungaria) este de cca. 60 Km.
Perimetrul de exploatare apartine unei zone de dealuri joase, care se dezvolta in partea vestica a muntilor Highis, intre raul Mures la sud si Crisul Alb la nord. 
Pe locatia descrisa anterior se intentioneaza extinderea carierei existente, prin lucrari de exploatare in cariera cu trepte ascendente, in limita perimetrului de exploatare propus.

Exploatarea calcarului industrial se va realiza deasupra nivelului pânzei freatice, (forajele de cercetare hidrogeologica executate nu au interceptat nivelul freatic).
Implementarea proiectului în acest perimetru presupune: 

- lucrări de deschidere, constând în intretinerea drumului de acces în perimetru din înincinta carierei existente, limitrofă la sud; 

- lucrări de pregătire, constând în îndepărtarea copertei, constituită din sol vegetal și rocă alterată, de pe suprafața care se va exploata. Decopertarea se va realiza cu ajutorul unui buldozer și/sau excavator, pătura de sol saracacios, fiind dedpozitată separat de restul materialului steril, care va fi folosită ulterior la refacerea păturii de sol pe treptele și taluzele zonei exploatate. Conformextras CF, categoria de folosinta a terenului este neproductiv, acesta nefiind acoperit cu vegetatie.

Suprafaţa care se va exploata din perimetrul MADERAT 2 (81123 m2) este acoperită de copertă cu grosimea medie de cca. 1.00. m, constituită din sol vegetal si argila nisipoasa. Volumul de copertă estimat că va trebui indepărtat de pe suprafața care se va exploata din perimetrul de exploatare este de cca. 81123 m3
- lucrări de expoatare, constând în extracția calcarului din zăcământ cu explozivi plasaţi în găurile de sondă, care presupune mai multe faze şi anume: forarea găurilor, împuşcarea, controlul frontului de lucru şi rănguirea; 

- încărcarea materialului derocat în autovehicule si transportul acestuia la instlațiile de prelucrare mobila din incinta carierei existente, limitrofă la sud;
Metoda de exploatare care se va aplica pentru exploatarea calcarului din perimetrul MADERAT 2 este „METODA DE EXPLOATARE CU TREPTE ASCENDENTE, DEROCARE CU PICONUL ŞI/SAU EXPLOZIVI ÎN GĂURI DE SONDĂ, CU TRANSPORTUL STERILULUI LA HALDE INTERIOARE”. 

Derocarea rocii utile (calcar) se face, pe cât posibil, cu ajutorul piconului, montat pe braţul unui excavator. Unde roca utilă are grosimi mari şi nu este posibilă derocarea cu piconul, se va folosi procedeul de perforare – puşcare cu explozivi plasaţi în găurile de foreză, găuri săpate aproximativ paralel cu taluzul de lucru. 

Exploatarea calcarului din zăcământ se va face prin derocare cu explozivi plasaţi în găurile de sondă, care presupune mai multe faze şi anume: forarea găurilor, împuşcarea, controlul frontului de lucru şi rănguirea, sfărâmarea secundară pentru agabariți şi transportul la instalațiile de prelucrare. 

Între frontul de descopertare şi frontul de exploatare se va menţine un decalaj de minim 10 m, pentru desfăşurarea în bune condiţiuni a activităţii de extracţie şi pentru evitarea accidentelor şi/sau blocarea rezervelor. 

În partea , vestica, nordica si estica a suprafeței care se va exploata din perimetrul MADERAT 2 se va păstra un pilier de siguranță/protecție fața de limita perimetrului, care este și limita de proprietate, cu lățimea de cca. 10 – 10,5 m, pe toată lungimea perimetrului.. 

Elementele estimative treptelor de exploatare sunt: 

   înălţime treaptă  cca. 15 m; 

 lungime treaptă  între 100 m și 350 m; 

 unghi de taluz în lucru  80 – 850; 

 berma de transport  10 m; 

Activitatea de prelucrare 
Prelucrarea calcarului extras din perimetrul MADERAT 2I se va realiza pe fluxurile tehnologice ale instalațiilor de prelucrare mobile, amplasate deocamdata pe locatia vechii cariere, limitrofa la sudul perimetrului MADERAT 2.

În urma prelucrării calcarului, vor rezulta următoarele categorii de produse: 

- piatra brută, 
- piatră spartă, 
- cribluri, 
- nisip de concasaj. 
Produse miniere obţinute în urma prelucrării utilului sunt: 

a) cribluri de următoarele dimensiuni: 

- 4 - 8 mm 

- 8 - 16 mm 

- 16 - 25 mm 

b) piatră spartă de următoarele dimensiunii: 

- 25 - 50 mm 

- 50 - 63 mm 

- 31,5 - 63 mm (piatră spartă pentru calea ferată) 

- > 63 mm 

c) nisip de concasaj: 0 – 4 mm
Pierderi la prelucrare se estimează a fi de cca. 5 % din materialul introdus în fluxul tehnologic. 

Încărcarea 
Încărcarea materialului util din front în autobasculante sau traker se va realiza cu încărcător frontal sau excavator. 

Materialul derocat în frontul de lucru al perimetrului MADERAT 2 este transportată direct la instalațiile de prelucrare mobile din incinta carierei existente, limitrofă la vestsud perimetrului MADERAT 2.
Activitatea de transport 
Activitatea de transport va consta în transportul materialului util derocat din frontul de lucru la instalațiile de prelucrare mobile, amplasate in vecinatate.

Transportul produselor finite (cribluri, piatră spartă) la beneficiari, se va realiza din incinta carierei Bătuțaexistente pe drumul de exploatare existent.
III.2 Justificarea necesitatii proiectului

Necesitatea exploatării calcarului din perimetrul MADERAT 2 rezidă din cerinţa pieţei pentru astfel de produse. 

Având în vedere cerința pieței pentru agregate de carieră, necesare în prezent și realizării proiectelor de infrastructura în curs de implementare în zonă (construirea căii ferate pentru mare viteză, etc), beneficiarul dorește extinderea spre nord est a exploatării calcarului din cariera existenta, a carei licenta de exploatare a expirat.

Subprodusele obţinute în urma prelucrăii calcarului etras din perimetrul MADERAT 2 pe fluxurile tehnologice ale instalațiilor mobile existente, reprezentate de piatră spartă și cribluri, vor fi folosite la lucrări de infrastructura. 
III.3  Valoarea investitiei

Valoarea estimată a investiţiei va fi de cca. 1800000 Euro, respectiv cca. 8820000 lei. 

III.4  Perioada de implementare propusa

Perioada propusă pentru implementarea proiectului este de cca. 15 de ani.
III.5 Descrierea caracteristicilor fizice ale proiectului, formele fizice ale proiectului 
Metoda de exploatare care se va aplica pentru exploatarea calcarului din perimetrul MADERAT 2 este „METODA DE EXPLOATARE CU TREPTE ASCENDENTE, DEROCARE CU PICONUL ŞI/SAU EXPLOZIVI ÎN GĂURI DE SONDĂ, CU TRANSPORTUL STERILULUI LA HALDE INTERIOARE”. 

Cantitatea de calcar estimată a putea fi exploatată din perimetrul MADERAT 2 este de cca. 3471927 to (1239974 m3). Se estimează excavarea unui volum de cca. 250000 to/an.
Suprafața ce va fi exploata din perimetrul MADERAT 2 va fi de cca. 8.1 ha. 

Lucrările de exploatare a calcarului se vor realiza în 5 trepte, respectiv: 

Treapta 1 - cota + 275 m 

Treapta 2 - cota + 290 m 

Treapta 3 - cota + 305 m 

Treapta 4 - cota + 320 m 

Trepta  5-  cotă + 335 m.

Suprafaţa care se va exploata din perimetrului MADERAT 2 (81123 m2) este acoperită de copertă cu grosimea medie de cca. 1.00 m, constituită din sol vegetal si argila nisipoasa. Volumul de copertă, reprezntată de sol vegetal si argila nisipoasa, estimat că va trebui indepărtat de pe suprafața ce se va exploata este de cca. 81123 m3. 

Coperta, constituită din sol vegetal, argila nisipoasa și fragmente de rocă altertă, va fi depusă în haldă temporară exterioară existentă a carierei Maderat, ce este amenajată pe un amplasament situat la sud de limita sudica a perimetrului MADERAT 2, Corpul haldei va avea formă de prismă cu baza dreptunghiulară şi va fi orientat aproximativ pe direcţia E - V. Amplasamentul haldei de steril este circumscris de un şanţ de gardă care preia apele pluviale, astfel încât aceste ape să nu pătrundă în corpul haldei şi să-i afecteze stabilitatea. 

Lucrările de exploatare vor începe în partea sudica a suprafeței care se va exploata din perimetrul MADERAT 2, respectiv cu treapta 2 (cotă treptă + 290 m), iar după finalizarea lucrărilor se va reface pătura de sol pe treptele exploatate, folosind materialul rezultat în urma decopertării şi depozitat în halda temporară de steril.

Limita de adâncime pâna la care se va exploata calcarul în perimetrul MADERAT 2, este cota + 275 m.

La această dată nu există instalații și/sau fluxuri tehnologice în perimetrul MADERAT 2. Există instalații de prelucrare mobile a rocii utile în incinda carierei Maderat, adiacentă la sud perimetrului MADERAT 2, unde va fi prelucrat și calcarul extras din acest perimetru.. 

În perimetrul MADERAT 2 nu va exista organizare de șantier, folosindu-se organizarea de șantier existentă în cariera Maderat, limitrofă la sud și operată de același titular de activitate punctul administrativ, puncul de alimentare cu carburant, grup sanitar, magazii, platforme betonate, etc). 

Dacă pentru încărcarea materialului derocat în frontul de lucru se va folosi un excavator pe șenile, alimentarea cu carburant a utilajului se va realiza pe un covor din PVC sau cauciuc, care se va întinde sub rezervorul utilajului și furtunul prin care se realizează transvazarea carburantului.
· Descopertă / Extracţie - Încărcare în mijloace de transport: 
· 1 Buldozer pe senile D65-RX;

· 3 excavatoare pe senile (: Caterpillar,Volvo, Hyundai) cu cupa de 2.5 mc;

· 2 Încărcător frontal pe pneuri tip: Caterpillar 962-H, respective Hyundai 
Transport la instalațiile de prelucrare și la haldande steril din incinta crierei Bătuța: 
· 2 Autobasculante DAF 18 m3
În tabelul următor, sunt prezentate caracteristicile tehnice ale utilajelor utilizate pentru exploatarea agregatelor minerale: 
	Tip utilaj
	Productivitate
	Consum motorina

	Buldozer pe senile D65-RX
	-
	30l/h

	3 Excavatoare
	100 t/h / buc
	25l/h / buc

	2 Incarcatoare frontale
	300 t/h / buc
	20l/h /buc

	2 autobasculante inchiriate
	15 mc/cursa / buc
	34l/100 km / buc


Stabilirea capacităţii de producţie se realizează folosind relaţia: 

Qmn = Qu x (1 + Kcrt)
unde: 

Qmn = producţia medie anuală totală de masă minieră, 

Qu = producţie rocă utilă, 

Kcrt = coeficient de descopertare curent (Kcrt = 0)
Pentru verificarea capacităţilor de producţie s-a luat în considerare programul de lucru şi următorii parametrii privind starea utilajelor şi masa minieră ce va fi excavată, încărcată şi transportată: 

- program de lucru: 

- 220 zile/an 

- 8 ore efective de lucru /zi /schimb; 

- 1 schimb / zi 

- masa minieră excavată şi transportată proiectata = 250000 t. 

Excavator
1. Calculul productivităţii tehnice orare: 
Qth = q x n x ηie x 1/k1
unde: 

q = capacitatea cupei = 3,5 m3 ≈ 4 to; 

n = numărul de cicluri/oră = 3600/tc unde tc = timpul unui ciclu = 120 sec; 

n = 30; 

ηie = coeficient de excavare = ηiu/k
unde: 

ηiu = coeficient de umplere al cupei = 0,85; 

k = coeficient de afânare al rocii = 0,80;
ηie = 1,0625; 

k1 = coeficient de reducere la lucrul sub apă = 1,25; 

Qth = 4 x 30 x 1,06 x 1/1,25 ≈ 101.8 to/oră.
2. Calculul productivităţii de exploatare pe schimb: 
Qsch = Qth x t x ηt 
unde:
t = numărul de ore/schimb = 8 ore; 

ηie = coeficient de utilizare a timpului de lucru = 0,85 

Qsch = 101.8 x 8 x 0,85 ≈ 692.2 to/schimb
3. Calculul productivităţii tehnice anuale: 
Qan = Qth x T x ηt 
unde:
T = timpul de lucru ≈ 1760 ore/an;
Qan = 692.2 x 1760 x 0,85 ≈ 1035531.2 to/an.
Încărcător frontal
1. Calculul productivităţii tehnice orare: 
Qth = q x n x ηie x 1/k1
unde: 

q = capacitatea cupei = 3,5 m3 ≈ 6 to; 

n = numărul de cicluri/oră = 3600/tc unde tc = timpul unui ciclu = 120 sec; 

n = 30; 

ηie = coeficient de excavare = ηiu/k
unde: 

ηiu = coeficient de umplere al cupei = 0,85; 

k = coeficient de afânare al rocii = 0,80;
ηie = 1,0625; 

k1 = coeficient de reducere la lucrul sub apă = 1,25; 

Qth = 6 x 30 x 1,06 x 1/1,25 ≈ 152,64 to/oră.
2. Calculul productivităţii de exploatare pe schimb: 
Qsch = Qth x t x ηt 
unde:
t = numărul de ore/schimb = 8 ore; 

ηie = coeficient de utilizare a timpului de lucru = 0,85 

Qsch = 152,64 x 8 x 0,85 ≈ 1037,95 to/schimb
3. Calculul productivităţii tehnice anuale: 
Qan = Qth x T x ηt 
unde:
T = timpul de lucru ≈ 1760 ore/an;
Qan = 1037,95 x 1760 x 0,85 ≈ 1552773 to/an.
Autobasculantă de 15 m3 (24 to) 
Productivitatea unui autovehicul se determină cu relaţia: 

P = Tschx Qu x Kt / [2L / Vm + (Tir + Tds + Tma)/60], 
unde:
Tsch = durata schimbului – h 

Qu = încărcătura utilă a autovehiculului – m3; 

Kt = coeficient de utilizare a timpului de lucru; 

L = distanţa medie de transpot – km; 

Vm = viteza medie de transport; 

Tir = timp de încarcare – h; 

Tds = timp de descărcar – h; 

Tma = timp de manevrare – h;
Productivitatea unei autobasculante este: 

P = 8 x 24 x 0,85 : [2 x 0,3:10 + (6 + 0.5 + 1,5):60] ≈ 844,14 to/sch
Cantitatea de masă minieră necesară de transportat într-un schimb: 

Qu = Qt / N,
unde: 

Qt = cantitatea totală necesară de transportat; 

N = numarul de schimburi dintr-un an.

Qu = 250000: 220 = 1136.4 to/sch 
Necesar de autobasculante: 
N = Qu : P 
N = 1136.4 :  844,14 = 1.36 autovehicule. (2 autovehicule) 
Se observă că atât productivitatea utilajelor de încărcare din dotare, cât și capacitatea de transport de la punctele de exploatare la instalațiile de prelucrare din incinta carierei Maderat sunt acoperitoare pentru producția preconizată. 

Transportul produselor finite de la depozitele din cariera Maderat la beneficiari se va realiza cu mijloacele de transport proprii ale acetora. 

Fluxul tehnologic pentru exploatarea agregatelor minerale în perimetrul MADERAT 2 presupune: 

- lucrări de deschidere; 

- lucrări de pregătire; 

- lucră de exploatare; 

Aceste lucrări și caracteisticile elementelor acestora au fost prezentate anterior (subcap. III.1).
Activitatea de transpotrt
Materialul derocat în frontul de lucru al perimetrului MADERAT 2 este transportată direct la instalațiile de prelucrare din incinta carierei existente la sud.

Întreţinerea drumurilor de acces în perimetrul MADERAT 2 se va face periodic, constând în îndepărtarea bucăţilor de material căzute din mijloacele de transport şi în reabilitarea suprafeţei de rulare. 

Transportul produselor finite (piatră spartă, sorturi de cribluri) la beneficiari se va face cu mijloacele de transport ale acestora (beneficiarilor) pe drumurile de incintă existente până în Dj 709A și în continuare pe această ateră rutieră
Activitatea de valorificare 
Vor fi livrate către beneficiari cu mijloacele de transport ale acestora produse finite, constând în diverse sorturi de cribluri și piatră spartă. 

Materia primă, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora 
Materia primă 
În cadrul perimetrului MADERAT 2 nu s-au executat anterior lucrări de explorare şi nu s-au calculat volume de resurse/rezerve. 

Pentru evaluarea cantitativă a volumului de andezite din perimetru s-au ţinut cont de următoarele considerente: 

 observaţii directe efectuate în aflorimentele existente în zonă; 

 adâncimea maximă (cota de bază) a resurselor până la care se va efectua exploatarea + 275 m
 ridicarea topografică a zonei perimetrului de exploatare; 

 unitatea de calcul  pe conturul perimetrului de exploatare, exclusiv zona de protecţie din partea nordică, estică şi vestică a perimetrului, cu lăţimea de 6 m;
Evaluarea volumului de resurse identificate din cadrul perimetrului MADERAT 2 s-a făcut prin metoda blocurilor geologice delimitate de secţiuni transversale. 

Au fost realizate 3 secţiuni geologice care delimitează 3 blocuri de calcul. 

Se preconizează exploatarea unui volum toal de cca. 1239974 m3.
Deoarece beneficiarul nu a executat studii de prospectiune si explorare geologica, pentru determinarea cantitatilor de resurse minerale exploatabile (calcar), calculul acestora s-a facut estimativ, pe baza ridicarilor topografice actualizate (aprilie 2023) prin executarea a trei profile transversale prin perimetrul de exploatare.
	Nr.crt
	Specificatie


	Suprafata

sectiune (mp)
	Medie suprafete (mp)
	Lungime influenta (m)
	Volume material (mc)
	Cantitate (t)

X 2.8

	1
	Limita perim. SV– P1
	3108
	3108
	50
	155400
	

	2
	P1 – P2
	5974
	4541
	120
	544920
	

	3
	P2 – P3
	1820
	3897
	121
	471537
	

	4
	P3 – limita perim. SE
	1820
	1820
	82
	149240
	

	5
	Total (1+4) din care:
	
	
	
	1321097
	

	6
	Sol vegetal si argila nisipoasa
	81123
	81123
	1.00
	81123
	

	7
	Calcar (5-6)
	
	
	
	1239974
	3471927


Aprecieri asupra caracteristicilor calitative ale substanţei minerale utile
Pentru calcarul din perimetrul MADERAT 2 nu s-au determinat caracteristicile calitative prin determinari de laborator, mai jos fiind prezentate, prin extrapolare, caracteristicile generale ale calcarelor din zona Galsa, aflate la o distanta de cca 3 km vest cariera Maderat 2.

Rocile carbonatice studiate sunt reprezentate prin calcare dolomitice de culoare cenusiu-galbuie cu nuante negricioase si roscate cu aspect zaharoid.
Sunt dispuse in strate de 0,3 - 1,0 m si in bancuri de pana la 3 m grosime, grosimea masurabila a complexului carbonatic fiind de 5 - 65 m.
Directia structurii este in general W - E, inclinarea stratelor fiind de 30 - 45 inspre sud in contra pantei masivului. Uneori, in masa calcarelor dolomitice apar intercalatii lentiliforme de argilite cenusii-negricioase.
Calcarele sunt puternic fisurate, fisurile fiind umplute cu calcit si oxizi de fier. Sistemul fisural are orientarea generala N 45 W / 70 NE.
Rocile din culcusul calcarelor dolomitice apartin Triasicului inferior (Werfenian) - seria detritica grosiera, iar in acoperis se dezvolta argilite cu Daonella.
Caracteristici mineralogice - petrografice
Din punct de vedere macroscopic calcarele dolomitice sunt fin - mediu cristalizate, cu diaclaze de calcit cu aspect zaharoid si cu fisuri cu depuneri limonitice.
Roca are culoare in general cenusie, cu nuante vinetii, pana la roscate, este dura, cu textura compacta si spartura neregulata.
Microscopic prezinta urmatoarea compozitie:
calcit foarte fin granular  5 - 95 %
calcit fin granular  5 - 74 %
calcit mediu si mare granular  10 - 85 %
cuart si cuartite (cand apar) pana la 10 %
In sectiuni subtiri roca apare in general cu aspect mozaicat, cristalele fiind izometrice si uneori cu macle polisintetice.
Cristalele de calcit sunt bine individualizate, cu relief slab si relief de birefrigerenta de ordin superior.
Cuartul apare asociat cu calcitul pe unele diaclaze, mai rar inclus in masa rocii. Granulele de cuart sunt incolore, au relief slab si birefrigerenta scazuta, unele cristale prezentand si extinctie ondulatorie.
Caracteristici chimice
Compozitia chimica a fost determinata prin analizarea unor probe recoltate in frontul carierei.
Analizele au fost efectuate de IGPSMS (SC PROSPECTIUNI SA) Bucuresti in anul 1980, compozitia chimica obtinuta fiind considerata ca fiind reprezentativa pentru zacamant.
Chimismul calcarelor dolomitice de Galsa este prezentat in tabelul urmator:
	Component
	Limite
continut
	Medie continut

	
	
	

	CaO
	
	

	MgO
	
	

	CaCO3
	
	

	MgCO3
	
	

	SiO2
	0,19 - 6,92
	

	Fe2O3
	0,35 - 1,00
	

	Al2O3
	0,20 - 1,60
	

	Fe2O3+Al2O3 
	
	

	SiO2+Al2O3
	
	

	SiO2+Fe2O3+Al2O3
	
	

	P2O5
	urme
	

	S
	urme
	

	P.C.
	
	


Compozitia chimica a calcarelor - dolomitice de Galsa releva continuturi relativ scazute cu CaO (35,6%), respectiv in CaCO3 (63,4%) si ridicate in MgO (15,7%), care restrang domeniile de utilizare ale rocii utile, bazate pe chimismul acestora.
Caracteristici fizico-mecanice 
Pentru determinarea caracteristicilor fizico-mecanice ale calcarului de la Maderat, s-au efectuat incercari la Laboratorul societatii PROCEMA CERCETARE din Bucureşti.
Rezultatele încercărilor fizico-mecanice sunt prezentate sintetic şi tabelul următor:
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6.1.1 Determinarea granulozitati SR EN 933-1:2012
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Încadrarea produselor obţinute în cariera MADERAT 2, din punctul de vedere al caracteristicilor fizico-mecanice la condiţiile impuse de STAS 667/1969 (SR 667/1997) - Agregate naturale şi piatră prelucrată pentru drumuri şi STAS 2246/1971 (SR 2246/1996) se constată că roca din cariera MADERAT 2 se încadrează cerinţelor acestora
Racordarea la rețelele utilitare existente în zonă 
În zona perimetrului MADERAT 2 nu există reţea edilitară de apă potabilă. 

De asemenea, în zona perimetrului nu există rețele de canalizare. 

Deci, la această dată nu se pune problema racordării perimetrului la aceste rețele. 
Lucrări de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției 
Lucrările de exploatare vor începe în partea sudica a suprafeței care se va exploata din perimetrul MADERAT 2, respectiv cu treapta 2 (cotă treptă + 290 m). 

După finalizarea lucrărilor de exploatare a dibazului în perimetrul MADERAT 2, titularul activităţii are în vedere executarea următoarelor lucrări şi amenajări: 

 retragerea de pe amplasamentul carierei a tuturor utilajelor si instalaţiilor; 

 transportarea tuturor deşeurilor provenite din activitatea exploatare şi depozitarea lor corespunzătoare; 

 corectarea pantelor taluzurilor treptelor la valori care sa asigure o stabilitate de durata a acestora, respectiv la unghiuri de la baza taluzurilor de maxim 65 – 750 

 redarea suprafeţelor în circuitul natural prin refacerea păturii de sol şi covorului vegetal pe treptele carierei 

 dezafectarea tuturor instalaţiilor şi amenajărilor care au fost realizate în vederea protejării factorilor de mediu; 

Titularu activității isi propune ca după finalizarea lucrărilor de exploatare a calcarului din cel puțin două trepte succesive să refacă pătura de sol pe treptele superioară exploatată, folosind materialul rezultat în urma decopertării şi depozitat în halda temporară de steril.
Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente 
Drumul de acces în perimetrul MADERAT 2 este un drum existent situat în incinta carerei existente, limitrofă la sud perimetrului și nu implică necesitatea de scoatere din circuitul agricol, fiind doar necesară doar întreținerea acestuia acestuia folosind rocă alterată și eventul cribluri. 
Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare 
O parte din roca alterată extrasă din perimetrul MADERAT 2, va fi folosită pentru întreţinerea drumului de acces în perimetru, ce leagă perimetrul de Dj 709A, cu o lungime de cca. 3.8 km. 
Metode folosite în construcţie 
Excavarea se va realiza utilizând metoda optimă pentru astfel de zăcăminte, respectiv ,,metoda treptelor orizontale exploatate în ordine ascendentă” 

Planul de execuţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară 
Aceste aspecte au fost prezentate anterior pe larg. 
Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate

La sud de perimetrul MADERAT 2 exista cariera a carei licenta de exploatare a expirat. Eploatarea calvarului din perimetrul MADERAT 2 se va realiza prin extinderea exploatării din cariera existenta, limitrofă perimetrului la sud. 

Accesul în perimetrul MADERAT 2 se realizează din Dj 709A, în partea nordică a intravilanului localităţii Maderat urmărind un drum de explotare spre sud vest, pentru accesul in vechea cariera, nefiind necesară scoatere unor noi suprafeţe din circuitul natural. 

Transportul utilului la beneficiari se va realiza numai pe drumul de acces existent și pe Dj 709A, nefolosindu-se rețeua stradală a localității Maderat. 

Având în vedere cele prezentate în capitolele anterioare, se poate aprecia că exploatarea calcarului din perimetrul MADERAT 2 nu va afecta semnificativ obiectivele existente în zonă, acestea fiind reprezentate de: 

- la est - nr cad 334233, drum; 

- la vest - nr. cad 303744, proprietati particulare; 

- la nord - nr. cad. 303744 proprietati particulare; 

- la sud - nr. cad. 324154; 303339; 303338;, cariera existenta, drum exploatare; 

Programul de lucru pentru exploatarea calcarului din perimetrul MADERAT 2 şi transportul materialului la beneficiari va fi de 8 ore/zi (maxim 10 ore/zi), 5 zile/săptămână. 

Perimetrul MADERAT 2 nu este situat în zone de protecţie sanitară sau perimetre de protecţie hidrogeologică a surselor de alimentare cu apă.
Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare 
Au fost luate în considerare două alternative: 

- alternativa neimplementării proiectului, numită şi alternativa ,,zero”; 

- alternativa implementării proiectului 

Alternativa ,,zero” corespunde situaţiei în care proiectul nu se implementează şi trebuie să fie considerată referinţa faţă de care se determină efectele implementării acestuia. Aceasta va include, unde este cazul, modificările condiţiilor de mediu faţă de situaţia momentului prezent, rezultate ca urmare a altor dezvoltări care pot fi în curs de realizare în vecinătate. 

Analiza atenta a situaţiei actuale a zonei pentru care se propune implementarea proiectului, conduce la următoarele concluzii pentru cazul în care nu s-ar transpune în practica proiectul, respectiv alternativa „zero”: 

- folosința terenurilor ocupate de perimetrul MADERAT 2 ar rămâne aceiași, respectiv terenuri neproductive; 

- nu ar fi fost necesară scoaterea din circuitul natural al terenului ocupt de perimetru; 

- eliminarea posibilităţii teoretice ca cei mai apropiaţi receptori protejaţi (locuitori din Maderat) să fie afectaţi de zgomotul produs de actrivitatea de exploatare a calcarului din perimetrul MADERAT 2 și transportul acestora la beneficiari;
- eliminarea posibilităţii teoretice ca fauna care cuibărește în apropierea perimetrului să-si caute adăpost la distanțe mai mari de perimetrul MADERAT 2; 

- pierderea unor locuri de muncă pe plan local 

- pierderea unei investiţii 

- pierderea oportunităţii de creştere a veniturilor la bugetele local, județean şi naţional (45 % din valoarea redevenției miniere merge în contul bugetului local al primăriei Pancota, iar 35 % din valoarea redevenției miniere merge în contul CJ Arad); 

La alegerea unui amplasament în vederea exploatării rocilor pentru construcţii se au în vedere următoarele: 

- în subsolul amplasamentului să existe rezervă exploatabilă de roci utile pentru construcții; 

- relief favorabil al zonei, care să permită realizarea în condiţii normale a investiţiei atât în ceea ce priveşte operaţiile de excavare, transport şi depozitare a straturilor acoperitoare sau a materialelor sterile rezultate din intercalaţii, cât şi în ceea ce priveşte exploatarea şi transportul materialului util; 

- poziția față de zonele protejate 

- distanţa faţă de aşezările umane; 

- grosimea copertei 

- straturile acoperitoare să fie alcătuite de preferinţă din roci dezagregate, din roci cu coeziune redusă sau din roci consistente moi pentru ca îndepărtarea lor sa necesite lucrări şi cheltuieli cât mai reduse; 

- clasa de fertilitate a terenului 

- un climat acceptabil, fără fenomene meteorologice excesive; 

- infrastructura care asigură accesul la amplasament sau care trebuie amenajată pentru realizarea accesului la acesta 

Analiza stării actuale a zonei în care este situat perimetrul MADERAT 2 scoate în evidenţă următoarele aspecte: 

- prezența în subsolul amplasamentului perimetrului a rocii utile pentru construcții (calcar) 

- un relief favorabil, care permite executarea în condiţii normale a lucrărilor de exploatare; 

- coperta este alcătuită din roci cu coeziune redusă având grosimi medii (cca. 0.8 – 1.2 m) 

- existenţa căilor de acces care permit realizarea investiţiei în condiţii economice favorabile 

- existenţa platformei pentru halda temporara de steril în apropiere (incinta vechii cariere limitrofel sad); 

- regim hidrogeologic şi hidrologic favorabil; 

- lipsa habitatelor și a speciilor de interes comunitar în amplasamentul perimetrului și vecinătatea acestuia; 

Implementarea proiectului presupune: 

- apariţia unui relief negativ (golul rezultat) în urma exploatării în carieră 

- nu reduce activităţile agricole prin ocuparea suprafeţelor de teren destinate, deoarece terenurile ocupate de amplasamentul perimetrului nu sunt productive: 

- nu va produce modificări de infrastructuri din punct de vedere tehnic şi social 

- influenţarea florei şi faunei din perimetru şi, eventual, din imediata vecinătate; 

- crearea de noi locuri de muncă 

- creşterea veniturilor la bugetele local, județen şi naţional(45 % din valoarea redevenției miniere merge în contul bugetului local al primăriei Pancota, iar 35 % din valoarea redevenției miniere merge în contul CJ Arad) 

Transportul produselor finite la beneficiari se va realiza numai pe drumul de acces existent și pe Dj 709A, nefolosindu-se rețeua stradală a localității Maderat. 

În tabelul de mai jos este prezentată o comparaţie a efectelor asupra mediului corespunzătoare alternativei „zero” cu cele ale implementării proiectului
.
	Factor/aspect de mediu
	Optiuni


	
	Alternativa “zero”
	Implementarea proiectului

	Apa de suprafata si apele subterane
	Conditiile actuale vor persista
	Lucrările de amenajare a carierei şi exploatarea calcarului nu vor afecta calitatea apelor subterane. 

Nu există riscul inundării carierei, deoarece diferenţa de nivel între cota malului stang al parâului Sodom ce curge la sud și est de perimetru şi cota proiectată a treptei de bază până la care se v exploata calcarul din perimetrul MADERAT este de minim 20 m. 

Efectele produse asupra scurgerii pe versant vor fi resimţite doar în zona perimetrului sau la distanţe mici de aceasta. 

	Aerul 

	Condiţiile actuale vor persista 

	Impactul asupra calităţii aerului generat de activităţile de implementare a proiectului propus va fi menţinut sub limitele impuse pentru protecţia receptorilor sensibili 

	Zgomot şi vibraţii 
	Condiţiile actuale vor persista 

	Impactul generat de zgomotul şi vibraţiile aferente activităţilor de implementare a proiectului propus va fi menţinut sub limitele pentru protecţia receptorilor sensibili 

	Sol/Utilizarea terenului şi subsol 

	Condiţiile actuale vor persista 

	Impactul produs de exploatarea calcarului din perimetrul MADERAT 2 asupra solului se va resimţi prin scoaterea terenului din circuitul natural şi prin: 

- îndepărtarea păturii de sol saracacios și rocă alterată, care formează coperta perimetrului; 

- îndepărtarea solului saracacios de pe suprafeţele care vor fi ocupate de drumurile de acces la treptele exploatare; 

Din activitatea ce se va desfăşura în perimetru se pot identifica următorii poluanţi care ar putea afecta calitatea solului şi subsolului în zona perimetrului: 

- carburanţii utilizaţi de utilajele acţionate de motoare Diesel 

- lubrifianţii utilizaţi de utilajele care deservesc activitate de realizare a investiţiei 

- deşeurile industriale şi cele menajere 

- apele pluviale posibil contaminate cu pulberi si produse petroliere.

Nu se reduc suprafeţele agricole prin ocuparea suprafeţelor de teren destinate, deoarece terenurile ocupate de amplasamentul perimetrului sunt neproductive; 

Posibilitatea apariţiei eroziunii pe suprafaţa ocupată de viitoarea carieră este redusă. 

Subsolul va fi afectat de implementarea proiectului prin apariţia unui relief negativ (gol) rezultat în urma exploatării calcarului; 

Pentru factorii de mediu sol şi subsol activitatea de implementare a proiectului, va genera un impact negativ asupra acestor factori de mediu, dar în limite admisibile; 

	Biodiversitatea 

	Condiţiile actuale se vor menţine; 

În amplasamentul perimetului și imediata vecinătate nu există habitate și/sau specii de interes comunitar sau ecosisteme specifice, specii rare, ocrotite, ameninţate cu dispariţia; 
	Activităţile de exploatare calcarului din perimetrul MADERAT 2 şi transportul rocii derocate la istalațiile de prelucrare din incinta carierei existente, limitrofă la sud, nu va constitui o barieră pentru biodiversitatea din zonă; 

În amplasamentul perimetului și imediata vecinătate nu este prezent nici un habitat de interes comunitar și/sau specii de interes comunitar; 

La derocarea cu explozivi a rocii se vor folosi intervale de intarziere, pentru a limita gradul de împrăștiere al rocilor și nivelul zgomotului produs de operațiunea de împușcare; 

Utilajele folosite (încărcătoare frontale, excavatoare, dumpere) vor fi capotate şi echipate cu amortizoare de zgomot pe eşapamentul acestora; 
Lucrările de exploatare în perimetru se vor executa numai în cursul zilei (cca. 8 - 10 ore/zi, 5 zile/săptămână) 

Transportul se va efectua numai pe drumurile amenajate în acest sens; 

Impactul produs de exploatarea calcarului din perimetrul MADERAT 2 asupra biodiversităţii se va resimţi de: 

1. Avifauna datorită: 

- zgomotului produs de activitatea de excavare şi transport; 

- noxelor rezultate în urma funcţionării utilajelor; 

2. Habitatele din zonă în zona perimetrului și imediata vecinătate a acestuia nu este prezent nici un habitat de interes comunitar; 

Exploatare contribuie într-un mod nesemnificativ la fragmentarea habitatelor naturale. Nu se întrerup căi de deplasare sau coridoare ale speciilor protejate ori ale celor din lanțul trofic. 

Pulberile datorate transportului pe drumul de acces se manifestă doar în apropierea drumul de acces în perimetru, pe o durată relativ redusă ca timp, ele depunându-se pe vegetaţie, dar nu aderă, fiind spulberate de vânt sau spălate de ploi. Poluanţi rezultanţi în urma arderii combustibililor fosili în motoare cu ardere internă se vor manifesta doar în imediata vecinătate a drumului de acces, dar concentraţiile acestora se vor înscrie în limitele prevăzute de actele normative în vigoare; 

Vegetaţia va fi afectată prin îndepărtarea acesteia de pe suprafaţa supusa exploatarii;

Fauna din zonă va fi afectată de zgomotul produs în perimetru de activitatea de exploatare (derocare cu piconul sau cu explozivi), şi de mijloacele de transport pe drumul de acces, existând posibilitatea ca unele specii faunistice să se stabilească la distanţe mai mari faţă de actualele locuri de cuibărire; 

	Aspecte socio - economice 

	Pierderea unor locuri de muncă pe plan local; Pierderea oportunităţii de creştere a veniturilor la bugetele local şi naţional; 

Pierderea unei investiţii; 
	Crearea de locuri de muncă, creşterea veniturilor la bugetele local, județen şi naţional, 


	Infrastructură rutieră 

	Se va menţine situaţia actuală 

	Implementarea proiectului nu necesită amenajare de infrastructură rutieră nouă pentru acces la amplasament, fiind necesară doar reabilitarea şi întreţinerea drumului existent; 

De asemenea, implementarea proiectului nu duce la creşterea semnificativă a traficului rutier 


Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului 
Titularul de activitate are în vedere să valorifice calcarul exploatat din perimetrul MADERAT 2 în cadrul proiectelor de infrastructură, construcții civile și industriale dezvoltate în zonă.
Alte autorizaţii cerute pentru proiect 
Conform certificatului de urbanism existent, pentru eliberarea autorizatiei de construire, sunt necesare urmatorele acte de reglementare:

- extrasul CF actualizat;
- plan de situatie vizat de OCPI; 

- aviz de gospodărire a apelor;
- accord de folosire a drmurilor; 

- aviz DSP; 

- accord de mediu;
- permis de exploatare 

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare 
După finalizarea lucrărilor de exploatare, titularul activităţii are în vedere executarea următoarelor lucrări şi amenajări: 

 retragerea de pe amplasament a tuturor utilajelor si instalaţiilor 

 transportarea tuturor deşeurilor provenite din activităţile carierei şi depozitarea corespunzătoare a acestora; 

 curăţarea amplasamentului; 

 corectarea pantelor taluzurilor la unghiuri care sa asigure o stabilitate de durata a tuturor treptelor carierei, respectiv maxim 65 – 750 

 redarea suprafeţelor în circuitul natural prin refacerea păturii de sol şi covorului vegetal pe treptele carierei 

 dezafectarea tuturor instalaţiilor şi amenajărilor care au fost realizate în vederea protejării factorilor de mediu 
V. Descrierea amplasării proiectului 
Obiectivul supus avizarii este situat in extravilanul localitatii Maderat, oras Pancota, judetul Arad, respectiv intr-o zona de deal dintre localitatile Masca la vest si Maderat la est, fiind identificat prin perimetrul de exploatare inclus in parcela cu CF nr. 303740.
Terenul pe care se va realiza proiectul, este identificat prin extras CF nr. 303740 in suprafata de 86130 mp, avand ca proprietar – Composesoratul Fostilor Urbalialisti din comuna Maderat, CIF: 13036880, cu drept de folosinta prin contractual de concesiune, nr. 386/25.09.2017, pentur titularul de proiect SC DEL BONO & CO SA, codul fiscal RO 13541024.

În zona perimetrului MADERAT 2 nu se află în arii naturale protejate, acesta fiind situat la minimum 5 km sud vest fata de situl Natura 2000, Campia Cermeiului, ROSPA 0014.

Distanța până la cea mai apropiată graniță (punct de frontieră – Nădlac, Ungaria) este de cca. 60 Km.
Perimetrul de exploatare apartine unei zone de dealuri joase, care se dezvolta in partea vestica a muntilor Highis, intre raul Mures la sud si Crisul Alb la nord. 
Pe locatia descrisa anterior se intentioneaza extinderea carierei existente, prin lucrari de exploatare in cariera cu trepte ascendente, in limita perimetrului de exploatare propus.

Accesul în perimetrul MADERAT 2 se realizează din Dj 709A, în partea nordică a intravilanului localităţii Maderat urmărind un drum de explotare spre sud vest, pentru accesul in vechea cariera, nefiind necesară scoatere unor noi suprafeţe din circuitul natural. 

Limitele amplasamentului perimetrului MADERAT 2 sunt prezentate în fişa de localizare a perimetrului şi pe planul de situaţie
Coordonatele punctelor care delimitează perimetrului MADERAT 2, în sistem ,,STEREO '70”, sunt următoarele:
	Nr. punct
	X
	Y

	1
	536167
	244729

	2
	536237
	244787

	3
	536331
	244856

	4
	536356
	244905

	5
	536363
	244983

	6
	536366
	245050

	7
	536347
	245128

	8
	536304
	245189

	9
	536273
	245202

	10
	536251
	245206

	11
	536233
	245222

	12
	536233
	245236

	13
	536243
	245252

	14
	536225
	245237

	15
	536221
	245229

	16
	536219
	245217

	17
	536222
	245205

	18
	536232
	245193

	19
	536250
	245174

	20
	536259
	245162

	21
	536267
	245147

	22
	536284
	245100

	23
	536279
	245046

	24
	536207
	245005

	25
	536185
	244998

	26
	536153
	245010

	27
	536089
	245039

	28
	536071
	245037

	29
	536060
	245024

	30
	536050
	245008

	31
	536125
	244888

	32
	536144
	244823

	33
	536070
	244769

	34
	536010
	244743

	35
	536055
	244665

	36
	536106
	244613

	37
	536124
	244648


Suprafața perimetrului MADERAT 2 este de 0,086 km2, iar suprafața care se va exploata din acest perimetru este de 0.081 kmp.

În perimetrul MADERAT 2 nu va exista organizare de șantier, acesta existand în cariera limitrofă la sud, a carei licenta de exploatare a expirat. În peimetrul MADERAT 2 se va amplasa eventual o toaletă ecologică. 

Vecinătăţile amplasamentului perimetrului MADERAT 2 sunt: 

- la est - nr cad 334233, drum; 

- la vest - nr. cad 303744, proprietati particulare; 

- la nord - nr. cad. 303744 proprietati particulare; 

- la sud - nr. cad. 324154; 303339; 303338;, cariera existenta, drum exploatare; 

VI. Descrierea efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile 
VI.1. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu 
Exploatarea calcarului în perimetrul MADERAT 2 se va realiza pe o suprafață de cca. 0.081 kmp până la cota + 345 m, iar treptele inferioare se vor racorda (vor fi în prelungirea) treptelor cu aceleași cote ale carierei existente la sud. 

VI.1.1. Protecţia calităţii apelor
Sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul 
Principalele surse majore de poluare pentru apele de suprafaţă şi subterane sunt reprezentate de: 

- apele tehnologice uzate; 

- apele menajere uzate; 

- apele pluviale posibil incarcate cu suspensii sau produse petroliere. 

Activitatea din perimetrul MADERAT 2 nu presupune folosirea apelor tehnologice, astfel încat in urma desfășurării activității de exploatare si prelucrare a calcarului din acest perimetru nu vor rezulta ape tehnologice uzate. 

Apa în scop tehnologic va fi folosită numai pentru stropirea drumului de acces la treptele carierei și la halda de steril. În urma stropirii căilor de acces în perioadele secetoase nu vor rezulta ape tehnologice uzate. 

Stropirea căilor de rulare din incinta carierei se va realiza cu ajutorul unei cisterne, care va fi achiziţionată sau închiriată de beneficiar.
Personalul muncitor va folosi o toaleta ecologica, din activitatea de exploatare nerezultand ape menajere uzate.

Singura sursă posibil poluatoare pentru apele de suprafaţă sunt apele pluviale uzate, care se pot încărca cu: 

- suspensii provenite de pe treptele, taluzurile şi căile de acces ale carierei 

- eventuale produse petroliere scurse accidental pe sol în urma unor accidente tehnice;
Actualmente apele pluviale se scurg natural pe suprafeţele perimetrului MADERAT 2, în direcţii, funcţie de pantele acestora, care sunt, în general, spre SSE. Cea mai mare parte a apelor pluviale ce spală perimetrul se infiltrează, restul ajungând, în final, în rigola drumului de exploatare. 

Prin implementarea proiectului se propune ca apele pluviale ce spală suprafața care se va explota din perimetrul MADERAT 2 să fie colectate de şanţuri de gardă amenajate de-a lungul traseelor drumurilor de incintă până la limita drumului comunal. Treptele trebuie să aibe o panta de 2 – 3 % spre partea opusă frontului, apele pluviale scurgându-se gravitaţional în canalele de gardă. 

Canalele de gardă de-a lungul drumurilor din incinta carierei trebuie executate pe partea căii de rulare situate spre taluzul faţa de care drumul se află în debleu. 

Din punct de vedere al poluanţilor ce pot fi transportaţi de apele pluviale care spală suprafeţele perimetrului MADERAT 2 şi care pot afecta calitatea apelor de suprafaţă şi subterane, se poate spune că aceste ape se pot încărca cu: 

- suspensii provenite de pe drumurile de acces şi de pe amplasamentul carierei;
- eventuale produse petroliere scurse accidental pe sol.

Suspensiile 
Deşi suspensiile antrenate de apele pluviale nu se constituie, prin natura lor, în substanţe poluante, fiind compuse din particule de rocă utilă, pot influenţa, prin cantitatea lor, calitatea apelor de suprafaţă. 

Descărcarea apelor pluviale de suspensiile pe care le antrenează se poate face cu ajutorul unor filtre naturale din piatră concasată, cu dimensiuni cuprinse între 2,5 - 5 cm şi lungime de 0,5 m, amplasate în partea finală a şanţurilor de gardă, ce se vor amenaja în scopul colectării apelor pluviale care vor spăla suprafaţa viitoarei cariere. 

Produsele petroliere 
Produsele petroliere pot veni în contact cu apele pluviale în cazul: 

- manipulării necorespunzătoare la alimentarea cu carburanţi a utilajelor 

- depozitării necorespunzătoare a produselor petroliere uzate 

- apariţiei unor scurgeri accidentale de produse petroliere pe sol în urma unor defecţiuni tehnice apărute la utilajele carierei.

Alimentarea utilajelor șenilate (ecavatoare, buldozer) din carieră cu motorină, precum si a utilajelor grele, echipate cu pneuri  se va face direct în rezervoarele acestora dintr-un rezervor de 1000 l, amplasat pe platforma unei camionete și prevăzut cu pompă de alimentare și furtun flexibil având la capătul liber pistol de alimentare. 

Deşi camioneta este dotată cu toate accesoriile necesare prevenirii scurgerilor de carburant (motorină), operaţiunile de alimentare cu carburant a utilajelor șenilate din zona fronturilor de lucru se va desfășura numai pe un covor din cauciuc sau PVC, întins sub rezervorele utilajelor și furtunul flexibil în timpul acestor operațiuni. 

Operțiunile privind schimbul de ulei, întreţinerea şi reparaţiile curente la utilajele care vor deservi activitatea de exploatare și transport în carieră se vor executa in unitati specializate din afara perimetrului carierei.

Dacă, accidental, vor apărea scurgeri de produse petroliere pe sol, se va trece imediat la îndepărtarea acestora prin folosirea unor materiale absorbante (nisip, rumeguş, pământ, Ölbinger G) şi la îndepărtarea solului afectat, acesta fiind depozitat în locuri special amenajate, pentru a nu permite solului contaminat să vină în contact cu apele meteorice ce spală incinta perimetrului. 

Lubrifianţii necesari funcţionării utilajelor sunt aduşi în incinta carierei numai atunci când este nevoie. Uleiul uzat va fi colectat în recipiente metalice, care vor fi depozitate în magazia de materiale a carirei, până câd vor fi transportate la unităţi specializate în reciclarea unor astfel de produse, conform HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate sau la sediul societăţii. 

Lucrările de reparaţii a utilajelor vor fi executate numai în ateliere specializate, în afara incintei carierei.
Se va urmări cu atenţie lipsa totală a irizaţiilor în apele ce vor fi dirijate spre emisar, conform NTPA 001/2005, pentru a se evita poluarea apelor de suprafaţă, şi implicit a celor subterane. 

Sistemul de colectare a apelor pluviale 
Lucrările de colectare a apelor din precipitaţii şi antierozionale care se vor efectua pe amplasamentul viitoarei cariere au rolul de a diminua viteza de scurgere a apei pe versante prin reţinerea şi eliminarea acesteia în mod dirijat. 

Pe treptele şi vatra carierei se acumulează apă din infiltraţii şi precipitaţii atmosferice. 

Pentru siguranţa lucrărilor dintr-o cariera vatra acesteia trebuie să fie lipsită de apă. Neevacuarea la timp a apei din carieră conduce la inundarea bermelor treptelor, scăderea capacităţii portante a acesteia şi împotmolirea utilajelor. 

În cazul viitoarei cariere se va folosi drenajul de contur, care se pretează cel mai bine la acest tip de zăcământ. 

Treptele vor fi construite cu o pantă de 2 –3 % spre marginea acestora, iar pe conturul marginal se vor amenaja canale de colectare şi de evacuare a apelor pluviale. 

Canalul colector va avea secţiune trapezoidală cu lăţimea la bază variind între 20–30 cm, iar la nivelul solului 0,4 ÷ 0,5 m funcţie de adâncimea adoptată, care poate varia între 0,3 – 0,4 m. 

Traiectoriile canalelor colectoare vor urmării curbele de nivel în mod continuu cu o pantă mică (0,3 – 0,6 %) spre canalul de evacuare (şanţul de gardă ce urmăreşte traiectoria drumului de acces la treptele carierei), existent în amplasametul carierei limitrofă la sud. 

Se recomandă ca amenajarea canalelor de colectare şi evacuare a apelor să se execute încă din etapa de îndepărtare a solului vegetal de pe suprafața care se va exploata la cotele viitoarelor trepte, în lungul curbelor de nivel.
Încărcarea apelor pluviale, ce spală amplasamentul viitoarei cariere şi care vor fi deversate în rigola de la limita estică a DN 7, trebuie să se încadreze, din punct de vedere a încărcării acestora cu poluanţi, în valorile limită admise prin NTPA 001/2005.
Efectele produse asupra scurgerii apei de îndepărtarea vegetaţiei şi păturii de sol de pe suprafaţa viitoarei cariere şi de exploatarea calcarului
Efectele produse de îndepărtarea vegetaţiei şi păturii de sol de pe suprafaţa care se va exploata din perimetrul MADERAT 2 şi de exploatarea calcarului sunt: 

 accentuarea fenomenului de eroziune a suprafeţei respective, dar care nu duce la scăderea suprafeţei bazinului hidrografic 

 creşterea transportului de aluviuni din versant în perioada ploilor torenţiale sau topirii bruşte a zăpezii, în zona respectivă 

 creşterea volumului apelor de şiroire de pe această suprafaţă datorită scăderii gradului de acoperire cu vegetaţie şi creşterii pantei 

Evoluţia eroziunii în adâncime este condiţionată de rezistenţa la eroziune a rocilor, aceasta fiind mai puternică şi rapidă pe rocile cu o slabă coeziune (luturi, nisipuri, pietrişuri etc), lentă pe rocile mijlociu erodabile (argile şi marne) şi foarte lentă pe rocile rezistente (şisturi cristaline, granite, andezite, dibaze,calcare etc ). 

Posibilitatea apariţiei eroziunii pe suprafaţa ocupată de viitoarea carieră este foarte redusă datorită rezistenţei rocilor exploatate. 

Prin realizarea măsurilor descrise anterior, considerăm că activitatea desfăşurată în perimetrul MADERAT 2 nu va afecta semnificativ calitatea apelor de suprafaţă sau subterane.
Staţii şi instalaţii de epurare sau de preepurare a apelor uzate 
Aşa cum s-a arătat anterior din activitatea viitoarei cariere nu vor rezulta ape menajere uzate, iar apa în scop va fi folosită numai pentru pentru stropirea drumului de acces la treptele carierei și la halda de steril, nerezultând ape tehnologice uzate. 

Instalaţiile de epurare a apelor uzate propuse a se realiza sunt: 

- amenajarea unor şanţuri de gardă pentru colectarea apelor pluviale 

- amenajarea unor filtre natural din piatră concasată în partea finală a şanţului de gardă pentru colectarea apelor pluviale 

Se va urmări cu stricteţe deosebită lipsa totală a irizaţiilor pe suprafaţa apei ce va fi dirijată spre emisar, conform NTPA 001/2005 (max. 5 mg/l produse petroliere), pentru a se evita poluarea apelor de suprafaţă. 

Ca toaletă se va folosi o toaletă ecologică.
VI.1.2. Protecţia aerului 
Sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi 
Atmosfera este vectorul cu cea mai largă cuprindere, prin care substanţele poluante produse de sursele naturale sau/şi antropice, sunt răspândite în mediu, afectându-i componentele biotice şi abiotice. 

Sursele de poluare a aerului în perioada de implementare a proiectului sunt surse staţionare cu acţiune intermitentă, nici una din acestea neavând timp de funcţionare mai mare de 8 ore pe parcursul unei zile. 

Pentru perioada de implementare a proiectului în perimetrul MADERAT 2 au fost identificate următoarele surse de poluare a aerului: 

- încărcarea şi transportul rocii utile din frontul de lucru la instalațiile de prelucrate din incinta crierei (praf şi gaze de eşapament) 

- activitatea extractivă în carieră - derocarea cu explozivi (praf şi gaze de eşapament); 

Activitatea extractivă 
Extracţia substanţei minerale utile din zăcământ se va realiza, pe cât posibil, cu ajutorul piconului montat pe braţul excavatorului, doar la nevoie folosindu-se derocarea cu explozivi, respectiv procedeul de perforare – puşcare, care reclamă mai multe faze şi anume: forarea găurilor, împuşcarea, controlul frontului de lucru.
Forarea găurilor se face cu foreza. Găurile trebuie forate la aceeaşi adâncime şi toate să aibă aceeaşi înclinare (70 0). 

Numărul găurilor şi numărul de rânduri de găuri care se împuşcă odată, se stabilesc prin monografia de lucru de către şeful carierei. 

Foreza este prevăzută cu ciclon şi cu sac de reţinerea prafului degajat în timpul operaţiei de forare a găurilor de sondă în roca utilă. În concluzie operaţia de forare nu este generatoare de pulberi în suspensie. 

Pentru împuşcare se preconizează utilizarea amestecurilor explozive de mică putere de tip AM1 şi aplicarea procedeului de puşcare non electric cu intervale de întârziere, pentru reducerea gradului de împrăştiere a rocii, undei de şoc şi zgomotului produs de explozie. 

Gazele rezultate în urma detonării materialelor explozive care vor fi utilizate sunt compuse, în general, din CO2, CO, N, H2O, H, O, CO4, C2H6, NH3. 

Emisia în atmosferă a gazelor de explozie se produce într-o durată de timp foarte scurtă. 

Pentru colectarea şi dispersia gazelor de explozie, datorită naturii sursei de poluare, nu se pot proiecta instalaţii de colectare şi dispersie în atmosferă a noxelor. 

Gazele de explozie vor fi însoţite de praf rezultat din derocarea rocii utile, acestea fiind însă greu de cuantificat, ele depinzând de: 

gradul de fisurare naturală a rocii 

materialul infiltrat în fisurile rocii utile 

umiditatea naturală a rocii utile 

umiditatea atmosferei 

schema de amplasare a găurilor 

Singura modalitate de determinare a cantităţilor de praf eliberate în atmosferă în urma operaţiilor de împuşcare-detaşare este cea a prelevării probelor de praf.
Încărcarea şi transportul materialului derocat la instalațiile de prelucrare 
Roca utilă, derocată din frontul de lucru, este încărcată cu ajutorul excavatoarelor din dotare în autobasculante (dumper) și trasportată la inastalațiile de prelucrare din incinta carierei existente, limitrofă la sud și operată de acelaș titular. Aceste operaţii de încărcare şi transport a rocii utile şi a sterilului rezultat în urma decopertării pot fi generatoare de praf şi de noxe din gazele de eşapament ale utilajelor folosite. 

Toate aceste utilaje sunt echipate cu motoare Diesel, motoare pentru care principalele noxe degajate în atmosferă sunt cele din gazele de eşapament şi anume: 

- oxizi de azot (NOx) 

- oxizi de carbon (CO) 

- oxizi de sulf (SOx) 

- compuşi organici volatili (COV) 

- pulberi 

Cantităţile de noxe eliberate în atmosferă, specifice gazelor de eşapament pentru motoarele folosind motorina ca şi carburant, depind de: 

- puterea motoarelor 

- regimul de funcţionare al motoarelor 

- timpul de funcţionare al motoarelor 

- caracteristicile carburantului folosit 

Sursele de poluanţi pentru aer pot fi clasificate în surse mobile şi surse staţionare. 
Sursele mobile 
Aceste surse de poluare a aerului vor fi reprezentate de mijloacele de transport auto cu care se vor transporta produsele finite la beneficiari şi materialul rezultat din decopertare la halda temporară de steril. Trebuie menționat că transportul produselor finite la beneficiari se va realiza de la depozitele acestor poduse ale instalațiilor de prelucrare din perimetrul MADERAT 2, activitatea fiind aferentă acestui perimetru. 
Poluanţii degajaţi în atmosferă din activitatea de transport sunt: 

Praful 
Încărcarea aerului cu praf are drept cauză rularea mijloacelor de transport pe drumul de acces în perimetru şi pe drumurile din incinta viitoarei cariere. 

Cantităţile de praf astfel eliberate nu se pot cuantifica, ele depinzând de o serie de factori, cum ar fi: 

 umiditatea căii de transport; 

 umiditatea atmosferică; 

 gradul de acoperire cu piatră a căii de transport; 

 viteza de deplasare a mijloacelor de transport; 

 numărul mijloacelor de transport care rulează pe drumul de acces în perimetru în unitatea de timp; 

Se va avea în vedere ca autocamioanele care transportă materialul să se deplaseze cu viteză redusă. În perioadele secetoase drumul de acces şi drumurile din incinta carierei se vor stropi cu apă, pentru a evita ridicarea prafului. 

Noxele din gazele de eşapament 
Toate mijloacele de transport care vor deservi activităţile ce se vor desfăşura pentru implementarea proiectului vor fi echipate cu motoare Diesel.
Volumul de gaze arse este: Vgaze = 24,44 m3 gaze/kgC 

În prezent, cea mai recentă metodologie de calcul a factorilor de emisie şi a emisiilor de poluanţi (versiunea 9) are încorporat software tool COPERT 4. 

Conform acestei metodologii, principalii poluanţilor emişi prin arderea carburanților sunt: 
	POLUANT ATMOSFERIC

	GAZE DE ARDERE
	PULBERI ȘI AEROSOLI
	METALE

	CO, CO2, SO2, NOx, 

NO, NO2, N2O, NH3 
	PM10, PM2,5, TSP 

NMVOC, ALDEHIDE 
	Hg, Cd, Pb, Cu, Zn, As, Cr, Se,Ni 




Utilizatorii de surse mobile de poluare au obligaţia să asigure încadrarea în limitele de emisie stabilite pentru fiecare tip specific de sursă, precum şi să le supună inspecţiilor tehnice, conform prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător,cu modifiările și completările ulterioare. 

Sursele staţionare 
Aceste surse sunt, în general, surse cu acţiune intermitentă, nici una dintre ele neavând un timp de funcţionare mai mare de 8 ore pe parcursul unei zile. 

În cadrul activităţii din perimetrul de exploatare, distanţele pe care se deplasează utilajele sunt mici.
Surse staţionare de emisii, consumuri specifice în perimetrul MADERAT 2
	Utilaje folosite pentru desfăşurarea procesului tehnologic de exploatare a calcarului în perimetrul MADERAT 2

	Tip utilaj

	Consum specific


	Buldozer pe senile D65-RX
	30l/h

	3 Excavatoare
	25l/h / buc

	2 Incarcatoare frontale
	20l/h /buc

	2 autobasculante inchiriate
	34l/100 km / buc


Instalaţii pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă 
Impactul produs asupra aerului se datorează: 

- noxelor emise de utilajele şi mijloacele de transport, ce vor fi folosite pentru implementarea proiectului în perimetrul MADERAT 2; 

- prafului antrenat de pe drumul de acces de mijloacele de transport; 

- gazelor rezultate în urma detonării materialelor explozive; 

Noxele emise în atmosferă datorită funcţionării utilajelor sunt formate din componenţi gazoşi şi pulberi în suspensie. 

Pentru diminuarea impactului pe care activităţile de implementare a proiectului în perimetrul MADERAT 2 îl va produce asupra aerului, titularul de activitate va avea în vedere: 

- limitarea timpilor de funcţionare ai utilajelor la strictul necesar şi menţinerea acestora în stare foarte bună de funcţionare 

- stropirea drumului de acces la treptele carierei și la halda de steril în perioadele secetoase; 

- reducerea vitezei de rulare a autovehiculelor pe drumul de acces 

- amenajarea şi menţinerea stratului de rulare al drumului de acces în perimetru în stare bună; 

- autobasculantele folosite la transport vor avea în mod obligatoriu bena acoperită cu prelată; 

- folosirea mijloacelor de transport echipate cu motoare nepoluante; 

- efectuarea derocării cu explozivi numai când este necesar (nu este posibilă derocarea cu piconul), cu respectarea următoarelor condiţii:

- foreza pentru executarea găurilor de sondă va fi prevăzută cu ciclon şi cu sac de reţinerea prafului degajat în timpul forării; 

- burarea găurilor de sondă; 

VI.1.3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor 
Sursele de zgomot şi vibraţii 
Sursele de zgomot identificate pentru activităţile de exploatare, prelucrare şi transport a calcarului din perimetrul MADERAT 2 sunt: 

- derocarea cu explozivi, atunci când este cazul; 

- forarea găurilor de sondă; 

- utilajele care vor funcționa în perimetru; 

- autocamioanele folosite pentru transport 

Toate motoarele utilajelor şi autocamioanelor vor fi capotate şi prevăzute cu amortizoare de zgomot.
Din punct de vedere al amplasării lor, sursele de zgomot pot fi clasificate în: 

- surse de zgomot în incinta perimetrului 

- surse de zgomot mobile 

Zgomotele datorate derocării cu explozivi au un efect local datorită: 

- utilizării unor explozivi cu brizanţă redusă 

- folosirii intervalelor de întârziere la împuşcare 

- burării găurilor de sondă 

- sistemului de iniţiere Nonel – non electric 

- prezenţa perdelelor forestiere la nord, sud și est de perimetru, pe directia localităţii Bătuța; 

- distanţei până la primii receptori, situaţi la circa 250 m 

Se vor efectua cel mult două derocări cu explozivi pe lună. 

Se considerat că sursele de zgomot vor funcţiona maxim 8 ore pe zi. 

Legislaţia națională, respectiv Ordinulu MS nr. 119/2014 cu modificările și completile ulterioare, stabileşte nivelele maxime admise de zgomot la exteriorul locuinţelor şi în interiorul acestora. De asemenea, STAS 10009 – 1988 (Acustică urbană), stabileşte limitele admisibile ale nivelului de zgomot.. 

Comunitatea Europeană a stabilit nivele maxime admise de zgomot pentru diferite surse: Directiva 70/157/EC se referă la zgomotul produs de autovehicule . 

Se consideră că sursele de zgomot vor funcţiona maxim 8 ore pe zi.
Conform Legii nr. 121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental și ,,Ghidului privind medodele interimare de calcul a indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activităţile industriale, de traficul rutier, feroviar şi aerian din vecinătatea aeroporturilor” parametri care influenţează propagarea zgomotului, în special a zgomotului produs de activităţile industriale, sunt: 

- divergenţa geometrică (descreşterea zgomotului odată cu creşterea distanţei de propagare) 

- absorţia atmosferică (atenuaea zgomotului datorită absorţiei atmosferice) 

- efectul de sol (atenuarea zgomotului datorită efectului de sol) 

- difracţia 

- refelexia 

- tipuri suplimentare de atenuare (perdele de pădure)
Sursele de vibraţii potenţiale care pot fi identificate la exploatarea calcarului în perimetrul MADERAT 2: 

- derocarea cu explozivi; 

- utilajele care vor deservi cariera; 

- transportul materialului derocat la instalațiile de prelucrare din incinta carierei Bătuța, limitrofă la vest; 

Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor 
Măsurile ce se vor lua pentru reducerea nivelului de zgomot sunt: 

 menţinerea caracteristicilor tuturor utilajelor din carieră la parametri cât mai apropiaţi de cei indicaţi de firmele constructoare. 

 capotarea utilajelor 

 reducerea la minimum a timpilor de funcţionare ai utilajelor 

 derocarea cu explozivi se va executa numai când este necesar 

 folosirea procedeul de împușcare cu intervale de întânziere şi sistemul de iniţiere Nonel, procedee ce reduc şi gradul de împrăştiere al materialului derocat și nevelul de zgomot; 

 burarea găurilor de sondă; 

Pentru activitatea ce se va desfățura în perimetrul MADERAT 2 nu sunt prevăzute măsuri speciale pentru protecţia împotriva zgomotului. Se are însă în vedere menţinerea caracteristicilor tuturor utilajelor din carieră la parametri cât mai apropiaţi de cei indicaţi de firmele constructoare.

Perforarea găurilor de sondă şi împuşcarea se vor executa numai în timpul zilei. 

Unda de şoc provocată de explozii poate genera efecte nedorite asupra receptorilor din incinta şi proximitatea carierei. 

Titularul de activitate va respecta următoarele: 

- derocarea cu explozivi se va folosi doar când va fi necesar; 

- utilizarea unor cantităţi cât mai mici de materiale explozive; 

- amplasarea găurilor de sondă, în aşa fel încât unda de şoc să fie dirijată pe direcţii opuse direcţiei pe care se găsesc receptorii protejaţi; 

- reducerea la minimum a timpilor de funcţionare ai utilajelor 

- folosirea procedeul de împuşcare cu intervale de întârziere, procedeu ce reduce şi gradul de împrăştiere al materialului derocat 

- burarea găurilor de sondă.

VI.1.4. Protecţia împotriva radiaţiilor 
Lucrările de exploatare şi prelucrare a calcarului din perimetrul MADERAT 2, jud. Arad, nu presupun utilizarea surselor de radiaţii.
VI.1.5. Protecţia solului şi a subsolului 
Sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice 
Prin poluarea solului se înţelege orice acţiune care produce dereglări în funcţionarea normală a solului ca factor de mediu. Aceasta se exprimă prin afectarea capacităţii bioreproductive. 

Din activitatea care se va desfăşura în perimetrul MADERAT 2, în scopul exploatării calcarului prin derocare cu piconul sau cu explozivi, se pot identifica următorii poluanţi ce pot afecta calitatea solului şi subsolului în zona acestuia: 

- produse petroliere, reprezentate de carburanţii utilizaţi pentru motoarele Diesel şi lubrifianţii utilizaţi pentru toate tipurile de utilaje şi de mijloacele de transport 

- deşeurile industriale şi menajere 

- apele pluviale 

- praful antrenat de mijloacele de transport 

Referitor la subsol arătăm că, datorită exploatării calcarului din perimetrul MADERAT 2, va rezulta un gol care nu va putea fi rezolvat prin readucerea la starea iniţială.

Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului 
Carburantul utilizat pentru utilajele care vor deservi activitatea de exploatare este motorina. 

Produsele petroliere pot veni în contact cu apele pluviale în cazul: 

- manipulării necorespunzătoare la alimentarea cu carburanţi a utilajelor 

- depozitării necorespunzătoare a produselor petroliere uzate 

- apariţiei unor scurgeri accidentale de produse petroliere pe sol provenite în urma unor defecţiuni tehnice apărute la utilajele carierei 

Alimentarea utilajelor șenilate (ecavatoare, buldozer) din carieră cu motorină, precum si a utilajelor grele, echipate cu pneuri  se va face direct în rezervoarele acestora dintr-un rezervor de 1000 l, amplasat pe platforma unei camionete și prevăzut cu pompă de alimentare și furtun flexibil având la capătul liber pistol de alimentare. 

Deşi camioneta este dotată cu toate accesoriile necesare prevenirii scurgerilor de carburant (motorină), operaţiunile de alimentare cu carburant a utilajelor șenilate din zona fronturilor de lucru se va desfășura numai pe un covor din cauciuc sau PVC, întins sub rezervorele utilajelor și furtunul flexibil în timpul acestor operațiuni. 

Operțiunile privind schimbul de ulei, întreţinerea şi reparaţiile curente la utilajele care vor deservi activitatea de exploatare și transport în carieră se vor executa in unitati specializate din afara perimetrului carierei.

Dacă, accidental, vor apărea scurgeri de produse petroliere pe sol, se va trece imediat la îndepărtarea acestora prin folosirea unor materiale absorbante (nisip, rumeguş, pământ, Ölbinger G) şi la îndepărtarea solului afectat, acesta fiind depozitat în locuri special amenajate, pentru a nu permite solului contaminat să vină în contact cu apele meteorice ce spală incinta perimetrului. 

Lubrifianţii necesari funcţionării utilajelor sunt aduşi în incinta carierei numai atunci când este nevoie. Uleiul uzat va fi colectat în recipiente metalice, care vor fi depozitate în magazia de materiale a carirei, până câd vor fi transportate la unităţi specializate în reciclarea unor astfel de produse, conform HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate sau la sediul societăţii.
Deşeurile industriale rezultate din activitatea ce se va desfăşoară în perimetrul MADERAT 2 vor fi reprezentate de: copertă, eventuale intercalaţii sterile, fier vechi, piese uzate, anvelope uzate şi ambalaje. 

Titularul de activitate va depozita aceste deşeuri în locurile special amenajate pentru acestea. 

Apele pluviale ce vor spăla incinta viitoarei cariere se vor încărca exclusiv cu suspensii şi nu vor constitui un factor de poluare pentru sol, decât în cazul în care s-ar produce o contaminare accidentală a acestora cu produse petroliere. 

Lucrările de colectare a apelor din precipitaţii şi antierozionale care se vor efectua pe amplasamentul viitoarei cariere au rolul de a diminua viteza de scurgere a apei pe versant prin reţinerea şi eliminarea acesteia în mod dirijat. 

În cazul viitoarei cariere se va folosi drenajul de contur, care se pretează cel mai bine la acest tip de zăcământ. 

Treptele vor fi construite cu o pantă de 2 – 3 % spre marginea acestora, iar pe conturul marginal se vor amenaja canale de colectare şi de evacuare a apelor pluviale. 

Canalul colector va avea secţiune trapezoidală cu lăţimea la bază variind între 20–30 cm, iar la nivelul solului între 0,4 şi 0,5 m în funcţie de adâncimea adoptată, care poate varia între 0,3 – 0,4 m. 

Traiectoriile canalelor colectoare vor urmării curbele de nivel în mod continuu cu o pantă mică (0,3 – 0,6 %) spre canalul de evacuare (şanţul de gardă ce urmăreşte traiectoria drumului de acces la treptele carierei). 
`Canalul de evacuare strânge apa evacuată de canalele colectoare, pe care o descarcă în rigola drumului de exploatare principal. 

Pulberile (praful) antrenate de anvelopele mijloacelor de transport pe drumul de acces în perimetru se depun pe vegetaţia din imediata vecinătate a acestuia şi, implicit, pe sol. Pentru a limita depunerea pulberilor pe vegetaţia din vecinătatea drumului de acces, acesta se va stropi cu apă în perioadele secetoase. 

Se va urmări cu atenţie lipsa totală a irizaţiilor în apele ce vor fi dirijate spre emisar, conform NTPA 001/2005, pentru a se evita poluarea apelor de suprafaţă, şi implicit a celor subterane. 

Subsolul va fi afectat de activitatea de exploatare a calcarului din perimetrul MADERAT 2 prin apariţia unui relief negativ.
VI.1.6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice 
Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect 
Vecinătăţile amplasamentului perimetrului MADERAT 2 sunt: 

- la est - nr cad 334233, drum; 

- la vest - nr. cad 303744, proprietati particulare; 

- la nord - nr. cad. 303744, proprietati particulare; 

- la sud - nr. cad. 324154; 303339; 303338;, cariera existenta, drum exploatare; 

Componentele biotice actuale sunt comune şi relativ moderate la nivel local, adaptate folosinței actuale a terenului, preponderent neproductiv. Nu există areale sensibile ce ar putea fi afectate negativ de proiect. 

Impactul asupra solului și ecosistemului actual, specific terenurilor neproductive, cum este perimetrul MADERAT 2, este partial ireversibil, dar prin lucrarile de refacere a mediului proiectate, pe durata a mai multi ani, conditiile initialE de mediu si habitat se vor regenera si imbunatati prin depuneri de sol vegetal pe berme, inierbari si plantare de arbusti specifici zonei.

În condiţiile respectării normelor privind emisiile de gaze şi pulberi rezultate din activitatea de exploatare se consideră că vegetaţia arboricolă şi de tufăriş dezvoltată pe versantul dealului pe care este amplasat perimetrul MADERAT 2, aflată în vecinătatea nu va fi afectată peste limitele admise. 

Structura vegetaţiei va fi monitorizată prin observaţii privind modificarea procentului de acoperire cu vegetaţie arboricolă.
În aria în care urmează să se desfăşoare aceste activităţi există o faună slab reprezentată, care are posibilitatea de a se refugia în zonele apropiate unde au un habitat similar cu cel original. 

Beneficiarul obiectivului trebuie să protejeze, prin mijloacele adecvate, eventualele specii vegetale şi animale care vor fi identificate în timpul procesului realizării lucrărilor de investiţii, precum şi biodiversitatea existentă. 

În perioada exploatării deşeurile rezultate din excavaţii (steril, sol vegetal) vor fi depozitate temporar pentru utilizarea ulterioara a acestora. 

Deoarece efectele negative asupra bidiversităţii sunt datorate în special prafului mineral şi zgomotului produs de utilaje, se propune ca măsura reţinerea şi diminuarea efectelor acestora prin aplicare unor soluţii tehnologice adecvate, respectiv:
- lucrările miniere de exploatare a rocilor se vor realiza numai în perimetrul MADERAT 2; 

- burarea găurilor de sondă, utilizarea sistemului Nonel (non electric) pentru puşcare şi folosirea intervalelor de întârziere pentru diminuarea şocului seismic; 

- monitorizarea haldei pentru depozitarea temporara a solului vegetal excavat, în vederea utilizării acestuia pentru reconstrucţia ecologica a carierei după încetarea activităţii 

- utilizarea; echipamentelor, utilajelor şi autovehiculelor performante, care sa nu producă un impact semnificativ asupra mediului prin noxele emise 

- evitarea efectuării lucrărilor de reparaţii pe amplasament, cu excepţia intervenţiilor minore şi lucrărilor de întreţinere curentă: 

- stropirea drumurilor de exploatare în perioadele secetoase, pentru reducerea concentraţiilor de pulberi în atmosferă 

- gestionarea corespunzătoare a deşeurilor 

- asigurarea stabilităţii treptelor şi taluzurilor carierei, precum şi a haldei de steril 

- montarea unor ecrane de protecţie cauciucate la concasoare 

- utilizarea unor cantităţi cât mai mici de explozivi şi folosirea unor materiale care generează emisii reduse de noxe în atmosferă; 

Conducerea societăţii va lua măsuri în vederea aplicării şi utilizării celor mai bune tehnici disponibile care sa asigura un nivel minim de zgomot, vibraţii şi praf, astfel ca efectele asupra factorilor de mediu şi în special asupra biodiversitaţii din zonele perimetrale sa fie minime sau, dacă este posibil, excluse. 

Se recomanda monitorizarea pulberilor în suspensie şi a nivelului de zgomot la limita perimetrului de exploatare, astfel încât să se poată lua toate masurile tehnice corespunzătoare pentru diminuarea şi reducerea oricărui tip de poluare sau de efecte asupra biodiversităţii din zonele învecinate. 

La încetarea activităţii de exploatare se impune folosirea unor proceduri de reconstrucţie ecologica adaptate condiţiilor din zona. Deoarece reabilitarea ecologica de readucere a terenului în forma actuala nu se poate realiza, procedeele tehnice de refacere a mediului, vor tine cont de configuraţia naturala a perimetrului pentru ca acesta sa se încadreze la specificul şi cadrul natural al zonei. Solul vegetal decopertat şi depozitat temporar pe amplasamentul depozitului de deşeuri inerte va fi folosit la lucrările de reconstrucţie ecologica, în special la refacerea păturii de sol vegetal pe bermele şi taluzurile carierei, în scopul păstrării în limite acceptabile a particularităţilor ecosistemelor ce caracterizează terenurile învecinate.
VI.1.7. Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public 
Identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele 
La această dată, în zona perimetrului MADERAT 2 nu există obiective de interes public, monumente istorice sau de arhitectură, zone asupra cărora există un regim de restricţie sau zone de interes tradiţional. 

De asemenea, pe suprafața care se va exploata din perimetrului MADERAT 2 și/sau în vecinătatea acesteia nu există nici o rețe electrică sau stâlpi ai acestora. 

Populaţia care ar putea fi afectată de activitatea ce se va desfăşura în perimetrul MADERAT 2 sunt locuitorii din localitatea Maderat, cei mai apropiat receptoriprotejați fiind situații la o distanță minimă, măsurată în linie dreaptă, de cca. 250 m sud – vst de limita sudică a suprafeței care se va exploata și la o diferență de cotă de minim 80 m față se această suprafață.
Datorită: 

- difenței de cotă dintre suprafața care se va exploata și cei mai apropiați receptori protejați; 

- distanței minime dintre suprafața care se va exploata din perimetrul MADERAT 2 și cei mai apropiați receptori protejați (minim 250 m față de limita sudică, distanța medie cca. 600 m), exploatarea dezvoltându-se în direcție opusă direcției în care sunt situații receptorii protejați; 
estimăm că locuitorii din zonele rezidențiale nu vor fi afectaţi semnificativ. 

Poluanţii ce pot afecta aşezările umane şi implicit starea de sănătate a localnicilor sunt: 

 nivelul zgomotelor; 

 emisiile de poluanţi în atmosferă (pulberi, oxizi, compuşi organici volatili, zgomotul, vibraţiile); 

 apele pluviale; 

 deşeurile gestionate necorespunzător; 

 activitatea de transport. 

Nivelele zgomotului şi vibraţiilor generate de transportul produselor finite pe drumul communal de la exploatare la Dj se va înscrie în nivelul traficului de pe această arteră rutieră.
Se recomandă: 

- restricţionarea vitezei pe drumul de acces care face legătura dintre localitatea Maderat şi perimetrul MADERAT 2 și pe căile de rulare din incinta perimetrului, inclusiv cele din cariera existenta, limitrofă la sud; 

- optimizarea impușcărilor și respectarea tehnologiei de derocare cu explozivi (burarea găurilor de sondă, folosirea intervalelor de întârziere, amplasarea unor pungi cu apă în gările de sondă, care urmează să fie împușcte, etc); 

- stropirea drumului de acces şi bretelei de drumuri din incinta carierei în perioadele secetoase 

- menţinerea autovehiculelor în stare bună de funcţionare; 

Din punct de vedere al administraţiei locale implementarea proiectul propus nu contravine planului de dezvoltare urbanistică a zonei.
Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public 
Pentru limitarea nivelul de tărie al vibraţiilor şi nivelul de zgomot, generate de mijloacele de transport, se propun următoarele măsuri: 

- restricţionarea vitezei de rulare a mijloacelor de transport pe drumul de acces în perimetru 

- distribuirea uniformă a încărcăturii pe axe 

- menţinerea drumului de acces în stare bună; 

- menţinerea autovehiculelor, în special a sistemului de suspensie şi a sistemului de evacuare a gazelor arse (eşapamentul), la parametri tehnici precizaţi de firma constructoare;evitarea unor frânării şi accelerări bruşte; 

- autovehiculele de transport nu se vor deplasa în convoi, lăsând intervale de timp cât mai mari posibil (minim 5 minute) între trecerea succesivă a două autovehicule prin acelaşi punct; 

- bena autobasculantelor va fi acoperită cu prelată în timpul transportului 

- nu se vor folosi reţelele stradale ale localităţilor pentru transport; 

- stropirea drumului de acces și a drumurilor din incintă în perioadele secetoase; 

Rata natalităţii şi rata mortalităţii nu vor fi influenţate de activitatea desfăşurată în cadrul perimetrului MADERAT 2, deoarece produşii secundari sunt generaţi în cantităţi reduse, fără potenţial carcinogen, epidemiologic, infecţios, etc.

VI.1.8. Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării 
Lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate 
Deşeurile rezultate în urma procesului de producţie sunt reprezentate de: 

- deşeuri menajere; 

- deşeuri tehnologice 

Deşeuri menajere (Cod. 20.01.08) 
Cantitatea de deşeuri menajere care rezultă în urma desfăşurării activităţii în perioada de exploatare este mică, corespunzătoare numărului de muncitori care îşi desfăşoară activitatea aici. 

Se poate aprecia că pentru cele 7 persoane, care vor deservi activitățile de exploatare și încărcare în perimetrul de exploatare MADERAT 2, cantitatea de deşeuri produsă zilnic este: 

0,275 kg/zi/persoană x 7 persoane = 1,925 kg/zi.

Deşeurile menajere vor fi colectate şi înmagazinate temporar în pubele cu capac din incinta carierei Bătuța, limitrofă la vest, fiind transportate şi depozitate la groapa de gunoi a celei mai apropiate localităţi, ori de câte ori este nevoie. 

Ca grup sanitar, în perimetrul MADERAT 2 se va amplasa o toaletă ecologică, prevăzută cu rezervor de apă și lavoar. 

Deșeuri tehologice 
În urma desfăşurării activităţii de exploatare, rezultă următoarele tipuri de deşeuri tehnologice: 

- deşeuri inerte (sterilul, reprezentat de solul vegetal și fragmente de rocă alterată, ce se va îndepărta de pe suprafaţa perimetrului – cod 01.01.02 
- deşeuri metalice, constituite din piese de schimb şi consumabile provenite din activitatea de întreţinere a utilajelor din perimetru - cod 16.01.17 și acumultori – cod 16.06.01; 

- deşeuri din cauciuc constituite din anvelope uzate, provenite de la utilajele mobile echipate cu pneuri, care vor deservi activitatea din perimetru – cod 16.01.03; 
- uleiuri uzate provenite în urma activităţii de întreţinere a utilajelor – cod 13.02.07 și 13.01.12; 
- ambalaje de hârtie și carton - cod 15.01.01
 Deşeuri inerte (materialul din copertă) 
Coperta, constituită din sol vegetal saracacios și fragmente de rocă altertă, care va fi îndepărtată de pe suprafața care se va exploata din perimetrul MADERAT 2 va fi depozitată temporar pe platforma carierei existente, limitrofa la sud.

Niciunul din materialele care compun coperta nu se constituie într-o potenţială sursă de poluare pentru sol. 

Cantitatea deșeurilor tehnologice va fi calculata dupa formula: 

Volumul decopertei x densitatea medie a materialului decopertat
Tehnologia de haldare în haldele exterioare este simplă, operaţia de haldare constând în bascularea materialului din autobasculante de la înălţime până la umplerea completă a zonei depresionare. 
La finalul activităţii de exploatare halda temporară va fi dezafectatătă, materialul steril fiind utilizat la refacerea copertei pe treptele și vatra carierei, la rambleierea denivelărilor, orizontalizarea suprafeţelor, iar dacă va exista excedent de material se va putea valorifica pentru reabilitarea unor drumuri de interes local. 
 Deşeuri metalice și acumulatori
Nu este cazul.
 Deşeuri din cauciuc 
Aceste deşeuri vor fi constituite din anvelope uzate, provenite de la utilajele mobile folosite în carieră. 

Dacă se are în vedere că distanţele care urmează să fie parcurse de utilajele mobile din carieră sunt mici, se poate estima că deşeurile de cauciuc astfel rezultate nu vor fi semnificative din punct de vedere cantitativ. 

Beneficiarul valorifică deşeurile de cauciuc provenite din activitatea de către unităţi specializate în reciclarea acestora în mod corespunzător, conform legislaţiei în vigoare privind colectarea şi gestionarea deşeurilor. 

 Uleiuri uzate 
Schimbul de ulei la utilajele care vor deservi activitatea din perimetrul MADERAT 2 se va face in unitati specializate din afara perimetrului de exploatare.

 Ambalaje 
Ambalajele se vor constitui în deşeuri sunt ambalaje nereturnabile (cca. 300 kg/an), din carton sau hârtie, provenind de la piesele de schimb şi materialele cu care se va aproviziona beneficiarul. 

Acestea vor fi depozitate împreună cu deşeurile menajere, conform legislației în vigoare. În acest fel se va evita poluarea fondului peisagistic din zonă, precum și apariţia eventualelor focare de infecţie. 

Titulrul activității va ţine o evidenţă a gestiunii deşeurilor generate în carieră conform prevederilor HG nr. 856/2002 cu modificările şi completările ulterioare.
Programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate 
Cea mai mare cantitate de deșeuri cu impact vizibil asupra mediului, pe termen scurt, sunt deșeurile provenite din lucrările miniere de exploatare, respectiv materialul steril compus din decopertarea solului vegetal şi fragmente de rocă alterată. Așa cum s-a arătat, decoperta (sol vegetal și fragmente de rocă alterată) va fi depozitată temporar pe platforma carierei existente la sud, în afara conturului cu rezerve, fiins ulterior folosit pentru refacerea păturii de sol vegeal pe treptele suprafeței exploatate. 

Titularul activității are în vedere valorificarea către diverși beneficiari a fragmentelor de rocă altertă, depozitate separat în amplasamentul haldei temporare de steril, ca produs rezitual minier.
VI.1.9. Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase 
Substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse 
Exploatarea calcarului în perimetrul MADERAT 2 se va face în general prin derocare cu explozivi plasaţi în găurile de sondă. La condiţiile de zăcământ de aici se recomandă folosirea explozivilor de tip AM 1 (azotat de amoniu şi motorină), întrucât preţul de cost al lucrării este mai redus şi gradul de împrăştiere a rocii după împuşcare este mai mic. Iniţierea se face, pentru acest gen de împuşcări, nonelectric cu capse milisecundă (cu intervale de întârziere), astfel încât să se obţină mişcări seismice cât mai mici ca intensitate. 

Se estimează că se vor executa două derocări cu explozivi pe lună, folosindu-se pentru oderocare estimativ următoarele cantităţi de materiale: 

- 100 kg austrogel 

- 900 kg azotat de amoniu 

- 80 l motorină 

Combustibilul folosit atât pentru utilajele din perimetru, cât şi pentru transportul agregatelor minerale la beneficiari este motorina. 

Preparatele folosite în această activitate (uleiuri motor, ulei de transmisie, lichid de frână etc) vor depozitate în magazia societăţii. Aceste produse sunt substanţe încadrate în categoria substanţelor periculoase şi folosirea lor comportă anumite riscuri. 

Frazele de risc, frazele de securitate, precum şi comportamentul lor în apă, aer şi sol sunt prezentate în tabelele următoare:
	Denumirea preparatului

	Capacitate de stocare
(l)
	Clasificarea şi etichetarea substanţelor sau a preparatelor chimice


	
	
	Categorie Periculoase/
Nepericuloase (P/N)
	Periculozitate

	Fraze de risc, fraze de securitate, ecotoxicitate, mobilitate, persistenţă/degra-bilitate


	MOTORINĂ 

	
	P
	F – inflamabil 
Xn – dăunător pentru sănătate 
	Fraze de risc relevante : 
R10 - inflamabil 

R40 – posibil efect cancerigen (dovezi insuficiente) 

R36 - Iritant pentru ochi 

R37 - Iritant pentru sistemul respirator 

	
	
	
	
	Fraze de securitate relevante : 
S16 – A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei – fumatul interzis. 

S2 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor 

S36 – A se purta echipamentul de protecţie corespunzător 

S37 – A se purta mănuşi corespunzătoare 

	
	
	
	
	Ecotoxicitate: este periculos pentru ecosistemul acvatic 

	
	
	
	
	Mobilitate: 
-apă – produsul va pluti sub formă de peliculă; 

-aer – produsul se dispersează în atmosferă; 

-sol – produsul se înfiltrează în sol, acumulându-se prin absorbţie . În cantitate suficient de mare ,poate ajunge în pânza freatică 

	
	
	
	
	Persistenţă / degrabilitate : 
În cazul deversării în apă, formează o peliculă ce împiedică contactul cu atmosfera, ducând la perturbarea vieţii acvatice; este poluant şi prin aspectul de murdărire. 

În cazul scurgerii în sol, formează o peliculă impermeabilă la suprafaţa solului, care împiedică circulaţia apei în sol şi împiedică schimbul de oxigen dintre sol şi atmosferă, provocând asfixierea rădăcinilor; de asemenea aportul suplimentar de hidrocarburi în sol modifică raportul natural C/N, influenţând negativ activitatea microbiologică şi nutriţia plantelor cu azot. 


	Denumirea preparatului

	Capacitate de stocare
(l)
	Clasificarea şi etichetarea substanţelor sau a preparatelor chimice


	
	
	Categorie Periculoase/

Nepericuloase (P/N)
	Periculozitate

	Fraze de risc, fraze de securitate, ecotoxicitate, mobilitate, persistenţă/degra-bilitate


	Ulei multigrad de motorM20/40 
SUPER 1 
Ulei monograd de motor MD30 SUPER 2 
Ulei pentru transmisii T90 EP 2S 
Ulei hidraulic H46 
	
	P
	Xi - iritant 

	Fraze de risc relevante: 

R38 – iritant pentru piele 

	
	
	
	
	Fraze de securitate relevante: 

S24/25 – evitaţi contactul cu pielea şi ochii 

S60 – acest produs şi/sau ambalajul se vor depozita ca substanţe periculoase 

S16 – A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei – fumatul interzis. 

S61 – a se evita aruncarea în mediul înconjurător 

	
	
	
	
	Ecotoxicitate: este periculos pentru ecosistemul acvatic 

	
	
	
	
	Mobilitate: 
-apă – produsul va pluti sub formă de peliculă; 

-aer – produsul se dispersează în atmosferă; 

-sol – produsul se înfiltrează în sol, acumulându-se prin absorbţie . În cantitate suficient de mare ,poate ajunge în pânza freatică 

	
	
	
	
	Persistenţă / degrabilitate : 

Produsul este insolubil în apă şi nu este biodegradabil 


Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei 
În conformitate cu regimul juridic al materialelor explozive, reglementat în Romania prin Legea 126/1995, modificată şi completată prin Legea 464/2001 şi Legea 478/2003, societatea comercială care va fi angajată să execute operaţia de derocare cu explozivi va trebui să deţină o autorizaţie, vizată pe anul în curs de către Inspectoratul teritorial de muncă Arad şi Inspectoratul judeţean de poliţie Arad, prin care poate ,,produce, deţine, transporta şi folosi materiale explozive”. 
Alimentarea utilajelor șenilate (ecavatoare, buldozer) din carieră cu motorină, precum si a utilajelor grele, echipate cu pneuri  se va face direct în rezervoarele acestora dintr-un rezervor de 1000 l, amplasat pe platforma unei camionete și prevăzut cu pompă de alimentare și furtun flexibil având la capătul liber pistol de alimentare. 

Pentru a limita posibilitatea contaminării solului şi implicit a apelor pluviale cu produse petroliere, numai pe platforma betonată din zona administrativă a carieri existente, se vor efectua următoarele operaţi: 

- completare de ulei; 

- lucrările de întreţinere şi reparaţii curente; 

Lubrifianţii necesari funcţionării utilajelor vor fi aduşi în incinta carierei în butoaie metalice, cu volume cuprinse între 20 l și 200 l și vor fi depozitate în magazia pentru lubrifianți. Recomandăm tularului activității să aducă lubrifianții necesari numai atunci când este nevoie şi în cantităţile necesare completării. 

Schimburile de ulei si lucrările de reparaţii a utilajelor vor fi executate numai în ateliere specializate, în afara incintei perimetrului.
Dacă, accidental, vor apărea scurgeri de produse petroliere pe sol, se va trece imediat la îndepărtarea acestora prin folosirea unor materiale absorbante (nisip, pământ, AVILUB Ölbinger G, etc) şi la îndepărtarea solului afectat, acesta fiind depozitat în locuri special amenajate, pentru a nu permite solului contaminat să vină în contact cu apele meteorice.

Se va urmări cu atenţie lipsa totală a irizaţiilor în apele ce vor fi dirijate spre emisar, conform NTPA 001/2005, pentru a se evita poluarea apelor de suprafaţă şi, implicit, a celor subterane cu produse petroliere. 

Produsele petroliere uzate (uleiurile) vor fi colectate în recipiente metalice şi valorificate imediat ce apar către unităţi specializate în reciclarea lor, conform prevederilor H.G. nr. 235/2007 cu modificările şi completările ulterioare, evitându-se depozitarea îndelungată a acestora în magazia de materiale din incinta carierei. 

Gospodărire deşeurilor trebuie făcută conform prevederilor actelor normative în vigoare şi a fost prezentată pe larg în capitolele anterioare.
VI.2. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității 
În subsolul perimerlui MADERAT 2 sunt prezente rezerve de calcar, care reprezintă extinderea spre nord est a rezervelor de calcar din cariera existenta, limitrofă la sud. 

Implementarea proiectului presupune exploatarea și utilizarea resurselor de diabaz din perimetrul MADEAT 2, jud. Arad, pentru dezvoltarea proiectelor din domeniul construcțiilor civile și indistriale pecum și a proiectelor de infrastructură. 

Suprafaţa care va fi exploatată din peimetrul MADERAT 2 va fi de cca. 0.081 kmp. Sterilul rezultat format din sol vegetal și fragmente de rocă alterată, va fi depozitat pe platforma carierei existente la sud.

Titularul activității intenționează să valorifice fragmentele de rocă alterată ca produs rezidual minier. 

Drumul de acces și cel de transport pentru livrarea produsului minier sunt drumuri existente, nefiind necesară scoaterea unor suprafețe noi din circuitul natural. O parte din utilul exploatat va fi utilizat la menținerea acestor drumuri în stare cât mai bună pentru transportul agregatelor minerale.
Perimetrul MADERAT 2 nu se suprapune si nu se invecineaza cu arii natural protejate.

Speciile observate în vecinătatea perimetrului carierei sunt specii fără importanţă comunitară, nefiind menționate în anexele Directivei Păsări sau Directivei Habitate. 
Decopertarea solului pentru exploatare afectează vegetaţia, însă nu au fost semnalate specii vegetale cu importanţă pentru conservare şi nici habitate de importanţă comunitară, terenul fiind neproductiv. 

Speciile care habitau zona înainte de începerea activităţii carierei vor migra şi vor găsit refugiu în zonele limitrofe.
VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect 
VII.1. Impactul asupra populației și sănătății umane 
Poluanţii ce pot afecta aşezările umane şi implicit starea de sănătate a localnicilor sunt: 

- nivelul de zgomot; 

- emisiile de poluanţi în atmosferă (pulberi, gaze de eșapament din arderea carburanților, compuşi organici volatili, zgomotul, vibraţiile); 

- apele pluviale, ca mijloc de transport al poluanților; 

- deşeurile gestionate necorespunzător; 
Populaţia din zona care ar putea fi afectată de activitatea ce se va desfăşura în perimetrul MADERAT 2 sunt locuitorii din localitatea Maderat, cei mai apropiat receptoriprotejați fiind situații la o distanță minimă, măsurată în linie dreaptă, de cca. 250 m sud – vest de limita sudică a suprafeței care se va exploata și la o diferență de cotă de minim 80 m față se această suprafață. 

Nivelele zgomotului şi vibraţiilor generate de transportul produselor finite pe drumul comunal se va înscrie în nivelul traficului de pe această arteră rutieră 

Se propune: 

- restricţionarea vitezei pe drumul de acces care face legătura dintre localitatea Maderat şi perimetrul de exploatare și pe căile de rulare din incinta perimetrului, inclusiv cele din cariera existenta, limitrofă la sud; 

- optimizarea pușcărilor și respectarea tehnologiei de derocare cu explozivi (burarea găurilor de sondă, folosirea intervalelor de întârziere, amplasarea unor pungi cu apă în gările de sondă, care urmează să fie împușcte, etc); 

- stropirea drumului de acces şi bretelei de drumuri din incinta carierei în perioadele secetoase, pentru limitarea emisiilor și imisiilor de pulberi; 

- bena autobasculantelor va fi acoperită cu prelată în timpul transportului utilului la beneficiari 

- menţinerea autovehiculelor în stare bună de funcţionare; 

Pentru menținerea emisiilor și imisiilor de noxe asociate utilizării utilajelor, acestea vor fi verificate periodic, conform legislației în vigoare. 

Rata natalităţii şi rata mortalităţii nu vor fi influenţate de activitatea desfăşurată în cadrul perimetrului de exploatare, deoarece produşii secundari sunt generaţi în cantităţi reduse, temporar, și nu au potenţial carcinogen, epidemiologic, infecţios, etc. 

Eventualii receptori afectați vor fi supuși temporar unor concentrații de imisii foarte reduse, funcție de distanța sursă receptor și condițiile atmosferice (umiditate, viteza și direcția vântului, presiune atmosferică).
Datorită: 

- difenței de cotă dintre suprafața care se va exploata și cei mai apropiați receptori protejați; 

- distanței minime dintre suprafața care se va exploata din perimetrul de exploatare și cei mai apropiați receptori protejați (minim 250 m față de limita sudică, distanța medie cca. 600 m), exploatarea dezvoltându-se în direcție opusă direcției în care sunt situații receptorii protejați; 

- desfășurării activității numai în timpul zilei, 8 ore/zi (maim 10 ore/zi), 5 zile/săptămână; 

- măsurilor propuse; 

estimăm că locuitorii din zonele rezidențiale nu vor fi afectaţi semnificativ.
Matricea de evaluare pentru factorul de mediu ,,populaţie”
	Impact potenţial
	Măsuri de prevenire/diminuare
	Etapa/durata de exercitare a impactului
	Categoria de impact

	Crearea de noi locuri de muncă
	Nu sunt necesare măsuri de prevenire sau diminuare a impactului
	Perioada de funcţionare
	Pozitiv

	Creşterea veniturilor bugetelor autorităţilor locale din impozite şi taxe 
	Dezvoltarea capacităţii administraţiei 

locale de a planifica şi a utiliza adecvat mai multe resurse 
	Perioada de funcţionare 
	Pozitiv 


Matricea de evaluare pentru aspectul de mediu ,,sănătatea umană”

	Impact potenţial
	Măsuri de prevenire/diminuare
	Etapa/durata de exercitare a impactului
	Categoria de impact

	Afectarea sănătăţii umane ca urmare a activităţilor din cadrul proiectului de exploatare şi prelucrare a andezitului şi transportul produselor finite 
	Implementarea măsurilor pentru 

reducerea poluării aerului, a nivelurilor zgomotelor şi vibraţiilor şi a măsurilor privind prevenirea şi combaterea situaţiilor de urgenţă, respectarea normelor de securitate și protecția muncii; 

Implementarea proiectului, nu va afecta sănătatea umană 
	Perioada de funcţionare 
	Neutru 


VII.2. Impactul asupra biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice
În vecinătatea perimetrului nu există arii naturale protejate.

Impactul asupra biodiversității produs pe perioada de exploatare - prelucrare a calcarului poate fi redus ca magnitudine, reversibil și în final, la încheierea lucrărilor de excavare, apreciem benefic pentru biodiversitate, prin reconstructia ecologica, transformand terenul neproductiv initial implementarii proiectului minier, in teren partial agricol (pasune, vegetatie arboricola specifica)

Pulberile rezultate în urma activității de exploatare se manifestă pe o durată redusă ca timp, doar în imediata vecinătate a frontului de lucru sau a căilor de transport, sub formă de imisii atmosferice, a căror concentrație scade funcție de distanța până la sursa de emisie și condițiile atmosferice. Ele se pot depune pe vegetaţie, dar fără să adere, fiind în general spulberate de vânt și spălate de ploi. Depunerea prafului pe frunzele plantelor ar putea duce în timp la deranjarea proceselor fiziologice ale acestora (fotosinteza, etc.), având ca efect îngălbenirea şi căderea prematură a frunzelor, care va duce la scăderea ritmului de creştere al acestora și implicit al fructificării. Acest fenomen va avea un efect strict local, limitat la imediata vecinătate a drumurilor de acces. Dacă avem în vedere faptul că obiectivul este situat într-o zonă cu precipitaţii destul de frecvente (ceea ce duce la spălarea prafului de pe frunze), iar drumul de acces poate fi stropit cu apă în perioadele secetoase, putem aprecia că impactul asupra acestui factor de mediu poate fi redus la minim. 

Nu va exista un impactul potențial care să afecteaze semnificativ, ireversibil, vegetaţia şi fauna din zonă. 

Având în vedere numărul utilajelor de exploatare și transport disponibile pentru exploatarea – prelucrarea calcarului și programul efectiv de lucru, apreciem că emisiile de poluanţi eliberaţi în atmosferă vor fi sub limitele maxim admise de normativele în vigoare şi nu vor avea efecte negative semnificative, irevesibile, asupra biodiversității din zonă. 

Fauna din zonă, slab reprezentată, probabil acomodată deja exploatarii vechii cariere a carei licenta de exploatare a expirat, va fi afectată doar de zgomotul local, suplimentar, produs în perimetrul de exploatare şi de activitățile de exploatare, prelucrare și transport, existând posibilitatea ca unele specii faunistice să se stabilească la distanţe mai mari faţă de actualele locuri de habitare.
Deoarece efectele negative asupra bidiversităţii sunt datorate în special prafului mineral şi zgomotului produs de utilaje, se propune ca măsura reţinerea şi diminuarea efectelor acestora prin aplicare unor soluţii tehnologice adecvate, respectiv:
- lucrările miniere de exploatare a rocilor se vor realiza numai în perimetrul MADERAT 2; 

- burarea găurilor de sondă, utilizarea sistemului Nonel (non electric) pentru puşcare şi folosirea intervalelor de întârziere pentru diminuarea şocului seismic; 

- monitorizarea haldei pentru depozitarea temporara a solului vegetal excavat, în vederea utilizării acestuia pentru reconstrucţia ecologica a carierei după încetarea activităţii 

- utilizarea; echipamentelor, utilajelor şi autovehiculelor performante, care sa nu producă un impact semnificativ asupra mediului prin noxele emise 

- evitarea efectuării lucrărilor de reparaţii pe amplasament, cu excepţia intervenţiilor minore şi lucrărilor de întreţinere curentă: 

- stropirea drumurilor de exploatare în perioadele secetoase, pentru reducerea concentraţiilor de pulberi în atmosferă 

- gestionarea corespunzătoare a deşeurilor 

- asigurarea stabilităţii treptelor şi taluzurilor carierei, precum şi a haldei de steril 

- montarea unor ecrane de protecţie cauciucate la concasoare 

- utilizarea unor cantităţi cât mai mici de explozivi şi folosirea unor materiale care generează emisii reduse de noxe în atmosferă; 

Conducerea societăţii va lua măsuri în vederea aplicării şi utilizării celor mai bune tehnici disponibile care sa asigura un nivel minim de zgomot, vibraţii şi praf, astfel ca efectele asupra factorilor de mediu şi în special asupra biodiversitaţii din zonele perimetrale sa fie minime sau, dacă este posibil, excluse. 

Matricea de evaluare pentru factorul de mediu ,,Biodiversitate, vegetaţie şi faună”
	Impact potenţial
	Măsuri de prevenire/diminuare
	Etapa/durata de exercitare a impactului
	Categoria de impact

	Vegetaţia din proximitatea drumului de acces la perimetru poate fi afectată de trafic prin depunerea prafului, antrenat de anvelopele autovehiculelor, pe frunzele plantelor
	Menţinerea drumului de acces la amplasament în stare bună;

Stropirea drumului de acces în perioadele secetoase;
	Perioada de funcţionare
	Nesemnificativ

	Vegetaţia din proximitatea perimetru-lui poate fi afectată de traficul din incinta perimetrului prin depunerea prafului, antrenat de anvelopele autovehiculelor, pe frunzele plantelor
	Menţinerea caracteristicilor autovehiculelor de transport la parametri cât mai apropiaţi de cei indicaţi de firmele constructoare;

Toate utilajele vor fi capotate şi cu tubulatura de evacuare a gazelor de ardere în stare tehnică corespunzătoare;

Optimizarea timpilor de funcţionare a utilajelor care deservesc activitatea de exploatare;

Stropirea drumului de acces în perioadele secetoase;
	Perioada de funcţionare
	Nesemnificativ

	Fauna din zona amplasamentului perimetrului şi din proximitatea acestuia va fi afectată de zgomotul produs de utilajele din perimetru şi de mijloacele de transport, precum şi de operaţia de derocare cu explozivi (când este cazul)
	Menţinerea caracteristicilor tuturor autovehiculelor de transport la parametri cât mai apropiaţi de cei indicaţi de firmele constructoare;

Toate utilajele vor fi capotate şi cu tubulatura de evacuare a gazelor de ardere în stare tehnică corespunzătoare;

Reducerea la minimum a timpilor de funcţionare ai utilajelor care deservesc activităţile din carieră;

Derocarea cu explozivi numai la nevoie;

Folosirea procedeului de împuşcare cu intervale de întârziere, procedeu ce reduce şi gradul de împrăştiere al materialului derocat;

Burarea găurilor de sondă;

Introducerea unor pungi cu apă îngăurile de sondă, înainte de pușcare;
	Perioada de funcţionare
	Nesemnificativ


VII.3. Impactul asupra terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale
Terenul, solul și subsolul din amplasamentul suprafeței care se va exploata în perimetrul MADERAT 2 vor fi afectate permanent și ireversibil de activitatea de exploatare a calcarului, prin apariţia unui relief negativ (gol) care nu va putea fi readus la starea inițială. 

Suprafața care se va exploata din perimetrul MADERA 2 este de 8.1 ha 

Din activitatea care se va desfăşura în perimetrul MADERAT 2 în scopul exploatării calcarului prin derocare cu piconul sau cu explozivi, se pot identifica următorii poluanţi ce pot afecta calitatea solului şi subsolului în zona acestuia: 

- produse petroliere, reprezentate de carburanţii utilizaţi pentru motoarele Diesel şi lubrifianţii utilizaţi pentru toate tipurile de utilaje şi de mijloacele de transport 

- deşeurile industriale şi menajere

- apele pluviale, care pot antrena diverși poluanți ( produse petroliere scurse accidental, îngrășăminte agricole, deșeuri etc); 

- praful antrenat de mijloacele de transport 

Produsele petroliere pot veni în contact cu solul, accidental, în cazul: 

- manipulării necorespunzătoare la alimentarea cu carburanţi a utilajelor; 

- apariţia unor scurgeri accidentale de produse petroliere pe sol în urma unor accidente tehnice sau în timpul operaţiilor de întreţinere a utilajelor 

- depozitării necorespunzătoare a produselor petroliere uzate .

Matricea de evaluare pentru factorul de mediu ,,sol/utilizarea terenului”
	Impact potenţial
	Măsuri de prevenire/diminuare
	Etapa/durata de exercitare a impactului
	Categoria de impact

	Schimbarea destinaţiei terenului ocupat de perimetru – extinderea suprafeței exploatate cu 8.1 ha
	Decopertarea amplasamentului suprafeței care se va explota se va realiza fără deranjarea păturii de sol de pe suprafeţele din vecinătatea acestuia;

Solul va fi depozitat iniţial separat în incinta haldei temporare, fiind ulterior folosit la refacerea păturii de sol pe bermele şi treptele finale ale zonei exploatate;
	Perioada de realizare a investiţiei

(implementarea proiectului)
	Negativ Nesemnificativ, sub spectul schimbării destinației terenului (terenul este

slab productiv)

Pozitiv sub aspectul valorificării economice

	Poluarea solului cu eventuale produse petroliere scurse accidental 
	Alimentarea utilajelor șenilate (ecavatoare, buldozer) din carieră si a celor grele pe pneuri, cu motorină se va face cu autocisterna mobile.
Mijloacele de transport auto vor fi alimentate cu carburant la staţii de distribuţie carburanţi; 

Lubrifianţii necesari funcţionării utilajelor sunt aduşi în incinta carierei numai atunci când este nevoie. Produsele petroliere uzate vor fi colectate în recipiente metalice, care vor fi depozitate în magazia de materiale a carierei, până câd vor fi transportate la unităţi specializate în reciclarea unor astfel de produse, conform HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate sau la sediul societăţii. 

Lucrările de reparaţii a utilajelor vor fi executate numai în ateliere specializate, în afara incintei carierei; 

Operțiunile privind completarea cu ulei, întreţinerea şi reparaţiile curente la utilajele care vor deservi 
activitatea de exploatare și transport în carieră se vor executa numai pe platforma beonată din incinta carierei; 

Dacă, accidental, vor apărea scurgeri de produse petroliere pe sol, se va trece imediat la îndepărtarea acestora prin folosirea unor materiale absorbante (nisip, rumeguş, pământ, AVILUB Ölbinger G) şi la îndepărtarea solului afectat, acesta fiind depozitat în locuri special amenajate, pentru a nu permite solului contaminat să vină în contact cu apele meteorice ce spală incinta perimetrului; 
	Perioada de funcţionare 
	Neutru dacă se respectă măsurile propuse 

	Poluarea generată de depunerea prafului ca urmare a rulării

autovehiculelor pe drumul de acces și utilajelor folosite în activitatea de exploatare
	- stropirea drumului de acces de la în perioadele secetoase

- reducerea vitezei de rulare a autovehiculelor pe drumul de acces

- amenajarea şi menţinerea stratului de rulare al drumului de acces la perimetru în stare bună

- autobasculantele folosite la transportul utilului la beneficari vor avea, în mod obligatoriu, bena acoperită cu prelată


	Perioada de funcţionare
	Neutru

	Poluarea potenţială generată de depozitarea deşeurilor
	Gestionarea corespunzătoare a tuturor categoriilor de deşeuri, conform prevederilor actelor normative în vigoare, respectiv deşeurile menajere vor fi colectate într-o pubela cu capac, iar celelalte tipuri de deşeuri vor fi transportate, pe măsură ce vor apărea, în locuri special amenajate, de unde se vor valorifica către unităţi specializate în reciclarea acestora;
	Perioada de

de funcţionare
	Nesemnificativ

	Poluarea potenţială generată de pierderea stabilităţii taluzurilor zonelor excavate şi afectarea suprafeţelor învecinate
	- controlul permanent al stabilităţii taluzurilor treptelor carierei prin măsurători topografice;

- verificarea unghiului general al marginilor zonelor exploatate şi al unghiului de taluz al treptelor în vederea asigurării stabilităţii acestora prin măsurători topografice și observații directe;

- dacă vor apărea fenomene de instabilitate ale taluzurilor pe parcursul realizării proiectului, se va analiza dacă au fost respectate unghiurile de taluz recomandate inițial și după caz, se va solicita un studiu de specialitate, pentru corectarea acestora, pe baza analizelor geotehnice ale probelor prelevate din zona afectată.


	Perioada de realizare a investiţiei

(implementarea proiectului) şi ulterior
	Neutru,

dacă se implementează și respectă măsurile propuse

	Relieful negativ rezultat în urma exploatării calcarului
	Reconstrucția ecologică a suprafeței exploatate;
	După finalizarea exploatării
	Negativ nesemnificativ


VII.3. Impactul asupra calității și regimului cantitativ al apei
Principalele surse majore de poluare pentru apele de suprafaţă şi subterane sunt reprezentate de: 

- apele tehnologice uzate 

- apele menajere uzate 

- apele pluviale 

Activitatea din perimetrul MADERAT 2 nu presupune folosirea apei menajere, astfel în urma desfășurării activității de exploatare din acest perimetru nu vor rezulta ape menajere uzate. 

Apa în scop tehnologc va fi folosită numai pentru stropirea drumului de acces la treptele carierei și la halda de steril. În urma stropirii căilor de acces în perioadele secetoase nu vor rezulta ape tehnologice uzate. 

Stropirea căilor de rulare din incinta carierei se va realiza cu ajutorul unei cisterne, care va fi achiziţionată sau închiriată de beneficiar. 

Singura sursă posibil poluatoare pentru apele de suprafaţă sunt apele pluviale uzate, care se pot încărca cu: 

- suspensii provenite de pe treptele, taluzele şi căile de acces ale carierei 

- eventuale produse petroliere scurse accidental pe sol în urma unor accidente tehnice; 
Matricea de evaluare pentru factorul de mediu ,,Apa”
	Impact potenţial
	Măsuri de prevenire/diminuare
	Etapa/durata de exercitare a impactului
	Categoria de impact

	Încărcarea suplimentară cu suspensii a apelor pluviale 
	Amenajarea unor filtre din piatră spartă la partea finală a şanţurilor de gardă sau canalelor colectoare; 
	În perioada lucrărilor de exploatare 
	Nesemnificativ 

	Afectarea calităţii apelor de suprafaţă şi a apelor subterane prin poluare cu eventuale produse petroliere scurse accidental pe sol şi cu care se pot încărca apele pluviale 
	Transvazarea carburantului adus în perimetru în din rezervorul prevăzut cu pompă de alimentare. furtun flexibil și pistol de alimentare, amplasat pe platforma camionetei, se va face direct în rezervoarele utilajelor prevăzute cu șenile (excavator, buldozer) si a uti;aje;pr de derocare pe pneuri. Operaţiunea se va desfăşura numai pe un covor din PVC sau cauciuc. 

Lubrifianţii necesari funcţionării utilajelor vor fi aduşi în incinta unităţii numai la nevoie. 

Produsele petroliere uzate (uleiurile) vor fi colectate în recipiente metalice, ce vor fi depozitate temporar în magazia de materiale a carirei,  până câd vor fi transportate la unităţi specializate în reciclarea unor astfel de produse, conform HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate; 

Dacă, accidental, vor apărea scurgeri de produse petroliere pe sol, se va trece imediat la îndepărtarea acestora prin folosirea unor materiale absor-bante (nisip, pământ, AVILUB Ölbinger G) şi la îndepărtarea solului afectat, acesta fiind depozitat în locuri special amenajate, pentru a nu permite solului contaminat să vină în contact cu apele meteorice 

Alimentarea mijloacelor de transport se va efectua la staţiile de distribuţie a carburanţilor. 
	Perioada de funcţionare 

(implementarea proiectului) 
	Nesemnificativ, 

poate deveni 

Neutru 

dacă se respectă măsurile propuse 


VII.4. Impactul asupra calității aerului și climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră)
Sursele de poluare a aerului în perioada de implementare a proiectului sunt surse staţionare cu acţiune intermitentă, nici una din acestea neavând timp de funcţionare mai mare de 8 ore pe parcursul unei zile. 

Pentru perioada de implementare a proiectului în perimetrul MADERAT 2 au fost identificate următoarele surse de poluare a aerului: 

- încărcarea şi transportul rocii utile din frontul de lucru la instalațiile de prelucrate din incinta crierei (praf şi gaze de eşapament) 

- activitatea extractivă în carieră - derocarea cu explozivi (praf şi gaze de eşapament); 

Activitatea extractivă 
Extracţia substanţei minerale utile din zăcământ se va realiza, pe cât posibil, cu ajutorul piconului montat pe braţul excavatorului, doar la nevoie folosindu-se derocarea cu explozivi, respectiv procedeul de perforare – puşcare, care reclamă mai multe faze şi anume: forarea găurilor, împuşcarea, controlul frontului de lucru. 

Gazele de explozie vor fi însoţite de praf rezultat din derocarea rocii utile, acestea fiind însă greu de cuantificat, ele depinzând de: 

gradul de fisurare naturală a rocii 

materialul infiltrat în fisurile rocii utile 

umiditatea naturală a rocii utile 

umiditatea atmosferei 

schema de amplasare a găurilor
Încărcarea şi transportul materialului derocat la instalațiile de prelucrare 
Roca utilă, derocată din frontul de lucru, este încărcată cu ajutorul excavatoarelor din dotare în autobasculante (dumper) și trasportată la inastalațiile de prelucrare mobile din incinta carierei limitrofă la sud și operată de acelaș titular. Aceste operaţii de încărcare şi transport a rocii utile şi a sterilului rezultat în urma decopertării pot fi generatoare de praf şi de noxe din gazele de eşapament ale utilajelor folosite.
Sursele mobile 
Aceste surse de poluare a aerului vor fi reprezentate de mijloacele de transport auto cu care se vor transporta produsele finite la beneficiari şi materialul rezultat din decopertare la halda temporară de steril. Trebuie menționat că transportul produselor finite la beneficiari se va realiza de la depozitele acestor poduse ale instalațiilor de prelucrare din perimetrul, activitatea fiind aferentă acestui perimetru. 

Poluanţii degajaţi în atmosferă din activitatea de transport sunt: 

Praful 
Încărcarea aerului cu praf are drept cauză rularea mijloacelor de transport pe drumul de acces în perimetru şi pe drumurile din incinta viitoarei cariere. 

Cantităţile de praf astfel eliberate nu se pot cuantifica, ele depinzând de o serie de factori, cum ar fi: 

 umiditatea căii de transport; 

 umiditatea atmosferică; 

 gradul de acoperire cu piatră a căii de transport; 

 viteza de deplasare a mijloacelor de transport; 

 numărul mijloacelor de transport care rulează pe drumul de acces în perimetru în unitatea de timp; 

Principalul gaz cu efect de seră este CO2. Având în vedere numărul total al utilajelor folosite precum și timpii activi de funcționare pe perioada de exploatare, considerăm că amploarea emisiilor cu efect de seră este una acceptabilă și nu va produce efecte evidente asupra climei din zonă sau vecinătatea amplasamentului. Toate utilajele vor avea revizia tehnică obligatorie la zi, revizie ce garanteză încadrarea concentrațiilor de emisii în limite maxim admisibile. 

Având în vedere distanța sursă de emisii – receptori sensibili din zonele rezidențiale și existența unei bune circulații a aerului în zona amplasamentului proiectului, se poate aprecia că impactul produs asupra aerului repirabil va fi nesemnificativ. 

Pentru diminuarea impactului pe care activităţile de implementare a proiectului în perimetrul MADERAT 2 î-l va produce asupra aerului, titularul de activitate va avea în vedere: 

- limitarea timpilor de funcţionare ai utilajelor la strictul necesar şi menţinerea acestora în stare foarte bună de funcţionare 

- stropirea drumului de acces la treptele carierei și la halda de steril în perioadele secetoase; 

- reducerea vitezei de rulare a autovehiculelor pe drumul de acces 

- amenajarea şi menţinerea stratului de rulare al drumului de acces în perimetru în stare bună; 
- autobasculantele folosite la transport vor avea în mod obligatoriu bena acoperită cu prelată; 

- folosirea mijloacelor de transport echipate cu motoare nepoluante; 

- efectuarea derocării cu explozivi numai când este necesar (nu este posibilă derocarea cu piconul), cu respectarea următoarelor condiţii: 

-  foreza pentru executarea găurilor de sondă va fi prevăzută cu ciclon şi cu sac de reţinerea prafului degajat în timpul forării; 

- burarea găurilor de sondă; 

- amplasarea unor pungi cu apă în găurile de sondă; 

Matricea de evaluare pentru factorul de mediu ,,aer”
	Impact potenţial
	Măsuri de prevenire/diminuare
	Etapa/durata de exercitare a impactului
	Categoria de impact

	Poluarea aerului cu NOx, N2O, SOx, COV, CH4, CO, CO2, NH3, particule în zonele cu receptori sensibili 

(vegetaţie, așezări umane) 
	- limitarea timpilor de funcţionare ai utilajelor la strictul necesar şi menţinerea acestora în stare foarte bună de funcţionare 

- respectarea programului de lucru, 

- folosirea mijloacelor de transport echipate cu motoare nepoluante, prevăzute cu catalizator; 

- folosirea carburanţilor fără sulf 

- oprirea motoarelor mijloacelor de transport în timpul staţionării; 


	Perioada de realizare a investiţiei 

(implementarea proiectului) 
	Nesemnificativ 

	Poluarea aerului cu praf (vegetaţie) 
	- stropirea drumului de acces în perimetru în perioadele secetoa-se; 

- reducerea vitezei de rulare a autovehiculelor pe drumul de acces în perimetru; 

- amenajarea şi menţinerea stratului de rulare al drumului de acces în perimetru în stare bună; 

- autobasculantele vor avea bena acoperită cu prelată în timpul transportului; 

- folosirea derocării cu explozivi doar când este necesar; 

- amplasarea unor pungi cu apă în găurile de sondă ce urmează să fie împușcate; 


	Perioada de realizare a investiţiei 

(implementarea proiectului) 
	Nesemnificativ 

	Emisii de gaze cu efect de seră 
	- folosirea derocării cu explozivi doar când este necesar; 

- oprirea motoarelor utiljelor în timpul staționării; 

- utilizarea unor utilaje și autobasculante cu motoare moderne, cu emisii reduse; 

- verificarea tehnică obligatorie, la zi 


	Perioada de realizare a investiţiei 

(implementarea proiectului) 

(frecvența 220 zile /an, maxim 8 ore zilnic, timp de 8 ani) 
	Negativ Neseminificativ 

concentrații în limita admisibilă ale emisiilor de gaze de eșapament 

Reversibil 


VII.5. Impactul datorat zgomotelor și vibrațiilor 
Sursele de zgomot şi vibraţii 
Sursele de zgomot identificate pentru activităţile de exploatare, prelucrare şi transport a diabazului din perimetrul MADERAT 2 sunt:

- derocarea cu explozivi, atunci când este cazul; 

- forarea găurilor de sondă; 

- utilajele care vor funcționa în perimetru; 

- autocamioanele folosite pentru transport 

Toate motoarele utilajelor şi autocamioanelor vor fi capotate şi prevăzute cu amortizoare de zgomot. 

Din punct de vedere al amplasării lor, sursele de zgomot pot fi clasificate în: 

- surse de zgomot în incinta perimetrului 

- surse de zgomot mobile 

Zgomotele datorate derocării cu explozivi au un efect local datorită: 

- utilizării unor explozivi cu brizanţă redusă 

- folosirii intervalelor de întârziere la împuşcare 

- burării găurilor de sondă 

- sistemului de iniţiere Nonel – non electric 

- distanţei până la primii receptori, situaţi la circa 250 m 

Se vor efectua cel mult două derocări cu explozivi pe lună. 

Se considerat că sursele de zgomot vor funcţiona maxim 8 ore pe zi. 

Legislaţia națională, respectiv Ordinulu MS nr. 119/2014 cu modificările și completile ulterioare, stabileşte nivelele maxime admise de zgomot la exteriorul locuinţelor şi în interiorul acestora. De asemenea, STAS 10009 – 1988 (Acustică urbană), stabileşte limitele admisibile ale nivelului de zgomot..
Comunitatea Europeană a stabilit nivele maxime admise de zgomot pentru diferite surse: Directiva 70/157/EC se referă la zgomotul produs de autovehicule . 

Se consideră că sursele de zgomot vor funcţiona maxim 8 ore pe zi. 

Conform Legii nr. 121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental și ,,Ghidului privind medodele interimare de calcul a indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activităţile industriale, de traficul rutier, feroviar şi aerian din vecinătatea aeroporturilor” parametri care influenţează propagarea zgomotului, în special a zgomotului produs de activităţile industriale, sunt: 

- divergenţa geometrică (descreşterea zgomotului odată cu creşterea distanţei de propagare) 

- absorţia atmosferică (atenuaea zgomotului datorită absorţiei atmosferice) 

- efectul de sol (atenuarea zgomotului datorită efectului de sol) 

- difracţia 

- refelexia 

- tipuri suplimentare de atenuare (perdele de pădure) 

Sursele de vibraţii potenţiale care pot fi identificate la exploatarea calcarului în perimetrul MADERAT 2: 

- derocarea cu explozivi; 

- utilajele care vor deservi cariera; 

- transportul materialului derocat la instalațiile de prelucrare din incinta carierei Bătuța, limitrofă la vest; 

Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor 
Măsurile ce se vor lua pentru reducerea nivelului de zgomot sunt: 

 menţinerea caracteristicilor tuturor utilajelor din carieră la parametri cât mai apropiaţi de cei indicaţi de firmele constructoare. 

 capotarea utilajelor 

 reducerea la minimum a timpilor de funcţionare ai utilajelor 

 derocarea cu explozivi se va executa numai când este necesar 

 folosirea procedeul de împușcare cu intervale de întânziere şi sistemul de iniţiere Nonel, procedee ce reduc şi gradul de împrăştiere al materialului derocat și nevelul de zgomot; 

 burarea găurilor de sondă; 

Pentru activitatea ce se va desfățura în perimetrul MADERAT 2 nu sunt prevăzute măsuri speciale pentru protecţia împotriva zgomotului. Se are însă în vedere menţinerea caracteristicilor tuturor utilajelor din carieră la parametri cât mai apropiaţi de cei indicaţi de firmele constructoare și menținerea perdelei de vegetație forestieră existentă între limita sudică a suprafeței care se va exploata din perimetru și cei mai apropiați receptori protejați. 

Perforarea găurilor de sondă şi împuşcarea se vor executa numai în timpul zilei. 

Unda de şoc provocată de explozii poate genera efecte nedorite asupra receptorilor din incinta şi proximitatea carierei.

Titularul de activitate va respecta următoarele: 

- derocarea cu explozivi se va folosi doar când va fi necesar; 

- utilizarea unor cantităţi cât mai mici de materiale explozive; 

- amplasarea găurilor de sondă, în aşa fel încât unda de şoc să fie dirijată pe direcţii opuse direcţiei pe care se găsesc receptorii protejaţi; 

- reducerea la minimum a timpilor de funcţionare ai utilajelor 

- folosirea procedeul de împuşcare cu intervale de întârziere, procedeu ce reduce şi gradul de împrăştiere al materialului derocat 

- burarea găurilor de sondă 

Matricea de evaluare pentru aspectul de mediu ,,Zgomot şi vibraţii”
	Impact potenţial
	Măsuri de prevenire/diminuare
	Etapa/durata de exercitare a impactului
	Categoria de impact

	Afectarea receptorilor sensibili, reprezentați de populația localității Maderat
	- executarea derocării cu explozivi doar atunci când este necesar; 

- utilizarea unor cantităţi cât mai mici de materiale explozive; 

- amplasarea găurilor de sondă, în aşa fel încât unda de şoc să fie dirijată pe direcţii opuse direcţiei pe care se găsesc receptorii protejaţi; 

- reducerea la minimum a timpilor de funcţionare ai utilajelor; 

- folosirea procedeului de împuşcare cu intervale de întârziere, procedeu ce reduce şi gradul de împrăştiere al materialului derocat; 

- burarea găurilor de sondă; 

- menținerea autovehiculelor, în special a sistemului de suspensie și a sistemului de evacuare a gazelor arse (eșapamentul), la parametri tehnici precizați de firma constructoare; 

- distribuirea uniformă a încărcăturii pe axe; 

- transportul se va efectua exclusiv pe drumul de acces tehnologic; 

- evitarea unor frânării și accelerări bruște; 

- autovehiculele de transport nu se vor deplasa în convoi, lăsând intervale de timp cât mai mari posibil (minim 5 – 10 minute) între trecerea succesivă a două autovehicule prin același punct; 
	Perioada de funcţionare 
	Negativ 

nesemnificativ 

	Afectarea faunei terestre din zona amplasamentului 
	- menţinerea drumului de acces în stare bună; 

- toate utilajele vor fi capotate şi cu tubulatura de evacuare a gazelor de ardere în stare tehnică corespunzătoare; 

- reducerea la minimum a timpilor de funcţionare ai utilajelor care vor deservi activitatea din perimetrul MADERAT 2; 

- restricţionarea vitezei de rulare a mijloacelor de transport unde este cazul, 

- executarea derocării cu explozivi doar atunci când este necesar; 

- evitarea derocării cu explozivi în perimetrul de exploatare, simultan cu aceiași operțiune efectuată în trepte adiacente pentru a evita producerea unui impact cumulat, chiar dacă este de scurtă durată; 

- burarea găurilor de sondă; 

- folosirea procedeul de împuşcare cu intervale de întârziere, procedeu ce reduce şi gradul de împrăştiere al materialului derocat; 


	Perioada de funcţionare 
	Negativ 

nesemnificativ 


VII.6. Impactul asupra peisajului și mediului vizual
Implementarea proiectului va provoca modificarea permanentă a peisajului, la scară strict locală, datorită formării unui relief negativ, golul rezultat în urma exploatării resursei minerale (cacarul) nu va putea fi readus la forma inițială.

În perioada de exploatare a calcarului, impactul asupr peisajului va fi negativ, datorită apariției haldelor temporare de steril, cu aspect de ”șantier în lucru”. 

După finalizarea lucrărilor de exploatare și refacerea mediului, peisajul va avea un aspect de pajiște, pe bermele treptelor de lucru. 

Matricea de evaluare pentru factorul de mediu ,,Peisaj și mediul vizual”
	Impact potenţial
	Măsuri de prevenire/diminuare
	Etapa/durata de exercitare a impactului
	Categoria de impact

	Modificarea peisajului la scară strict locală, datorită apariţiei unui relief negativ („gol”). 

Probabilitate certă (100%), 

extindere locală 
	- menţinerea, în măsura posibilului, a trăsăturilor de continuitate a formei terenului şi minimizarea schimbărilor topografice; 

- gestionarea corespunzătoare a deșeurilor rezultate în urma lucrărilor de exploatare; 

- refacerea solului vegetal, inierbare, plantarea de vegetație specifică pe treptele carierei; 

- implementarea prevederilor Planului de refacere a mediului şi Proiectului tehnic pentru refacerea mediului;  

- acţiuni specifice pentru reducerea impactului asupra peisajului în perioada executării lucrărilor de exploatare; 


	Permanent 
	Negativ în limite admisibile 
Magnitudine 

Redusă, locală, 

(Teren total afectat cca. 8.1 ha) 


VII.7. Impactul asupra patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente 
Nu este cazul. 

VII.8. Natura transfrontalieră a impactului 
Nu este cazul. 

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile 
Pentru o cunoaştere permanentă a impactului produs de lucrările de exploatare a calcarului din perimetrul MADERAT 2 asupra factorilor de mediu, propunem următorul plan de monitorizare :
	Amplasamentul
	Factorul de mediu
	Parametrii monitorizaţi
	Periodicitatea

	Perimetrul MADERAT 2 
	Apa 
	Eventuale produse petroliere scurse accidental, care se manifestă prin apariţia irizaţiilor ce pot apărea pe suprafaţa emisarului 
	în timpul precipitaţiilor 

	Perimetrul MADERAT 2
	Aer 
	Noxe 
	anual 

	Perimetrul MADERAT 2
	Sol/subsol 
	Existenţa fenomenelor de eroziune şi evoluţia exploatării (stabilitatea treptelor şi tazurilor) 
	trimestrial 

	Depozitul de deşeuri inerte 

(halda de steril) 
	Sol/subsol 

(verificarea stabilităţii depozitului de deşeuri inerte) 
	Elementele geometrice (unghiul de taluz al haldei de steril) 
	trimestrial, în special după ploi abundente şi în perioada dezgheţului 

	Zona perimetrului MADERAT 2şi drumul de acces 
	vegetaţie, sol 
	Pulberi 
	în perioadele secetoase 

	Perimetrul MADERAT 2
	Sol/subsol 

(verificarea stabilităţii taluzutilor carierei) 
	Elementele geometrice ale carierei (unghiul de taluz al treptelor şi a marginii carierei) 
	Trimestrial în timpul exploatării şi anual în timpul fazelor de închidere, refacere a mediului şi postînchidere (în special după ploi abundente şi în perioada dezgheţului) 

	Zona 

perimetrul MADERAT 2 
	Biodiversiatea 
	Habitate și faună 
	Anual, în perioada de ectivitate maximă 


IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/ programe/ strategii/ documente de planificare 
A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apă, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deşeurilor etc.) 
Proiectul de fata nu se încadrează în prevederile actelor normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apă, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deşeurilor). 

În perioada de exploatare a calcarului, impactul asupra peisajului va fi negativ, datorită apariției haldelor temporare de steril, cu aspect de ”șantier în lucru”. 

După finalizarea lucrărilor de exploatare și refacerea mediului, peisajul va avea un aspect de pajiște pe bermele treptelor si pe vatra.
B. Planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat 
Proiectul de exploatare din perimetrul MADERAT 2 nu face parte din nici un plan/program/strategie/document de programare/planificare. 

X. Lucrări necesare organizării de şantier 
Organizarea de şantier exista deja în incinta carierei existente, limitrofă la sud perimetrului Maderat 2. 

Beneficiarul poate avea în vedere amplasarea unei toalete ecologice atunci când frontul de lucru va fi situat în zone mai îndepărtate de zona administrativă a carierei existente, unde este amplast grupul sanitar. 

Nu va există impact generat de lucrările necesare organizării de şantier în perimetrul MADERAT 2. 
XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității în măsura în care aceste informații sunt disponibile 
Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității
Redarea în circuitul economic a terenurilor degradate de activitatea minieră are la bază un complex de lucrări care se referă, în primul rând, la reamenajarea din punct de vedere minier a suprafeţelor afectate. 

Prin lucrările de reamenajare trebuie creat din nou potenţialul economic al zonei. 

Refacerea terenurilor afectate trebuie să devină o parte integrantă a operaţiilor miniere şi nu un tratament ,,după minerit’’ cu costuri suplimentare incalculabile. 

Activitatea minieră provoacă asupra teritoriului o serie de efecte cum ar fi: 

 modificarea reliefului şi influenţarea florei şi faunei din zonă; 

 reducerea activităţii agricole prin ocuparea suprafeţelor de teren destinate acestor scopuri; 

 modificarea de infrastructuri din punct de vedere tehnic şi social; 

 poluarea mediului înconjurător, atât prin activitatea minieră cât şi prin industriile prelucrătoare legate de minerit şi pe care mineritul le deserveşte; 

 apariţia unui relief negativ (golul rezultat) în urma exploatării în carieră; 

Viitoarea activitate minieră din perimetrul MADERAT 2 va provoca asupra teritoriului următoarele efecte: 

 apariţia unui relief negativ reprezentat de golul rezultat în urma exploatării ; 

 nu reduce activităţile agricole prin ocuparea suprafeţelor de teren destinate, deoarece terenurile ocupate de amplasamentul perimetrului sunt neproductive: 

 nu va produce modificării de infrastructuri din punct de vedere tehnic şi social 

Se disting trei tipuri de investiţii pentru recuperarea ambientală a teritoriului afectat: 

 reconstruirea peisajului aşa cum era înainte de degradare; 

 căutarea unei destinaţii de reutilizare inventând noi forme de folosire sau încercând satisfacerea cererilor precise avansate de comunitate; 

 sistematizarea provizorie a suprafeţelor afectate; 
Destinaţiile posibile ale suprafeţelor afectate se încadrează în cel puţin unul dintre tipurile de recuperare ambientală a teritoriului menţionate anterior. 

Orice tip de recuperare are la bază un plan general de amenajare, discutat şi aprobat de comunitatea din zonă şi de organele în drept, pe bază căruia sunt planificate şi realizate toate lucrările.
În cazul de faţă se poate lua în considerare recuperarea naturalistică a terenurilor afectate. Această categorie cuprinde toate acele reutilizări care au drept scop adaptarea la cel mai general ecosistem înconjurător, în care se integrează zona afectată. 

Recuperarea naturalistă cuprinde toate acţiunile de reînverzire sau restaurarea, care prevăd în esenţă lucrări de ameliorare şi nivelare a terenului şi de plantare a vegetaţiei. 

Acest tip de recuperare se pretează în zonele montane şi de deal. 

Modelarea zonelor afectate de minerit trebuie să întrunească, înainte de realizarea acesteia, acceptul tuturor părţilor interesate (instituţii teritorial – administrative, întreprinderi, populaţia din zonă). Proiectul de reamenajare minieră trebuie să se încadreze în proiectul de funcţionare a carierei şi trebuie să stabilească, încă de la începutul lucrărilor de exploatare, modalitatea optimă de reamenajare a zonelor afectate.
Aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale 
Așa cum s-a arătat, în cazul apariției unei poluări accidentale a solului cu produse petroliere, se va inteveni urgent astfel: se va trece imediat la îndepărtarea acestora prin folosirea unor materiale absorbante (nisip, pământ, AVILUB Ölbinger G) şi la îndepărtarea solului afectat, acesta fiind depozitat în locuri special amenajate, pentru a nu permite solului contaminat să vină în contact cu apele meteorice. 

Dacă vor apărea fenomene de instabilitate ale taluzurilor pe parcursul realizării proiectului, se va analiza dacă au fost respectate unghiurile de taluz recomandate inițial, a metodei și de exploatare și, după caz, se va solicita un studiu de specialitate, pentru corectarea acestora, pe baza analizelor geotehnice ale probelor de rocă prelevate din zona afectată.
Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației 
Propunem ca la terminarea activităţii de exploatare din perimetrul MADERAT 2 sa se aibă in vedere următoarele lucrări: 

 retragerea de pe amplasament a tuturor utilajelor si instalaţiilor 

 transportarea tuturor deşeurilor provenite din activităţile carierei şi depozitarea corespunzătoare a acestora; 

 curăţarea amplasamentului; 

 dezafectarea tuturor instalaţiilor şi amenajărilor care au fost realizate în vederea protejării factorilor de mediu; 

 titularul de activitate va întocmi proiectele tehnice necesare pentru refacerea mediului la încetarea activității, proiecte ce vor fi avizate de autoritatea de mediu și ANRM și va constitui anual garanția de mediu conform legislației în vigoare; 

Modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului 
La finalizarea lucrărilor de exploatare și corectarea pantelor taluzurilor zonei exploatate la valori care să asigure stabilitate de lungă durată se va trece la realizarea măsurilor și amenajărilor necesare pentru refacere mediului, care va cuprinde: 

 taluzarea la unghiuri care sa asigure o stabilitate de durata a tuturor treptelor carierei, respectiv maxim 65 -700 

 refacerea păturii de sol şi covorului vegetal pe treptele carierei, folosind decoperta, pentru redarea suprafeţelor în circuitul natural ; 

 inierbarea și plantarea de vegetație specifică zonei umede; 

Pentru umplerea golului datorat exploatării nu există nici un fel de posibilitate, dar impactul asupra peisajului va fi vizibil doar din apropiere, la nord de perimetru fiind prezentă vegetaţie forestieră.
XII. Anexe – Piese desenate 
1. Planul de încadrare în zonă; 

2. Fișa perimetrului de exploatare SCARA 1:25000; 

3. Planul de situaţie, scara 1:1000;

4. Profile geologice transversal.

XIII Amplasarea proiectului în raport cu ariile naturale protejate cu 
precizarea coordonatelor Stereo 70
XIII.1. Descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului
În zona perimetrului MADERAT 2 nu se află arii naturale protejate, acesta fiind situat la peste 6 km sud vest de situl Natura 2000 “Campia Cermeiului (ROSPA0014)
Punctele care delimiteaza perimetrul de exploatare au următoarele coordonate STEREO70:
	Nr. punct
	X
	Y

	1
	536167
	244729

	2
	536237
	244787

	3
	536331
	244856

	4
	536356
	244905

	5
	536363
	244983

	6
	536366
	245050

	7
	536347
	245128

	8
	536304
	245189

	9
	536273
	245202

	10
	536251
	245206

	11
	536233
	245222

	12
	536233
	245236

	13
	536243
	245252

	14
	536225
	245237

	15
	536221
	245229

	16
	536219
	245217

	17
	536222
	245205

	18
	536232
	245193

	19
	536250
	245174

	20
	536259
	245162

	21
	536267
	245147

	22
	536284
	245100

	23
	536279
	245046

	24
	536207
	245005

	25
	536185
	244998

	26
	536153
	245010

	27
	536089
	245039

	28
	536071
	245037

	29
	536060
	245024

	30
	536050
	245008

	31
	536125
	244888

	32
	536144
	244823

	33
	536070
	244769

	34
	536010
	244743

	35
	536055
	244665

	36
	536106
	244613

	37
	536124
	244648


XIII.2. Numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar 
Nu e cazul!

XIII.3. Prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului 
 Nu e cazul!
XIII.4. Justificarea dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar
Nu e cazul!

XIII.5. Estimarea impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar
Nu e cazul!

XIV. Informații preluate din Planurile de management bazinale, actualizate în legătură cu apele 
XIV.1. Localizarea proiectului 
Perimetrul MADERAT 2 este in extravilanul localitatii Maderat, oras Pancota, judetul Arad, 

respectiv intr-o zona de deal dintre localitatile Masca la vest si Maderat la est, fiind identificat prin perimetrul de exploatare inclus in parcela cu CF nr. 303740.

Perimetrul de exploatare apartine unei zone de dealuri joase, care se dezvolta in partea vestica a muntilor Highis, intre raul Mures la sud si Crisul Alb la nord. 

In zona perimetrului de exploatare MADERAT 2 nu sunt prezente cursuri de apa permanente.


Izvoarele celui mai apropiat curs de apa cadastrat, paraul Sodom (Zopitel) cod cadastral (03.01.39.09.--) se afla la o distanta de cca. 150 m sud est de cariera proiectata. Acesta este afluent de dreapta al raului Cigher cod cadastral (03.01.39.--), care impreuna cu alti afluenti de stanga se varsa in raul Crisul Alb, cod cadastral (03.01.--).
Bazinul hidrografic 
Reţeaua hidrografică din zona perimetrului MADERAT 2 este tributară râului Crisul Alb, unul din principalele rauri ale bazinului hidrografic Crisuri.

Din punct de vedere administrativ, spatiul hidrografic Crisuri, cuprinde parti din teritoriul a sase judete, printre care si judetul Arad.

Debitul mediu multianual al râului Crisul Alb, in sectiunea Chisineu Cris este de 22.3mc/s.

XIV.2. Cursuri de apă de suprafață 
Corpul de apă de suprafață din zona amplasamentului perimetrului este ”Gicher – A. Taut + Afluenti”, cod ROLV3-1-39_B2, tipologie ROLA01.

XIV.3. Corpuri de apă subterană 
Perimetrul MADERAT 2 este situat în zona corpului de apă subternă ”Oradea (Campia de Vest)”, cod ROCR01. 
Corpul de apă subterană a fost delimitat în depozitele poros - permeabile de luncă ale râurilor Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Ierul şi Barcău, fiind dezvoltat în depozite aluvial - proluviale, de vârstă cuaternară. Acest corp este transfrontalier.

Nivelul hidrostatic nu a fost intalnit nici in cariera existenta la sud si nici in sondajele hidrogeologice executate in perimetrul MADERAT 2.

XIV.4. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață
La nivelul Planului de Management al spațiului hidrografic Crișuri actualizat (2021), s-a identificat un număr total de 241 corpuride apă de suprafaţă, din care:
 232 corpuri de apă râuri, din care 159 sunt corpuri de apă permanente, iar restul de 73

corpuri de apă sunt reprezentate de corpuri de apă nepermanente;

 9 corpuri de apă de tip lac (lacuri de acumulare și un lac artificial);
XIV.5. Starea ecologică/potențialul ecologic 
Corpul de apă de suprafață ”Gicher – A. Taut + Afluenti”, cod ROLV3-1-39_B2, tipologie ROLA01, este intr-o stare ecologica buna, potential ecologic de confidenta scazuta.
XIV.6. Starea chimică a corpului de apă de suprafață 
Atât la nivel național cât și la nivelul b.h. Crisuri, starea chimică a corpurilor de apă de suprafață a fost analizată și caracterizată pe baza sistemelor de clasificare și evaluare conforme cu prevederile DCA și SCM.
Corpul de apă de suprafață ”Gicher – A. Taut + Afluenti”, cod ROLV3-1-39_B2, tipologie ROLA01, este intr-o stare chimica buna, confidenta in evaluarea starii chimice, scazuta.potential ecologic de confidenta scazuta.
XIV.7. Starea cantitativă și calitativă a corpurilor de apă subterană 
Starea cantitativă a corpului de apă subterană ”Oradea (Campia de Vest)”, cod ROCR01.  
Corpul apă subterană freatic ROCR01 (Oradea), a fost delimitat în depozitele poros- permeabile de luncă ale râurilor Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Ierul şi Barcău, fiind dezvoltat în depozite aluvial - proluviale, de vârstă cuaternară. Acest corp este transfrontalier.
Acest corp de apa este de tip predominant poros, nu se afla sub presiune, grosimea stratelor acoperitoare de la 1.00 la 10.0 m, apa folosita la alimentari cu ape, irigatii si industrie, avand un grad de protective globala medie spre buna.
XIV.8. Chimismul corpului de apă subterană 
Diagramele Piper, Schoeller şi Stiff, executate pe baza valorilor rezultatelor analizelor chimice ale probelor din forajele de urmărire ale Reţelei Hidrogeologice Naţionale (Marghita 59 probe, Oradea 27 probe, Ineu 27 probe, Beius 36 probesi Brad 6 probe) arată variaţia caracterului chimic al apelor, de la bicarbonatat calcic magnezian, la sulfatat calcic magnesian sau bicarbonatat sodic.
XV. Criteriile de selecție prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV 
XV.1. Caracteristicile proiectului

a) Dimensiunea și concepția întregului proiect; 
Dimensiunea proiectului este redusă, suprafața efectivă pe care se va realiza exploatarea calcarului este de 0.081 kmp pe o durată estimată de cca. 10 ani. 

Pe scurt, proiectul propune eploatarea și valorificarea calcarului din perimetrul MADERAT 2de pe o suprafață cca 8 ha. Realizarea proiectului va produce un impact ireversibil asupra solului, subsolului prin apariția unui gol care nu va putea fi readus la forma inițială, dar care va fi reamenajat prin lucrări de refacere a mediului. 

Exploatarea calcarului se va desfășura în baza permiselor anuale de exploatare emise de ANRM, iar volumele anuale estimate sunt: 

 resursa calculata = 1239974 m3 ≈ 3471927 to; 

 coperta 81123 m3 ; 

Se preconizează exploatarea unui volum anual de cca. 250000 t/an
b) Cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate; 
La sudul perimetrului de exploatare MADERAT 2 se dezvolta cariera existenta, a carei licenta de exploatare este expirata.

c) Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității;
Realizarea proiectului presupune exploatarea calcarului, care va fi folosit ca materii prime în proiectele de construcții industriale și infrastructură. 

Scopul principal al proiectului este utilizarea eficientă a resurselor naturale, a solului, a terenului și biodiversității. Se poate aprecia că proiectul corespunde practicilor în conformitate cu cele mai bune tehnici disponibile (BAT), propunând un impact permanent acceptabil, cu magnitudine acceptabilă asupra solului și subsolului, un impact temporar, reversibil în limitele admisibile, asupra celorlalți factori de mediu și un impact final pozitiv asupra factorului social. 

Proiectul se înscrie în politica actuală de valorificare superioară a resurselor locale pentru dezvoltarea durabilă a zonelor rurale, aducânt totodată şi o contribuţie semnificativă la bugetul de stat. 

d) Cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate; 
Cantitatea de deșeuri generate în urma implementării proiectului este relativ redusă. Deșeul tehnologic, respectiv coperta (formată din sol vegetal și fragmente de rocă alterată) va fi depozitată temporar în amplasamentul haldei de steril (solul vegetal separat de fragmentele de rocă alterată) fiind folosită ulterior la refcerea păturii de sol pe treptele/bermele și taluzurile zonei exploatate. 

Modul de gestionare al deșeurilor este prezentat în cap VI.1.8 - ”Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea acestora”. 

e) Poluarea și alte efecte negative; 
Nu se întrevăd poluări semnificative, remanente sau alte efecte negative semnificative în urma implementării proiectului. 

f) Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice; 
Nu se întrevăd riscuri de accidente majore și/sau dezastre relevante în urma implementării proiectului, dacă va fi respectată tehnologia de exploatare și vor fi implementate măsurile prezentate. La această data, pe suprafața care se va exploata din perimetrului MADERAT 2 și/sau în vecinătatea acesteia nu există nici o rețe electrică sau stâlpi ai acestora. 

Realizarea proiectului nu va produce schimbări climatice sesizabile, iar pentru cele existente informațiile științifice actuale sunt nu de puține ori contradictorii, ceea ce face dificil să estimăm impactul pentru un viitor mai îndepărtat.
g) Riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice. 
Riscul pentru sănătatea umană trebuie estimiat în măsura în care populația ar putea intra în contact cu apa potențial contaminantă. 

Nu se întrevăd riscuri pentru sănătatea umană în urma implementării proiectului, având în vedere măsurile propuse pentru protecția așezărilor umane și a sănătății populației.

XV.2. Amplasarea proiectului
a) Utilizarea actuală și aprobată a terenurilor 
Politicile de zonare și folosire a terenului sunt aprobate prin planurile generale și zonale de urbanism. Proiectul nu contravine acestor planuri de dezvoltare, conform Certificatului de urbanism existent.
Folosința terenului este conform extrasului CF  = teren neproductiv.
Amplasarea proiectului este esențial legată de prezența în substratul geologic a resurselor minerale și posibilitatea valorificării economice, în condiții de rentabilitate, cu respectarea legislației de mediu și a celei de exploatare și valorificare a resurselor minerale utile.
b) Bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia 
Este de așteptat ca valoarea economică a terenului utilizat pentru realizarea proiectului să crească, față de situația actuală. 

Zona dispune din abundență de rezerve de roci utile, necesare pentru dezvoltarea proiectelor de infrastructură. Exploatarea se poate face în condiții de eficiență economică și cu impact acceptabil/suportabil asupra factorilor de mediu. 

Relieful negativ rezultat în urma eploatării diabazului nu va putea fi readus la starea inițială, dar se vor execută lucrări de refcere a mediului pentru renaturarea suprafețelor afectate de exploatare (refacerea păturii de sol pe treptele/bermele zonei exploatate, se va semana iarbă și se vor planta arbori care se încadrează în specificul zonei, etc) 

c) Capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone: 
1. Zone umede, zone riverane, guri ale râurilor; 
În perimetrul MADERAT 2 sau in imediata vecinătate a acestuia nu există zone umede. 

In zona perimetrului de exploatare MADERAT 2 nu sunt prezente cursuri de apa permanente.


Izvoarele celui mai apropiat curs de apa cadastrat, paraul Sodom (Zopitel) cod cadastral (03.01.39.09.--) se afla la o distanta de cca. 150 m sud est de cariera proiectata. Acesta este afluent de dreapta al raului Cigher cod cadastral (03.01.39.--), care impreuna cu alti afluenti de stanga se varsa in raul Crisul Alb, cod cadastral (03.01.--).

2. Zone costiere și mediul marin; 
Nu e cazul 

3. Zonele montane și forestiere; 
La nord, de suprafața care se va exploata din perimetrul MADERAT 2 terenul este scoperit cu vegetație forestieră.

4. Arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional; 
Nu e cazul 

5. Zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică; 
Nu e cazul.

6. Zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri; 
Nu este cazul.
7. Zonele cu o densitate mare a populației; 
În zona de implementare a proiectul propus și în vecinătatea acesteia nu există zone cu densitate mare a populției 

Orașul Pancota, unde există o densitate mai mare a populației, este situat la minim 3 km nord de amplasamentul perimetrului. 

8. Peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic 
Nu e cazul.

XV.3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial 
Aceste aspecte sunt tratate pe larg în memoriu de prezentare, cap. VII - ”Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect” 

a) Importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată; 
Impactul estimat a fi produs asupra factorilor de mediu de implementarea proiectului propus nu va fi semnificativ, iar zona în care acesta se va resimți va fi redusă la perimetrul de exploatare și la imedita vecinătate a acestuia. Magnitudinea impactului va fi redusă. 

Estimăm că nu va exista populație afectată de implementarea proiectului. Transportul agregatelor minerale la beneficiari se va realiza pe Dj 709A. Nivelul de zgomot echivalent nu va creşte semnificativ datorită activităţii propuse, având în vedere că suprafața care se va exploata din perimetrul MADERAT 2 este în extinderea carierei existente spre nord est, sursele de zgomot și vibrații fiind aceleași. Deși distanța minimă dintre limita sudică a suprafeței care se va exploata și primii receptori protejați din localitatea Maderat nu este forte mare (minim 1.2 km măsurați în linie dreaptă), datorită diferenței de cotă de cca. 55 m, apreciem că impactul asupra populației umane va fi nesemnificativ.
b) Natura impactului; 
Natura impactului produs asupra mediului de implementarea proiectului va fi: 

- impact direct  se va datora schimbării destinației terenului, apariției unui relief negativ, emisii temporare (cca.8 ore/zi, cca. 10 luni/an, cca. 15 ani) de pulberi, gaze de eșapament, praf, zgomot și vibrații, în limitele admise de legislația în vigoare; 

- impact indirect  se va datora imisiilor (pulberi, gaze de eșapament, zgomot, vibrații și eventuale scurgeri accidentale); 

- impact temporar  se manifestă doar în perioda de exploatare a calcarului (zgomotul și vibrațiile produse de derocare cu explozivi sau cu piconul, zgomotul produs de utilaje și mijloacele de transport, emisiile de gaze de eșapament și pulberi în suspensie); 

- impact permanent  cu extindere strict locală și intensitate redusă (magnitudine redusă), sustenabil, care se va manifesta prin schimbarea destinației terenului, decopertarea solului de pe suprafața ce se va exploata, modificarea peisajului inițial, apariția relifului negativ; 

- impact reversibil  impactul produs de implementare proiectului este în general reversibil, excepție făcând impactul asupra folosinței terenului, solului, subsolului, peisajului; 

- impact ireversibil  se manifestă prin schimbarea destinației terenului, îndepărtarea solului, excavarea resurselor din subsol, apariția reliefului negativ;
- impact cumulat  nu e cazul, lucrarile in cariera existenta la sud de perimetrul MADERAT 2, fiind sistate (exprare licenta de exploatare).

c) Natura transfrontalieră a impactului; 
Nu va exista impact transfrontalier datorită implementării proiectului propus. 

d) Intensitatea și complexitatea impactului; 
Intensitatea impactului produs asupra mediului de implementarea proiectului va fi mică, iar complexitatea acestuia redusă. Concentrațiile de emisii și imisii se vor situa sub limitele maxime admisibile de legislația actuală în vigoare. 

e) Probabilitatea impactului; 
Probabilitatea impactului produs asupra mediului este de la puțin probabil (exemplu: așezările umane, populație), la potențial probabil (biodiversitate, vegetație, faună) și la cert (utilizarea terenului solul/subsolul, peisajul). 

f) Debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului; 
Debutul impactului va coincide cu debutul implementării proiectului. 

Durata manifestării impactului este temporară, respectiv perioada în care se derulează activitatea de exploatare a calcarului, pentru cea mai mare parte a factorilor de mediu, dar și permanentă pentru utilizarea terenului ocupat de amplasamentul perimetrului, sol/subsol, peisaj. 

Frecvența impactului produs asupra mediului de implementarea proiectului propus este relativ redusă, funcție de progrmul de lucru, respective 8 ore/zi, 10 luni pe an, pe o durată de cca. 10 ani. 

Impactul produs asupra mediului de implementarea proiectului propus este în general reversibil, cu excepția utilizării terenului, solului/subsolului și peisajului.
g) Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate; 
Nu e cazul, lucrarile in cariera existenta la sud de perimetrul MADERAT 2, fiind sistate (expirare licenta de exploatare).

Populația din zonele rezidențiale învecinate nu va resimți o modificare în sens negativ a condițiilor de mediu datorită implementării proiectului, față de situația existentă la ora actuală.

h) Posibilitatea de reducere efectivă a impactului. 
Posibilitatea reducerii efective a impactului produs asupra mediului de implementarea proiectului propus constă în principal în implementarea următoarelor măsuri: 

- optimizarea derocărilor cu explozivi, respectiv derocarea cu explozivi numai atunci când este necesar, folosind intervale de întîrziere; 

- folosirea explozivilor cu brizanță redusă și în cantități cât mai mici; 

- burarea găurilor de sondă; 

- amplasarea unor pungi de apă în găurile de sondă, înainte de pușcare; 

- alimentarea cu carburanți a utilajelor se va realiza numai la punctul de alimentare din incinta carierei MADERAT 2, iar completarea cu ulei la acestea se va face numai pe platforma betonată din incinta carierei; 

- limitarea timpilor de funcționare ai utilajelor la strictul necesar și menținerea acestora în stare foarte bună de funcționare; 

- oprirea motoareleo utilajelor și mijloacelor de transport în timpul staționării; 

- folosirea mijloacelor de transport echipate cu motoare nepoluante, prevăzute cu catalizator și folosirea carburanților fără sulf; 

- reducerea vitezei de rulare a autovehiculelor pe drumurile din incintă; 

- menținerea stratului de rulare al drumului de acces în perimetru și a celor dein incintă în stare bună; 

- toate utilajele vor fi capotate și cu tubulatura de evacuare a gazelor de ardere în stare tehnică corespunzătoare; 

- distribuirea uniformă a încărcăturii pe axe; 

- evitarea unor frânării și accelerări bruște; 

- menținerea autovehiculelor, în special a sistemului de suspensie și a sistemului de evacuare a gazelor arse (eșapamentul), la parametri tehnici precizați de firma constructoare; 

- gestionarea corespunzătoare a tuturor categoriilor de deșeuri, conform prevederilor actelor normative în vigoare; 

- accesul în perimetrul proiectului se va realiza doar pe drumurile de acces propuse (existente); 

- transportul utilului la stațiile de prelucrare mobile din incinta carierei existente, limitrofă la sud, se va realiza numai pe drumuri existente amenajate, care vor fi permanent întreţinute în stare bună, fără bălţi în care port apărea batracieni ce pot fi omorâţi de mijlocele de transport; 

- stropirea drumului de acces în perimetru și a celor din incintă în perioadele secetoase; 

- lucrările propuse vor avansa treptat pe suprafața afectată de proiect, decopertările realizându-se pe măsura înaintării în treptele exploatate; 

- se interzice intrarea cu mijloacele de transport sau depozitarea materialelor în afara perimetrului și a drumurilor de acces existente; 

- utilizarea unui singur drum de acces la perimetru, pentru a nu perturba semnificativ activitatea speciilor; 
- monitorizarea ulterioară a impactului proiectului asupra faunei din zonă, respectiv luarea măsurilor suplimentare necesare pentru diminuarea/eliminarea acestor efecte. 

Toate aceste aspecte au fost prezentate pe larg în memoriului de prezentare. 

Decizia finală privind necesitatea efectuării studiului de evaloare a impactului revine, conform art. 9(2) din Legea 292/2018 Autorității competente pentru protecția mediului. 
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