MEMORIU DE PREZENTARE

Conform Anexei 5E a Ordinului 135/2010

I. Denumirea proiectului:
„CONSTRUIRE HALĂ SERVICE AUTO - ITP, HALE LOGISTICE DEPOZITARE, AMPLASARE SPĂLĂTORII AUTO CAMIOANE, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE”
II. Titular
- nume titular
Lucaş Marian Stelian CI seria AR nr.779239 şi Lucaş Gabriela Loredana CI seria AR nr. 819948 domiciliați în oraș Pecica, str. 103, nr.3, tel: 0724-692511, reprezentant împuternicit Corina Maria Pat mobil 0721/420242
- adresa poștală:
Oraș Pecica, str. 103, nr.3, 

- numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet
Lucaș Marian Stelian 0722 989 040
Punctul de lucru pentru care se solicită reglementarea: 
PECICA, FN, CF 319086, JUD. ARAD
PROIECTANT GENERAL: 
S.C. “FIRMA 9” S.R.L., CUI 14711364, J02/508/2002 Arad str. C. Ignat 29 – office@corinapat.ro - 0721/420242 – tel. /fax. 0357/424422  

- Numele persoanelor de contact:

Corina Maria Pat mobil 0721/420242
- Administrator

Lucaș Marian Stelian 0722 989 040
- Responsabil pentru protecția mediului

Lucaș Marian Stelian 0722 989 040

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:
a) Un rezumatul proiectului

Beneficiarul dorește realizarea lucrărilor de “Construire hală service auto - ITP, hale logistice depozitare, amplasare spălătorii auto camioane, împrejmuire, branșamente”. Beneficiarul dorește realizarea următoarelor construcții și lucrări:

C1 – service auto + ITP - P, P+1E parțial  - Sc = 536,4mp, Scd = 680mp

C2 - hală logistică – depozitare, comerț, alimentație publică - P, P+1E parțial - Sc = 577mp, Scd = 812mp

C3 - hală logistică – depozitare – P - Sc = 577mp, Scd = 577mp

C4 - hală logistică - depozitare -P– Sc = 577mp, Scd = 577mp

C5 - spălătorie autocamioane automată – echipament tip portal, 2 posturi  - Sc = 318mp

C6 - spălătorie autocamioane automată – echipament tip portal, 2 posturi   - Sc = 318mp


- Model orientativ portal: tip STARTRUCK (consum apă / camion max. 927 L + chimicale 600 g, putere instalată 7,1 kW)


- container prefabricat (adăpostește forajul de apă propus, pompe, tablouri electrice)

SPP – separator produse petroliere, cu filtru de coalescenţă
BR – bazin retenție ape convențional curate, înainte de deversare în canal ANIF (bazin colector)

BV – bazin vidanjabil

Realizare împrejmuire (opțional), platforme  și circulații, amenajare spații verzi, sistematizare teren, iluminare incintă, realizare branșamente. 

C1 HALĂ SERVICE AUTO, STAȚIE ITP

Construcție în cadre metalice, cu 4 travei de 6m lățime, şi deschiderea interax 18.00m între axele 1-4, și o deschidere de 6m între axele 4-5. 
Pe traveea între axele A-E/4-5 va fi realizat etaj parțial; aici sunt situate spațiile administrative, atât la parter cât şi la etajul parțial.

· Numărul de persoane total: 10 persoane, astfel:

· 4 la ITP, service

· 8 la birouri etaj 1

- DESTINAȚIA: CLĂDIRE DE SERVICII

- CLASA DE IMPORTANȚĂ A CONSTRUCȚIEI: III

- CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ A CONSTRUCȚIEI. C

- NIVELUL DE STABILITATE LA INCENDIU GRF / NSI = II

- REGIM DE ÎNĂLȚIME: 




P, P+1E parțial

- SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ: 




536,4mp 

- SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ ETAJ PARȚIAL: 


143,6 mp

- SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ DESFĂȘURATĂ: 


680 mp
- ÎNĂLȚIME LA STREAȘINĂ: 




5,85 / 6,65 m 

- ÎNĂLȚIME MAXIMĂ: 





7,40m 

- VOLUM:







3750mc

- STRUCTURĂ CONSTRUCȚIEI PROPUSE, FINISAJE:

a. fundații: izolate şi  continue din beton armat 


b. structura de rezistență: cadre metalice din profile europene, HEA, IPE 


c. planșeu peste parter, la etaj parțial de tip cofrag pierdut, tablă cu cută înaltă şi beton armat;


d. închideri exterioare: soclu BA, panouri tip sandwich 80mm;


e. învelitoare: panouri tip sandwich de acoperiș 100mm

f. compartimentări interioare: zidărie portantă, pereți gipscarton pe structură metalică la partea de administrație cu diferite grade de rezistență la foc, BCA 15cm;

Hala va fi prevăzută cu următoarele instalații interioare: 

- instalații sanitare interioare 

- instalații termice – apă caldă menajeră şi agentul termic pentru încălzirea vor fi asigurate de centrala termică pe curent electric, situată în spațiul tehnic de la parter,  corpuri statice la partea administrativă, termosuflante în spațiile de atelier)

- instalații climatizare la partea administrativă.

-  instalații electrice de forță ( iluminat şi prize, iluminat securitate la incendiu)

-  instalații detecție 

C2–HALĂ LOGISTICĂ – DEPOZITARE,  SERVICII/ COMERȚ / ALIMENTAȚIE PUBLICĂ 

Construcție din cadre metalice, cu 5 travei de 6m lățime, şi deschiderea interax 18.00m. 
Pe traveea între axele A-D/1-3 va fi realizat etaj parțial; 

Construcția are funcțiune mixtă, depozitare între axele 3-6; respectiv de comerț și/sau alimentație publică, servicii cu spații conexe aferente acestor activități, inclusiv birouri (între axele 1-3, unde regimul de înălțime este P+1E), 

Construcția este destinată închirierii la terţi.

· Numărul de persoane total: 11 persoane, astfel:

· 1 la depozitare

· 10 comerț / alimentație publică, birouri

- DESTINAȚIA: CLĂDIRE MIXTĂ: 

DEPOZITARE, COMERȚ ȘI/SAU ALIMENTAȚIE PUBLICĂ SAU SERVICII 

- CLASA DE IMPORTANȚĂ A CONSTRUCȚIEI: III

- CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ A CONSTRUCȚIEI. C

- NIVELUL DE STABILITATE LA INCENDIU GRF / NSI = II

- REGIM DE ÎNĂLȚIME: 




P, P+1E parțial

- SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ: 




577mp 

- SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ ETAJ PARȚIAL: 


235 mp

- SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ DESFĂȘURATĂ: 


812 mp
- ÎNĂLȚIME LA STREAȘINĂ: 




6,46 m 

- ÎNĂLȚIME MAXIMĂ: 





7,65 m 

- VOLUM:







4350mc

- STRUCTURĂ CONSTRUCȚIEI PROPUSE, FINISAJE:

a. fundații: izolate şi  continue din beton armat 


b. structura de rezistență: cadre metalice din profile europene, HEA, IPE 


c. planșeu peste parter, la etaj parțial de tip cofrag pierdut, tablă cu cută înaltă şi beton armat;


d. închideri exterioare: soclu BA, panouri tip sandwich 100mm;


e. învelitoare: panouri tip sandwich de acoperiș 120mm

f. compartimentări interioare: zidărie portantă, pereți gipscarton pe structură metalică la partea de administrație cu diferite grade de rezistență la foc, BCA 15cm;

Hala va fi prevăzută cu următoarele instalații interioare: 

- instalații sanitare interioare 

- instalații termice – apa caldă menajeră şi agentul termic pentru încălzire vor fi asigurate de centrala termică pe curent situată în spațiul tehnic de la parter,  corpuri statice la partea administrativă, termosuflante în spațiile de atelier)

- instalații climatizare la partea administrativă.

-  instalații electrice de forță ( iluminat şi prize, iluminat securitate la incendiu)

-  instalații detecție
C3 – HALĂ LOGISTICĂ – DEPOZITARE

Construcție din cadre metalice, cu 5 travei de 6m lățime, şi deschiderea interax 18.00m. 

· Numărul de persoane total: 2 persoane:

- DESTINAȚIA: CLĂDIRE DEPOZITARE

- CLASA DE IMPORTANȚĂ A CONSTRUCȚIEI: III

- CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ A CONSTRUCȚIEI. C

- NIVELUL DE STABILITATE LA INCENDIU GRF / NSI = II

- RISC DE INCENDIU: MIC

- REGIM DE ÎNĂLȚIME: 





P,

- SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ: 




577 mp 

- SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ DESFĂȘURATĂ: 


577mp
- ÎNĂLȚIME LA STREAȘINĂ: 




6,16 m 

- ÎNĂLȚIME MAXIMĂ: 





7,20 m 

- VOLUM:







4700mc

- STRUCTURĂ CONSTRUCȚIEI PROPUSE, FINISAJE:

a. fundații: izolate şi  continue din beton armat 


b. structura de rezistență: cadre metalice din profile europene, HEA, IPE 


c. planșeu peste parter, la etaj parțial de tip cofrag pierdut, tablă cu cută înaltă şi beton armat;


d. închideri exterioare: soclu BA, panouri tip sandwich 100mm;


e. învelitoare: panouri tip sandwich de acoperiș 120mm

f. compartimentări interioare: zidărie portantă, pereți gipscarton pe structură metalică la partea de administrație cu diferite grade de rezistență la foc, BCA 15cm;

Hala va fi prevăzută cu următoarele instalații interioare: 

-  instalații electrice de forță ( iluminat si prize, iluminat securitate la incendiu)

-  instalații detecție
C4 – HALĂ LOGISTICĂ – DEPOZITARE

Construcție din cadre metalice, cu 5 travei de 6m lățime, şi deschiderea interax 18.00m. 

· Numărul de persoane total: 2 persoane:

- DESTINAȚIA: CLĂDIRE DEPOZITARE

- CLASA DE IMPORTANȚĂ A CONSTRUCȚIEI: III

- CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ A CONSTRUCȚIEI. C

- NIVELUL DE STABILITATE LA INCENDIU GRF / NSI = II

- REGIM DE ÎNĂLȚIME: 





P,

- SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ: 




577 mp 

- SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ DESFĂȘURATĂ: 


577mp
- ÎNĂLȚIME LA STREAȘINĂ: 




6,16 m 

- ÎNĂLȚIME MAXIMĂ: 





7,20 m 

- VOLUM:







4700mc

- STRUCTURĂ CONSTRUCȚIEI PROPUSE, FINISAJE:

a. fundații: izolate şi  continue din beton armat 


b. structura de rezistență: cadre metalice din profile europene, HEA, IPE 


c. planșeu peste parter, la etaj parțial de tip cofrag pierdut, tablă cu cută înaltă şi beton armat;


d. închideri exterioare: soclu BA, panouri tip sandwich 100mm;


e. învelitoare: panouri tip sandwich de acoperiș 120mm

f. compartimentări interioare: zidărie portantă, pereți gipscarton pe structură metalică la partea de administrație cu diferite grade de rezistență la foc, BCA 15cm;

Hala va fi prevăzută cu următoarele instalații interioare: 

-  instalații electrice de forță ( iluminat si prize, iluminat securitate la incendiu)

-  instalații detecție
CORP C5 ȘI C6 – SPĂLĂTORII AUTOMATE PENTRU AUTOCAMIOANE – ECHIPAMENT TIP PORTAL

Pe platforma betonată urmează să fie amenajate un număr de 4 stații destinate spălării camioanelor tip TIR. Acestea sunt echipamente tip portal, și ocupă o suprafață de aproximativ 318mp fiecare.

Aceste echipamente sunt realizate din structură metalică, sunt demontabile. Nu necesită executarea de fundații. Prinderea lor se face direct de platforma betonată.

Spălarea este realizată de aceste echipamente de tip portal, fără a fi nevoie de a utiliza perii, cârpe sau alte instrumente auxiliare. Tot procesul de spălare și clătire se realizează automat.

Apa pentru spălat, se pregătește adecvat, respectiv: filtrare, dedurizare (schimbător de ioni, regenerat cu sare) şi deionizare (osmoză inversă) şi încălzire – împreună cu un detergent biodegradabil asigură o spălare perfectă, iar după aceasta urmează o clătirea.

În ambele faze de spălare apa uzată intră într-un sistem închis, sub fiecare boxă de spălare fiind prevăzut câte un bazin pentru reținerea nămolului grosier, cu dimensiunile 3,00 x 0,90 x 1,60 m, realizat din beton hidroizolat şi protejat cu un grătar, unde cea mai mare parte a nămolului şi noroiului se depune. Particulele de nămol fin rămase în suspensie, sunt colectate într-un bazin de decantare comun, prevăzut special pentru reținerea nămolului fin, cu dimensiunile  4,00 x 0,90 x 1,60 m.

Detergenții utilizați sunt produse biodegradabile omologate, ce corespund celor mai stricte prescripții de protecția mediului din Europa.

După aceasta, apa se introduce în separatorul de hidrocarburi, prevăzut cu un filtru de coalescență, ce se va dimensiona corespunzător. După filtrul de coalescență este prevăzut un cămin pentru recoltarea de probe de apă destinate analizării, cămin cu dimensiunile de 1,20 x 1,20 x 1,60 m.

 După procesul de filtrare, apa rezultată este convențional curată, și va fi dirijată la bazinul colector, de unde va fi deversată prin pompare la canalul ANIF situat pe latura de nord a amplasamentului studiat
Se menționează faptul că datorită sistemului complex de preepurare, apa rezulta din procesul de spălare  va satisface cerințele NTPA 002/2005 și NTPA 001/2005.

Apele pluviale de pe acoperișuri și platforme:

Se precizează că şi apa pluvială colectată de pe acoperișuri va ajunge direct în bazinul intermediar, de unde în canalul ANIF.

Apele colectate de pe platforme vor trece prin același sistem de preepurare, respectiv separatorul de produse petroliere şi nisip, cu trapă de nămol şi filtru de coalescenţă, ca şi apele de la spălătoria auto.. 

După procesul de filtrare, apa rezultată este convențional curată, și va fi dirijată la bazinul colector, de unde va fi deversată prin pompare la canalul ANIF situat pe latura de nord a amplasamentului studiat.

BV - BAZIN VIDANJABIL ECOLOGIC

Se propune realizarea unui  bazin vidanjabile, amplasat conform planului de situație anexat.

Bazinul vidanjabil ecologic va fi de tip prefabricat, din polietilenă sau poliester armat cu fibră de sticlă, şi se va amplasa subteran. 

Se propune colectarea apelor uzate menajere printr-o rețea de canalizare menajeră ce colectează apa uzată şi o va deversa gravitațional în bazinul vidanjabil propus. Acesta se va dimensiona corespunzător, orientativ 15 mc. El va fi golit şi curățat periodic în baza unui contract de prestări servicii cu o firmă specializată. 

Realizarea sistemului de canalizare pt. apele uzate menajere şi dirijarea lor la bazinul vidanjabil, va respecta art. 34 din Ordin 119/2014. 

3.7. BAZIN RETENȚIE APE PLUVIALE ŞI APE DEPE PLATFRMELE DESPĂLARE, EPURATE ( BAZIN COLECTOR)

- bazinul  colector este o construcție subterană, prefabricată, din polipropilenă. Acesta va avea volumul de 25mc.

- bazinul are rolul de  a prelua apele pluviale  provenite de pe platformele de circulație, cât și de pe acoperișurile clădirilor propuse, dar și apelor tehnologice, după trecerea prin SPP (separatorul de produse petroliere). 

 Apele pluviale vor fi colectate de pe acoperișuri prin sistemul de scurgere constând în jgheaburi și burlane. Aceste ape pluviale sunt dirijate printr-o rețea de canalizare pluvială formată din rigole carosabile şi guri de scurgere, şi direcționate gravitațional către separatorul de produse petroliere, si nisip, cu trapă de nămol, prin intermediul unei camere de cădere.  

După procesul de filtrare, apa rezultată este convențional curată, și va fi dirijată la bazinul colector, de unde va fi deversată prin pompare la canalul ANIF situat pe latura de nord a amplasamentului studiat. Apele pluviale deversate  vor satisface cerințele NTPA 002/2005 și NTPA 001/2005.

SEPARATOR DE PRODUSE PETROLIERE ŞI NISIP, CU TRAPĂ DE NĂMOL ŞI FILTRU DE COALESCENŢĂ
-  construcție subterană, prefabrícată, care se va dimensiona corespunzător încât să preia atât apele pluviale cât și cele tehnologice;

- pentru montarea acestuia se va executa săpătură direct în pământul natural. Nu necesită executarea de fundații.  

Scurgerea apelor în dreptul accesului va fi asigurată prin intermediul pantelor transversale spre marginea carosabilului, unde vor fi dirijate spre șanțurile de pământ existente.

În incinta platformei de depozitare, scurgerea apelor va fi asigurată prin intermediul pantelor transversale și longitudinale spre rigolele tip scafă și rigolele carosabile proiectate. 

Rigolele tip scafă vor fi conectate la rigola carosabilă de pe latura din estul platformei. 

Apa colectată și transportată de rigole va fi dirijată către separatorul de hidrocarburi din beton armat cu retenție totală, prin intermediul unei camere de cădere. După trecerea prin separatorul de hidrocarburi, apele pluviale vor urma traseul către bazinul de retenție ape pluviale proiectat. 

Separatorul prefabricat de hidrocarburi va fi din beton cu trapă de nămol, de 200 l/s  - K2BP20/0200,  cu separare prin coalescență și un conținut mediu maxim de ulei rezidual în efluent de 5 mg/l și o eficiență de separare a hidrocarburilor mai mare de 99,9%. Efluentul separatorului de produse petroliere va fi în conformitate cu NTPA 001/2005 și Norma Europeană armonizată SR EN 858-1:2004. Separatorul de hidrocarburi va fi prevăzut cu conducte de intrare și ieșire cu Dn 300 mm.

Apele pluviale și cele tehnologice evacuate din separatorul de produse petroliere se vor încadra în limitele impuse de NTPA 002/2005 și NTPA 001/2005, apoi vor fi direcționate gravitațional spre bazinul colector, fiind considerate ape „convențional curate”. Se va face monitorizare corespunzătoare a calității acestora. De la bazinul colector, apele sunt deversate la canal ANIF.
AMENAJARE TEREN: 

Se vor amenaja platforme trafic greu ce se vor realiza din beton. Se vor realiza rigole de preluare a apelor pluviale, şi se dirijează la separatorul de produce petroliere cu trapă de nămol, propus a se amplasa în incintă;

Prin amenajarea acestor platforme se asigură circulația în incinta studiată. Se asigură locuri de parcare pentru camioane și mașini mici. 

Se va realiza împrejmuirea terenului. Aceasta va fi de tip transparent, şi va consta în stâlpi metalici cu fundații izolate şi panouri de gard bordurate din sarma galvanizata. 

Vezi planul de situație anexat 01A plan de situație propus.

Lucrări propuse:

- sistematizarea terenului

- realizarea lucrărilor de construire pt. construcțiile propuse: infrastructură, suprastructură, închideri, instalații interioare

- realizarea branșamentelor la rețelele edilitare existente în zonă (actualmente numai energie electrică)
- realizare platforme circulație auto şi pietonală.

- amenajare spații verzi

- împrejmuire teren 

- iluminare incintă, sistem de supraveghere video (opțional)

AMPLASAMENT
Suprafața terenului este de 15.009 mp. 

Zona este reglementată urbanistic conform PUZ aprobat prin H.C.L. Pecica nr. 203/03.12.2020. Conform PUZ aprobat, parcela studiată este situată în intravilanul orașului Pecica, având ca destinație  - zonă depozitare, industrie nepoluantă și prestări servicii

Parcela are o formă dreptunghiulară. Accesul pe parcelă se va face de pe latura nordică, din drumul de exploatare.

Terenul ce face obiectul prezentului proiect are vecinătăți după cum urmează:

-limita de proprietate din NV: canal ANIF CN1914

-limita de proprietate din SE: teren proprietate privată

-limita de proprietate din NE: teren proprietate privată

-limita de proprietate din SV: teren proprietate privată


Terenul pentru care urmează a se realiza construcția este proprietate privată, fiind înregistrat cu CF nr. 319086 Pecica, proprietari fiind LUCAȘ MARIAN STELIAN ȘI LUCAȘ GABRIELA LOREDANA.

Coordonatele, în format Stereo 70 al amplasamentului sunt următoarele:

	Nr. punct
	Coordonate

	
	X
	Y

	1
	527832,705
	201391,232

	2
	527899,841
	201353,519

	3
	527913,833
	201379,561

	4
	527925,774
	201401,788

	5
	527938,585
	201425,632

	6
	527975,425
	201494,202

	7
	527992,908
	201526,744

	8
	527926,932
	201563,805


INDICATORI DE PARCELĂ

	FUNCȚIUNI
	S. C. mp
	%

	CONSTRUCȚII 
	3085
	20,55

	PLATFORME, ACCESE, CIRCULAȚII
	7924
	52,79

	ZONĂ SPAȚII VERZI
	4000
	26,65

	TOTAL
	15009
	100,00


Steren = 15009mp

       - procentul de ocupare a terenului


POT = ( SC /ST) % = 3085 / 15009mp = 20,55% 
     - coeficientul de utilizare a terenului

  
CUT = (Scd/ST) = 3459 / 15009mp =  0,2304
b) justificarea necesității proiectului; 

Proiectul este necesar pentru a asigura în zonă servicii complexe pentru autocamioane TIR.
c) valoarea investiției;
Valoare estimată prin SF:  200.000 RON

d) perioada de implementare propusă;

Perioada de implementare este  2023-2025 (18 luni de la semnarea contractului de finanțare)

e) planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație şi amplasamente);

Se anexează.

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție şi altele).

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus: 

NOTĂ: Prezentat în capitolul anterior

- profilul şi capacitățile de producție;

Stația are profil principal servicii pentru autovehicule.
- materiile prime, energia şi combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora; 

Materia primă constă, în principal, din piese pentru camioane, ulei, filtre, detergenți şi materiale de spălare. Secundar, cosmetice auto, alimente şi băuturi nealcoolice preambalate pentru clienți.

- racordarea la rețelele utilitare existente în zonă;

Alimentare cu apă 

Alimentarea cu apă se va face de la un foraj de mică adâncime. 

Coordonatele propuse ale forajului:

                                         X = 527922 Y = 201511

Apa de la foraj va fi trecută, printr-o stație de filtrare. Aducțiunea spre C5 şi C6 va avea o lungime de 18 ml.

Caracteristicile forajului F1: 
- adâncime. H =  - 30 m
- strat acvifer captat:  16,0 -30,0  m ;
- NHD- nivel dinamic:  - 6 m
- Qexpl. = 8,33 l/s
- NHS-nivel hidrostatic – 2,0 m
- rază de influență 181 m
- diametru coloană de exploatare d= 225 mm
- pompă submersibilă Pedrollo

GRUPURI SANITARE

Clădirea C1 
-parter 2WC + 2 chiuvete 

Clădirea C1
- oficiu – 1 chiuvetă

 


- GSF – 1WC + 2 chiuvete

 


- GSB – 1WC +  pisoar +1 chiuvetă

Clădirea C2
- 1WC+1chiuvetă

Clădirile C3 şi C4 nu au alimentare cu apă - canal

- hidrofor 200 L

Canalizarea menajeră

Se propune realizarea unui nou bazin vidanjabil, amplasat conform planului de situație anexat.

Bazinul vidanjabil va fi de tip prefabricat, din polietilenă sau poliester armat cu fibră de sticlă, şi se va amplasa subteran. 

Coordonatele STEREO 70 ale bazinului vidanjabil (centrul):


X=527976 Y = 201490

Se propune colectarea apelor uzate menajere printr-o rețea de canalizare menajeră ce colectează apa uzată şi o va deversa gravitațional la bazinul vidanjabil propus. Acesta se va dimensiona corespunzător. Estimat V= 25mc. Aceasta va fi golit şi curățat periodic în baza unui contract de prestări servicii cu o firma specializata. 

Realizarea sistemului de canalizare pt. apele uzate menajere şi dirijarea lor la bazinul vidanjabil, va respecta art. 34 din Ordin 119/2014.

Conducta de canalizare va fi din PVC Φ=200 mm, cu panta de 0,7% şi va avea o lungime de 25ml.

Canalizarea pluvială       

BAZIN RETENȚIE APE PLUVIALE 

- bazinul este o construcție deschisă, realizată cu taluz, dale prefabricate. Acesta se va dimensiona corespunzător la faza DTAC, PT. Estimativ 25 mc

Coordonatele STEREO 70 ale bazinului pentru ape pluviale, convenţional curate şi cele de la spălătorie, după trecerea prin separatorul de nămol / petroliere.(centrul):


X=527932 Y = 201414

- bazinul colector se realizează din dale prefabricate dispuse direct pe pământul bătătorit. Perimetral săpătura se realizează sub formă de taluz. 

- bazinul are rolul de  a prelua apele pluviale  provenite de la separatorul de nămol / hidrocarburi, cât și de pe acoperișurile clădirilor propuse.  Apele pluviale vor fi colectate de pe acoperișuri prin sistemul de scurgere constând în jgheaburi și burlane. Aceste ape pluviale sunt dirijate printr-o rețea de canalizare pluviala formata din rigole carosabile si guri de scurgere, si direcționate gravitațional către bazinul de retenție.


Bazinul va prelua și apele preepurate rezultate din procesul de spălare realizat de echipamentele automatizate de tip portal, după trecerea acestora prin separatorul de produce petroliere.

După trecerea prin separatorul de produse petroliere, apele dirijate spre bazinul de retenție vor respecta cerințele NTPA 001/2005.

SEPARATOR DE PRODUSE PETROLIERE ŞI NISIP, CU TRAPĂ DE NĂMOL

-  construcție subterană, prefabrícată

- pentru montarea acestuia se va executa săpătură direct în pământul natural. Nu necesită executarea de fundații.  

Separatorul prefabricat de hidrocarburi va fi din beton cu trapă de nămol, de 200 l/s  - K2BP20/0200,  cu separare prin coalescență și un conținut mediu maxim de ulei rezidual în efluent de 5 mg/l și o eficiență de separare a hidrocarburilor mai mare de 99,9%. Efluentul separatorului de produse petroliere va fi în conformitate cu NTPA 001/2005 și Norma Europeană armonizată SR EN 858-1:2004. Separatorul de hidrocarburi va fi prevăzut cu conducte de intrare și ieșire cu Dn 300 mm.


Apele pluviale evacuate din separatorul de produse petroliere se vor încadra în limitele impuse de NTPA 001/2005, apoi vor fi direcționate gravitațional spre bazinul colector.
Coordonatele STEREO 70 ale separatorului de nămol / hidrocarburi, prevăzut cu filtru de coalescenţă, vor fi: (centrul):

                                           X=527929 Y = 201412

Alimentare cu energie electrică 
Zona este deservită de rețele edilitare de energie electrică aeriană LEA 20 kV de la care vor fi alimentate construcțiile propuse prin intermediul unui post de transformare 20 kV/0,4 kV în anvelopă. Cablul electric va fi pozat subteran. 

Construcțiile vor fi dotate cu instalații de protecție: instalații de împământare generală, echipotenţializare şi de protecție contra loviturilor de trăsnet.

Alimentare cu energie termică 
Încălzirea incintelor se va face exclusiv electric.
Alimentare cu gaz 
Nu este necesară
Telefonizare - nu este necesară. Se vor folosi telefoane mobile.
Salubritate – contract cu RETIM SA
· Resursele naturale folosite în construcție şi funcționare
Resurse naturale utilizate în etapa de construcție: nisip, pietriș şi cantități reduse de apă.

După darea în folosință nu se vor utiliza resurse naturale, altele decât apa de la foraj.
Planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară
Planul de construcție se definitivează în cadrul proiectului tehnic. Planșe anexate.
Relația cu alte proiecte existente sau planificate;

Există alte proiecte similare în zonă (spălătorii TIR), dar nu vor fi corelări cu acestea. 
Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Alternative luate în considerare:

Alternativa ”0” – nerealizarea proiectului:
Nerealizarea proiectului implică neutilizarea terenului existent şi inexistența capacității de depozitare  şi furnizare servicii similare în zonă 
Alternativa amplasării în altă zonă:
Această alternativă implică cheltuieli suplimentare, inclusiv de achiziționare de terenuri noi şi distanța mare de la autostrada A1, de la care vin TIR-urile care urmează a fi deservite.
Alternativa realizării proiectului propus. Avantajele acestei alternative:

Prin realizarea proiectului se valorifică terenul existent actual din incintă, creându-se capacități de depozitare şi furnizare de servicii pentru TIR-uri.. 
Alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului

La finalizarea proiectului - vor apare activități suplimentare de alimentaţie publică, în spaţiile subînchiriate..
 - Alte autorizații cerute pentru proiect.

Deșeuri
În etapa de construcție vor rezulta:

-  deșeuri de materiale de construcții, cod 17 01 07 (conform HG 856/2002), în cantități de ordinul câtorva tone. Acestea se vor ridica de către societăți autorizate.
- deșeurile menajere cod 20 03 01 se colectează în tomberoanele existente şi care se ridică de către societate autorizată.

- deșeuri cod 17 05 04 „pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03*” se vor depune de către constructor în locurile precizate de către Primăria Pecica. 

       Deșeuri potențiale, după darea în funcțiune 

V. Tabel anexat
Alte autorizații cerute pentru proiect (se anexează)
Certificat de urbanism nr. 188 din 28.11.2022.
Decizia etapei de evaluare inițială nr. 19937 din 13.12.2022
Aviz ANIF 182/19.12.2022

Aviz de gospodărirea apelor nr.44/14.07.2023
Localizarea proiectului
Investiția este situată în intravilanul oraș Pecica, lângă accesul al autostrada A1.
Teren CF 319086 Pecica
V. Descrierea amplasării proiectului:

Distanță față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001

Distanța minimă față de frontiera cu Ungaria este, în linie dreaptă, de cca. 20  km.
- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În zona de amplasare a investiției nu există obiective din patrimoniul cultural sau din Repertoriul arheologic național.

Toate lucrările la rețele se fac în trama stradală, astfel că monumentele cuprinse în Ordinul menționat nu vor fi afectate.

Hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informații privind:


Plan de situație anexat 

folosințele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia;

Actualmente teren curți construcții, fără nici un obiectiv existent

politici de zonare şi de folosire a terenului;

Zona este una cu destinație „industrii”

arealele sensibile;

Nu există areale sensibile în zonă (v. Coordonate de contur)
· Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.
Nu există altă variantă fezabilă pentru amplasament.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

Caracteristicile impactului potențial, în măsura în care aceste informații sunt disponibile

O scurtă descriere a impactului potențial, cu luarea în considerare a următorilor factori:

Impactul asupra populației, sănătății umane, faunei şi florei, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității şi regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei, zgomotelor şi vibrațiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ)
Impactul va fi exclusiv local şi va fi relativ redus. El se va localiza în interiorul incintei punctului de lucru al societății.
Zgomotul motoarelor mașinilor de aprovizionare şi a mașinilor clienților va fi perceptibil exclusiv în zona de acces
Deșeurile rezultate în urma lucrărilor de construcții sunt minimale.
Nu există populație în imediata apropiere

După darea în funcțiune, impactul va fi cel provocat d circulaţia auto.

Extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate)
Prin realizarea obiectivului propus nu va fi afectată populația din zonă şi nici fauna, flora, apele subterane, apele de suprafață, solul sau subsolul. Zona de impact se va localiza exclusiv în zona punctului de lucru.
Magnitudinea şi complexitatea impactului
Impactul este nesemnificativ şi localizat exclusiv la incintă.
Probabilitatea impactului
Având în vedere natura şi anvergura proiectului propus se consideră că probabilitatea afectării factorilor de mediu este redusă.
Durata, frecvența şi reversibilitatea impactului
Prin realizarea proiectului propus nu vor fi afectați suplimentar factorii de mediu

Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului
Pentru reducerea impactului asupra mediului s-au luat următoarele măsuri:

- în etapa de construcție – depozitarea deșeurilor/căzăturilor de la materialele de construcție - în deponeu ecologic FCC Arad sau alt loc indicat de Primăria Pecica
- după darea în funcțiune nu vor fi deșeuri rezultate din activitate, altele decât cele menajere sau de la separatorul de nămol / petroliere pentru apele de spălare şi pluviale.
Natura transfrontieră a impactului.

Până la frontiera cu Ungaria este o distanță de peste 20 km, deci nu există posibilitatea vreunui efect transfrontieră datorită naturii şi anvergurii activității propuse. 

A. SURSE DE POLUANȚI ŞI INSTALAȚII PENTRU REȚINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANȚILOR ÎN MEDIU
1. Protecția calității apelor
Sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul
În funcționare vor rezulta ape uzate menajere şi ape de la spălătoria de TIR
Apele uzate menajere vor ajunge în bazin vidanjabil, şi de acolo în Stația de Epurare Ape Uzate Pecica, administrată de către Compania de Apă Arad.

Apele pluviale colectate de pe acoperișul instalațiilor, vor fi convențional curate, conform NTPA 001/2005 şi se vor deversa într-un bazin de acumulare pentru apa de udare a  spațiului verde sau deversate în canalul ANIF.
Apele pluviale de pe platformele betonate de spălare şi căile de circulație vor fi trecute printr-un separator de nisip / petroliere cu filtru de coalescenţă apoi vor fi convențional curate, conform NTPA 001/2005 şi se vor deversa în canalul ANIF adiacent.

Stațiile şi instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute
Separator de nisip şi petroliere, cu filtru de coalescență.
2. Protecția aerului:

Sursele de poluanți pentru aer, poluanți rezultați
Principala sursă de poluanți pentru aer o constituie motoarele mașinilor care asigură aprovizionarea, respectiv ale mașinilor clienților.
Poluanți potențiali – gaze de ardere: oxizi de azot, oxid de carbon, pulberi.

Instalațiile pentru reținerea şi dispersia poluanților în atmosferă.
Pentru poluanții aerului nu vor exista instalaţii de depoluare
3. Protecția împotriva zgomotului şi vibrațiilor:

Sursele de zgomot şi de vibrații;

În etapa de construcție sursele de zgomot sunt motoarele utilajelor de construcție şi al vehiculelor de manipulare/transport.

În exploatare, va exista zgomot de la TIR-uri şi de la instalațiile de spălare. Aceste surse de zgomot vor fi exclusiv în interiorul incintei.
Amenajările şi dotările pentru protecția împotriva zgomotului şi vibrațiilor.

La limita receptorilor protejați zgomotul produs pe amplasament va fi redus. Se va respecta limita admisă prin STAS 10009 la limita incintelor industriale, respectiv 65 dB(A). 
4. Protecția împotriva radiațiilor
Sursele de radiații;

Nu se folosesc surse de radiații ori materiale radioactive.
Amenajările şi dotările pentru protecția împotriva radiațiilor
Nu sunt necesare amenajări şi dotări împotriva radiațiilor.
5. Protecția solului şi a subsolului:

Sursele de poluanți pentru sol, subsol şi ape freatice
Surse cu potențial poluant pentru sol ar putea fi pierderile de ulei şi alte produse petroliere de la vehicule. 
Lucrările şi dotările pentru protecția solului şi a subsolului
Construcțiile au acces prin platforme betonate. Apa pluvială de pe acestea se trece prin separatoare de produse petroliere cu filtru de coalescenţă.
6. Protecția ecosistemelor terestre şi acvatice
Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect
Nu există areale sensibile în zonă

Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii şi ariilor protejate
Nu sunt necesare, neexistând în zona viitoarei investiții astfel de probleme.
7. Protecția așezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

Identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional etc.
Distanța față de zona locuită este de cca. 2 km. În rest – linie CFR, DN şi autostrada A1, respectiv obiective de tip industrial din zonă. 

Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecția așezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public
Nu sunt necesare măsuri speciale.
Zgomotul produs pe amplasament va fi practic imperceptibil la nivelul receptorilor protejați. Nu vor exista emisii de poluanți în aer.

8. Gospodărirea deșeurilor generate pe amplasament
Tipurile şi cantitățile de deșeuri de orice natură rezultate
În etapa de construcție
-  deșeuri de materiale de construcții, cod 17 01 07 (conform HG 856/2002), în cantități de ordinul câtorva tone. Acestea se vor ridica de către societăți autorizate.

- deșeurile menajere cod 20 03 01 se colectează în tomberoane şi care se ridică de către societate autorizată.

- deșeuri cod 17 05 04 „pământ si pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03*” se vor depune de către constructor în locurile precizate de către Primăria Pecica. 

După terminarea construcției,
Deșeurile rezultate sunt:

Nămoluri de la separatoarele ulei/apă cod 13 05 02* – variabil
Ulei de la separatoarele ulei/apa, cod 13 05 06* – Variabil
Deșeuri municipale amestecate, cod 20 03 01 -  aprox. 5 mc / lună

Absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără altă specificație), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase, cod 15 02 02* – 5 kg/lună

Ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase, cod 15 01 10* - 200 buc / lună 

Colectare şi ridicare:

Deșeuri municipale amestecate, cod 20 03 01 se colectează în 2 tomberoane de câte 120 L fiecare şi se vor ridica de către societate autorizată
Nămoluri de la separatoarele ulei/apă cod 13 05 02* – se colectează în separator. Se ridică de către societate autorizată pe bază de comandă, conform ofertei anexate

Ulei de la separatoarele ulei/apă, cod 13 05 06* - se colectează în separator . Se ridică de către societate autorizată pe bază de comandă, conform ofertei anexate.
Absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără altă specificație), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase, cod 15 02 02* se colectează în magazie . Se ridică de către societate autorizată pe bază de comandă, conform ofertei anexate.

Ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase, cod 15 01 10* - se colectează în magazie.  Se ridică de către societate autorizată, pe bază de comandă, conform ofertei anexate. În general, se preferă returnarea acestuia la furnizor, în vederea reumplerii 

Modul de gospodărire a deșeurilor
Deșeurile de materiale de construcții se vor depune, prin grija constructorului, în locurile desemnate de Primăria Pecica.
După terminarea investiției, deșeurile rezultate din activitate se vor preda, conform contractelor, la societăți de colectare autorizate propuse.
O societate autorizată va asigura vidanjarea separatorului de petroliere.
	Cod deșeu
	Denumire deșeu
	Sursă generatoare


	Cantitate kg/an; l/an
	Operațiune valorificare/ eliminare
	Cod operațiune
	Denumire operațiune

	20 03 01
	Deșeuri municipale amestecate
	Activitate administrativă

Angajați şi

Clienți
	5 mc/lună
	Eliminare 


	D5
	Depozite special construite

	17 01 07
	Deșeurile de materiale de construcții
	Constructor
	Variabil
	Eliminare 


	D5
	Depozite special construite

	17 05 04
	pământ si pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03*
	Constructor
	Variabil
	Eliminare 


	D5
	Depozite special construite

	15 01 01
	Ambalaje de hârtie și carton
	Activitate administrativă

Angajați şi

Clienți
	Variabil
	Valorificare 


	R12
	Schimb de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R1 la R11

	15 01 02 
	Ambalaje plastic
	Activitate administrativă

Angajați şi

Clienți
	Variabil
	Valorificare 


	R12
	Schimb de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R1 la R11

	13 05 02*
	Nămoluri de la separatoarele ulei/apă
	Separator petroliere
	Variabil
	Eliminare 


	D5
	Depozite special construite

	13 05 06*
	Ulei de la separatoarele ulei/apă
	Separator petroliere
	Variabil
	Eliminare 


	D5
	Depozite special construite

	15 02 02*
	Absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără altă specificație), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase
	Angajați
	Variabil
	Eliminare 


	D5
	Depozite special construite

	15 01 10*
	Ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase
	Angajați
	Variabil
	Eliminare 


	D5
	Depozite special construite


9. Gospodărirea substanțelor şi preparatelor chimice periculoase:

Substanțele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse
Funcționarea obiectivului implică utilizarea de substanțe periculoase şi anume detergenţi.
Tabel cu substanțele şi preparatele chimice periculoase, anexat.
Modul de gospodărire a substanțelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu şi a sănătății populației
Substanțele şi preparatele periculoase, care vor fi prezente pe amplasament sunt detergenții. Ele sunt ținute ambalajele originale, închise. Manipularea se face de către personal specializat.
VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

· impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității şi regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibrațiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

Impactul asupra calității aerului va fi foarte redus şi limitat la gazele de ardere a vehiculelor..

(a) importanța şi extinderea spațială a impactului (de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populației care poate fi afectată) – nesemnificativ,   local, numai în  zona de lucru

 b) natura impactului – în perioada de execuție: impact pozitiv prin crearea unor noi locuri de muncă, în perioada de exploatare: impact mediu asupra aerului şi a apelor
 (c) natura transfrontalieră a impactului - nu este cazul.  

 (d) intensitatea şi complexitatea impactului - mică, în perioada de construcție. 

(e) probabilitatea impactului – sigură.

(f) debutul, durata, frecvența şi reversibilitatea preconizate ale impactului 

 - impactul temporar, variabil. 

(g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate  

Impactul asupra aerului este cumulat cu impactul altor societăți cu profil similar, aflate în zonă.
(h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului

 Respectarea măsurilor şi condițiilor impuse prin memoriu de prezentare, prin prezenta decizie şi a avizelor emise de alte autorități conduc la reducerea impactului asupra factorilor de mediu.  
VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI
Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu
Se justifică determinarea emisiilor de poluanți în apa deversată în canalul ANIF. 
IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI, DUPĂ CAZ, ÎN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NAȚIONALE CARE TRANSPUN LEGISLAȚIA COMUNITARĂ (IPPC, SEVESO, COV, LCP, DIRECTIVA-CADRU APĂ, DIRECTIVA-CADRU AER, DIRECTIVA-CADRU A DEȘEURILOR ETC.)
Societatea se  încadrează în anexa 2 din Legea 292/2018, anexa 2, pct.10. „Proiecte de dezvoltare urbană”
Amplasamentul nu se încadrează nici măcar ca şi amplasament minor SEVESO, (V. Notificarea pericole de accident major)
X. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER:
Descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier
Organizarea de șantier va fi minimală. Ea nu va implica decât racorduri la rețelele edilitare existente în zonă. 
Localizarea organizării de șantier
Organizarea de șantier va fi exclusiv pe terenul viitoarei investiții.

Materialele de construcție (beton, oțel – beton, panouri etc.) se pregătesc la firme de specialitate şi se aduc la fața locului exclusiv pentru montare, respectiv turnare beton.
Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier
În timpul organizării șantierului impactul este nesemnificativ.
Surse de poluanți şi instalații pentru reținerea, evacuarea şi dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;

Singurele surse de poluanți din timpul organizării de șantier sunt motoarele utilajelor şi ale mașinilor de transport. Nu sunt necesare instalații de reținere / dispersie poluanți.
Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

Nu sunt necesare în timpul organizării de şantier
XI. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIȚIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ŞI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAȚII SUNT DISPONIBILE
Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente şi/sau la încetarea activității
Zonele verzi vor fi plantate cu gazon şi arbori

Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale
Nici în etapa de construcție, şi nici în cea de funcționare nu se prevede vreo poluare accidentală semnificativă.
Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;

Investiția este prevăzută a lucra minim 40 de ani. Dacă după această perioadă se ia o hotărâre de demolare, componentele se pot valorifica prin vânzare la societăți autorizate. Platformele betonate existente se pot utiliza în alte scopuri.

Modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului
Datorită existenței platformelor de beton şi a corpurilor de clădire, în caz de demolare nu se recomandă distrugerea acestora. Ca atare, din punct de vedere al reutilizării terenului în scopul cultivării de plante, nu se întrevăd șanse, zona rămânând definitiv una urbanizată.    

Bineînțeles, construcția şi utilajele se pot demonta, revinde sau, dacă e cazul, preda la colectori autorizați.
XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

Nu sunt arii naturale protejate în zonă.
XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

Nu este cazul. Proiectul are legătură cu corpurile de apă subterane, prin realizarea unui foraj de alimentare cu apă igienico – sanitară şi tehnologică (apă spălare autovehicule) şi minim cu apele de suprafață, canal ANIF
XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Criterii de selecție pentru stabilirea necesității efectuării evaluării impactului asupra mediului
1. Caracteristicile proiectelor

a) dimensiunea și concepția întregului proiect;


Proiectul este unul de importanță locală, destinat serviciilor pentru autovehicule.
b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate;


 Nu sunt alte proiecte cumulate

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității;


Solul este utilizat minimal, pentru construcția obiectivului.

d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate;


 Tabel anexat
e) poluarea și alte efecte negative;


În perioada execuției poluarea este cauzată de utilajele de construcții şi transport. După punerea în funcțiune, poluarea este minimă, cauzată mai ales de către vehiculele care se aprovizionează cu combustibil.

f) Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice 

Riscuri legate de Cutremure de pământ

Riscurile seismice, în general, nu pot fi prevenite decât prin măsuri constructive, prognozele de producere a evenimentelor seismice fiind lipsite de eficacitatea economica a posibilității oferirii unor măsuri de intervenție imediată, astfel că în aceasta categorie de riscuri nu pot fi întreprinse măsuri preventive înaintea producerii catastrofelor naturale, decât în ceea ce privește dimensionarea stabilității construcțiilor.

Normativul P 100-1/2014 încadrează locația amplasamentului cercetat la zona ag = 0,20 şi perioada de colţ Tc = 0.7sec. 

Riscuri legate de inundații (la subtraversarea cursurilor de apa)

Spre deosebire de riscurile seismice, riscurile de inundații pot fi prognozate şi ameliorate prin măsuri preventive anterioare înafara celor constructive, iar aceste tipuri de măsuri vizează în general managementul resurselor de apă şi o activitate sistematică de gospodărire a apelor, în special la traversarea cursurilor de apă.

În cazul obiectivului analizat, nu există astfel de riscuri.


Riscuri legate de alunecări de teren

În general, alunecările de teren sunt  dezastre naturale induse de activitatea antropică neadecvata, fiind fenomene greu predictibile, a căror prognoza s-a dovedit dificila, mai ales acolo unde terenul natural este favorabil producerii unor astfel de fenomene. 

Amplasamentul studiat nu face parte din zonele favorabile producerii unor asemenea fenomene, terenul fiind plat, stabil.



Riscurile de exploatare,  ca fază de funcționare anormală, 
În cazul obiectivului analizat, nu există astfel de riscuri.

g) Riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice) 

În cazul obiectivului analizat, nu există astfel de riscuri.

2. Amplasarea proiectelor

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:


 Nu există sensibilitate ecologică în zonă. 

3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial

a) importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată;


Extinderea impactului este una locală.

b) natura impactului;


Emisii de dioxid de carbon şi alte gaze de ardere (SO2, NOx, pulberi  etc. )


Emisii în apele uzate epurate – CCO-Cr, CBO5 pH, detergenţi
c) natura transfrontalieră a impactului;

Nu există
d) intensitatea și complexitatea impactului;

Intensitate minimă şi locală
e) probabilitatea impactului;


Probabilitatea impactului este de 100%, după punerea în funcțiune a sistemului.

f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului;


După punerea în funcțiune a sistemului, impactul va fi imediat şi permanent.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate;


Nu există cumulări cu impactul cauzat de alte obiective

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului.


Impactul fiind minim, nu este cazul ca să fie redus.

Anexe - piese desenate

Extras CF  
Certificat de urbanism

Plan de amplasament avizat 
Plan de situație
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