                                                                                                                   Anexa 5E
Memoriu de prezentare
Conţinutul-cadru al memoriului de prezenta
 I. Denumirea proiectului:
Sprijin pentru investiții în noi suprafețe ocupate de păduri în Oras Lipova , judeţul Arad denumit BUTUCA  beneficiar  Lung Adrian si Lung Gianina”, aferent Investiției 1. Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane, Subinvestiției I.1.A Sprijin pentru investiții în noi suprafețe ocupate de păduri, din cadrul Planului Naţional de Redresare și Reziliență, PNRR/2022/C2/I.1.A. 
II.Titular 

Numele beneficiarului Lung Adrian si Lung Gianina cu domiciliul in loc Lipova str. Bugariu nr.7 jud Arad tel. 0732800535 email lungadi78@gmail.com 
III.Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:
       Suprafata pe care se va desfasura proiectul este de 19,35 ha iar lucrararile propuse sunt scarificarea solului,aratul si discuitul acestuia urmata de plantarea propriuzisa cu 5000 puieti/ha care va fi intretinuta cu lucrari specifice de mobilizarea solului in jurul puietilor,si descoplesiri pana la inchiderea starii de masiv Intreaga plantatie va fi ingradita cu plasa de sarma zincata cu ialtimea de 1,5 m. si stalpi de lemn si metal pe un perimetru de aprox 4500 m.l.Nu se vor utiliza substante chimice doar in cazul in care va fi neaparat nevoie iar acestea vor fi prietenoase cu mediu (Bumper 0.03%,Karate Zeon 50SC 0.015%)difuzate cu aparatul Kioritz.
Accesul la terenul propus pentru împădurire este ușor şi se poate face din localitatea Lipova  iar apoi pe un drum betonat si o parte impietruit. 

Menţionăm faptul că, suprafaţa studiată este împărţită în 6 (sase) trupuri, conectate între ele printr-un drum de piatra. 

Suprafața, în funcție de modul de amplasare al terenului propus pentru împădurire şi de condițiile staționale a fost grupată în sase unități staționale. 

Terenul propus pentru împădurire este amplasat într-o zonă de dealuri joase, având ca vecinătăți terenuri agricole, pășuni, drumuri de pământ și terenuri acoperite cu vegetație lemnoasă. 

În jurul acestui teren se găsesc suprafețe arabile, pășuni și terenuri acoperite cu vegetație lemnoasă. Unitățile staționale care fac obiectul acestui studiu, au următoarele suprafețe 

1. 1-supraf.12.72ha.

2. 2-supraf.1.62ha.

3. 3-supraf.0.58ha.

4. 4-supraf.3.12ha.

5. 5-supraf.0.73ha.

6. 6-supraf.0.58ha.

și vecinătăți în imediata apropiere: 
- în partea de Nord,  pășuni și vegetație lemnoasă 
- în partea de Vest, livezi

· în partea de Sud, pășuni și vegetație lemnoasă - în partea de Est, drum de pământ și vegetație lemnoasă
·  Grupa staţională, compoziţia de împădurire, schema de plantare şi desimea puieţilor pentru fiecare unitate stațională constituită. 
     Acțiunile de plantare vor fi reziliente climatic și fără impact negativ asupra biodiversității și de interzicere a utilizării sau răspândirii speciilor non-native. Utilizarea speciilor non-native va fi permisă doar în condițiile în care se demonstrează faptul că utilizarea materialului reproducător conduce la condiții ecosistemice favorabile și adecvate (cum ar fi cele climatice, de sol, zone de vegetație, reziliență la foc) și că speciile native prezente nu mai sunt adaptate la condițiile climatice viitoare modelate și la condițiile pedohidrologice;  Se vor utiliza numai speciile și ecotipurile de arbori care sunt adecvate pentru viitoarele condiții climatice preconizate din România;

	UNITATEA STATIONALA
	GRUPA STATIONALA
	COMPOZITIA DE IMPADURIRE
	SCHEMA DE IMPADURIRE
	DESIMEA PUIETILOR
	SUPRAF         (ha)

	U.S.1
	G.S.8
	50Go40St.R10Ci
	2.00m/1.00m
	5000puieti/ha.
	12.72

	U.S.2
	G.S.8
	50Go40St.R10Ci
	2.00m/1.00m
	5000puieti/ha.
	1.62

	U.S.3
	G.S.8
	50Go40St.R10Ci
	2.00m/1.00m
	5000puieti/ha.
	0.58

	U.S.4
	G.S.8
	50Go40St.R10Ci
	2.00m/1.00m
	5000puieti/ha.
	3.12

	U.S.5
	G.S.8
	50Go40St.R10Ci
	2.00m/1.00m
	5000puieti/ha.
	0.73

	U.S.6
	G.S.8
	50Go40St.R10Ci
	2.00m/1.00m
	5000puieti/ha.
	0.58

	TOTAL
	
	
	
	
	19.35


 Soluţia tehnică a fost aleasă separat pentru fiecare unitate stațională, pe baza prevederilor din Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 2.533/2022 pentru aprobarea Normelor tehnice privind compoziții, scheme și tehnologii de regenerare a pădurilor și de împădurire a terenurilor degradate și a Ghidului de bune practici privind compoziții, scheme și tehnologii de regenerare a pădurilor și de împădurire a terenurilor degradate, fiind utilizate soluţiile de împădurire specifice terenurilor 
vegetație, prezentate în capitolele anterioare, terenurile au fost încadrate în: 
- Grupa stațională G.S. 8 - Terenuri cu eroziune slabă la moderată (e0...e1), cu soluri zonale luvisoluri, cambisoluri, rendzine, faeziomuri s.a., moderat profunde la profunde (peste 75 cm), fără schelet sau cu schelet puțin (sub 25%) în primii 50...75 cm (TSD:ED1V); 
- Tipul de vegetație 3DE1 - Plantații de cvercinee, amestec gorun cu stejar rosu ca specii principale și cires ca specie de amestec, din zona de deal, CF, FD1, FD2, FD3, pe terenuri cu eroziune de suprafață moderată; 
Pentru toate cele 6 U.S. incadrate în grupa stațională 8 a fost aleasă compoziția de împădurire 50Go 40StR10Ci,, desimea de 5000 puieți/ha, plantați la o distanță de 2,00 m între rândurile de puieți și 1.00 m între puieți pe rând (2x1). 

 Simbolurile folosite pentru speciile de arbori și arbuști sunt: 

Go - gorun; Str - stejar roșu, Ci – cireș sălbatic; 

După cum se poate observa,  s-a ales o compoziţie de împădurire alcătuită din o specie principală de bază (50%, respectiv 40%), o specie arborescentă considerată de ajutor pentru specia de bază (10%,) 

Prin acest studiu, datorită condiţiilor staţionale existente, menţionând faptul că, ne aflăm în zona cvercineelor, formula de împădurire se bazează pe utilizarea gorunului ca specie principală de bază. Acesta poate fi înlocuit cu stejar pedunculat sau stejar roșu. Existența unor zone importante de suprapunere și de interferență în arealul lor general, sau chiar pe spații mai restrânse, relevă apropierea în plan adaptativ a gorunului de stejarul pedunculat. Analiza condițiilor de climă, sol și situația cvercineelor din vegetația forestieră regională, recomandă alegerea gorunului ca primă opțiune de plantare. Poate fi folosit cu succes și stejarul pedunculat, specie care reușește și ea, să se dezvolte mulțumitor pe soluri relativ compacte, argiloase dar și care au un oarecare exces de săruri solubile, relativ alcaline, sărăturoase, punctând aici și pe evidența valoare ecologică și pentru viitor, cea economică. Condițiile foarte variate de dezvoltare, cerințele nu prea mari față de soluri, putând vegeta atât pe soluri nisipo lutoase, relativ sărace în elemente minerale, cât și pe soluri bogate în argilă, uneori destul de grele și de compacte, o rezistență surprinzător de bună la secete prelungite fiind capabil să vegeteze și pe soluri hidromorfe, îndeamnă și stejarul roșu la o utilizare cu succes în plantațiile din țara noastră. În eventualitatea procurării într-un mod relativ simplu a puieţilor de stejar roşu, propunem, posibilitatea utilizării şi a acestuia, un arbore repede crescător, ca specie foarte bună înlocuitoare a gorunului și stejarului. 
Celelalte specii utilizate sunt frasinul comun, care poate fi înlocuit de cireș sălbatic sau frasin comun. 

Dispunerea speciilor se va face urmărind obținerea unui amestec relativ intim pentru a surprinde toate variațiile de bonitate ale terenului, după schemele de plantare prezentate la Partea II – Piese desenate. Primul rând de puieți va fi amplasat la distanța de 1 m de marginea terenului, recomandat fiind ca acesta să fie alcătuit din specia cires. Menționăm aici faptul că, schemele de plantare prezentate nu necesită o respectare riguroasă, în ideea surprinderii în sens pozitiv a tuturor modificărilor de relief, respectiv de bonitate stațională. 
 Descrierea lucrărilor de pregătire a terenului şi a solului 
Pentru a asigura o deplină reuşită a culturilor forestiere proaspăt instalate, este necesar executarea unor lucrări prealabile de pregătire a terenului şi a solului. 
Prin lucrările de pregătire a terenului se urmăreşte asigurarea unor condiţii necesare pregătirii solului. 

Lucrările de pregătire a solului trebuie să fie într-o strânsă concordanţă cu particularităţile solurilor şi aceasta deoarece solurile se caracterizează printr-o mare complexitate a elementelor de bază. 

În ceea ce priveşte lucrările de pregătire a solului, acestea se vor realiza mecanizat. 

- scarificatul solului - se va executata pe aproximativ 90% din suprafata deoarece terenul este taluzat pe toata suprafata iar spargerea taluzurilor ar putea duce la eroziuni. Lucrarea contribuie la îmbunătăţirea, aerarea şi drenarea solului, creşte volumul materiei organice din straturile cele mai active ale solului, îmbunătăţește capacitatea solului de a menţine apa în sol. Scarificarea se va executa  toamna, sau chiar înainte de plantare. Adâncimea medie de lucru este de 50 cm; 

- aratul solului - se va executata pe întreaga suprafaţa a teraselor de asemenea taluzul ramanand intact. Arătura contribuie la acumularea apei în sol, distrugerea buruienilor, ameliorarea structurii şi aeraţiei solului, crearea unui microrelief favorabil pătrunderii apei din precipitaţii. Arătura se va executa  toamna, în luna premergătoare plantării, sau chiar înainte de plantare cu adâncimea medie a brazdei de 30 cm; 

- discuirea solului se va realiza pe întreaga suprafaţa a teraselor. Discuirea duce la sfărâmarea bulgărilor mari din arătură, la mărunțirea brazdelor și nivelarea solului. Adâncimea de lucru este de 10-15 cm. Discuirea se execută, primavara sau toamna, înainte de plantare. 
 Descrierea lucrărilor de înfiinţare a plantatiei
Datorita specificitatii terenului orientarea randurilor se va face pe curba de nivel pe fiecare terasa putand fi incadrate cate 3 randuri de puieti.
Lucrările de înființare a plantației forestiere la nivel de unitate stațională se vor realiza într-o singură perioadă de repaus vegetativ, cuprinsă între 1 septembrie anul 2023 și 30 aprilie anul 2024. Lucările de înființare a plantației au fost stabilite în conformitate cu Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 2.533/2022 pentru aprobarea Normelor tehnice privind compoziții, scheme și tehnologii de regenerare a pădurilor și de împădurire a terenurilor degradate și a Ghidului de bune practici privind compoziții, scheme și tehnologii de regenerare a pădurilor și de împădurire a terenurilor degradate. 
Puieții folosiți în lucrările de plantare trebuie să respecte STAS 1347-04 - Puieţi forestieri cu talie mică, semimijlocie, mijlocie și mare, precum și prevederile Legii nr. 107/ 2011 privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere, cu modificările și completările ulterioare. Puieţii folosiţi trebuie să provină din pepiniere autorizate şi vor fi însoţiţi de certificat de provenienţă şi certificat fitosanitar. 
Instalarea vegetaţiei forestiere prin metoda plantaţiilor este posibilă doar în timpul repausului vegetativ - toamna după căderea frunzelor sau primăvara înainte de desfacerea mugurilor, evitând însă perioada în care solul este îngheţat sau acoperit de zăpadă. Mai agreată este plantarea de primăvară, cu condiţia ca aceasta să se execute la timp. Cu cât instalarea se face mai devreme, cu atât se reduce riscul dezechilibrului dintre absorbţie şi transpiraţie. În plus, topirea lentă a zăpezii asigură valori relativ constante ale umidităţii din sol, favorabile consolidării relaţiei dintre sistemul radicelar şi substratul fizic ce susţine creşterea şi dezvoltarea puieților. 

Plantarea puieţilor se va face în gropi de 30x30x30 cm. Schema de plantare recomandată este în dreptunghi, cu distanţa de 2,00 m între rânduri şi 1,00m între puieţi pe rând, rezultând o desime de plantare de 50000 puieți/ha. Plantarea se va realiza la adâncime de minim 5 cm deasupra coletului, pentru a preveni dezgolirea acestuia prin spulberare stratului afânat de la suprafaţa solului sau prin deşosare şi expunerea rădăcinilor puieţilor la acţiunea factorilor vătămători (uscăciune şi îngheţ). 

În vederea asigurării reușitei lucrărilor de împădurire se recomandă respectarea cu strictețe a regulilor de transport, manipulare, depozitare și plantare a puieților. 

Transportul puieților până la destinație se va face cu mijloace de transport acoperite în vederea protejării rădăcinilor puieților de acțiunea dăunătoare a vântului și a razelor solare. Snopii de puieți se vor așeza în straturi. Între straturi, inclusiv deasupra, dedesubt și pe lateral, se va asterne câte un strat de muschi, litiera sau paie umede. 

Puieții vor fi aduși la locul de plantare pe măsură ce vor fi puși în operă. 

Pentru a preîntâmpina uscarea rădăcinilor, depozitarea puieților se va face în șanțuri speciale în care se vor păstra până la plantare. Pentru această operație se alege un loc mai ridicat, în incinta șantierului de împădurit, cu solul suficient drenat. Săparea șanțului se face cu unelte manuale în vederea depozitării puieților și aruncarea laterală (pe mal) a pământului rezultat. 

Șanțul de depozitare a puieților va avea lățimea de 30 cm și adâncimea de 40 cm. Se vor realiza 2 sau 3 șanțuri, astfel încât transportul prin purtat direct să se execute pe o distanță mai mică. 

Rădăcinile puieților se vor toaleta manual cu foarfecă de vie. 

Se va realiza tratarea manuală a rădăcinii puieților plantați prin îmbaierea acestora într-o soluție preparată din apă și Topsin 0,15%. 
   Transportul puieților prin purtare directă constă în scoaterea legăturilor de puieți din șanț și formarea sarcinii de transport, transportul sarcinii cu puieți la locul de plantare, așezarea provizorie a legăturilor cu puieți în șant, deplasarea execuntului la șant. Lungimea șantului va fi în funcție de numărul de puieți, acesta va avea orientarea după direcția nord-sud.         Peretele de la capătul sudic al șantului se sapă înclinat la 45o și pe acestă se așează într-un singur rând manunchiurile de puieți. Peste fiecare rând se pune un strat de pământ umezit de 10-12 cm, cu care se acoperă în întregime rădăcinile puieților și o porțiune de 2-3 cm din tulpină. Se așează apoi alte rânduri de manunchiuri intercalate cu pământ umezit și bine tasat, până la epuizarea întregii cantități. Săparea se va face manual cu cazmaua. 
În vederea plantării puieților se execută pichetarea terenului folosindu-se sârma de trasare a rândurilor și fixarea picheților în dreptul semnelor de pe sârmă. 

După pichetare se vor săpa gropile cu dimensiunile 30 x 30 x 30 cm pentru plantare. 

Săparea gropilor se va face cu cazmaua. Se scoate pământul la marginea gropii (pământul vegetal din straturile superioare se pune separat de cel din straturile inferioare), se aleg pietrele, rădăcinile, rizomii, și alte resturi vegetale, acestea se așează pe spațiile dintre gropi, se culeg și distrug larvele sau insectele dăunătoare. Pământul rezultat se va așeza separat, în două părți, pentru că stratul de pământ vegetal de la suprafață să fie folosit la acoperirea rădăcinilor. 

Afânarea solului de pe fundul gropii sau formarea unui mușuroi, introducerea puietului în groapă, răsfirarea rădăcinilor, tragerea pământului vegetal în groapă până la jumătate din adâncimea acesteia, se mișcă usor puietul în plan vertical și orizontal până intră pământul printre rădăcini și acestea ajung în poziție verticală, se aliniază puietul și se face prima bătătorire cu piciorul, apoi se pune pământ în gropă în 1-2 reprize urmate de tasări ale solului până ce groapa se umple, apoi se așează un strat de sol afânat peste ultimul strat bătătorit. 

Dacă dimensiunea puieţilor impune, se va realiza retezarea tulpinii puieților de foioase cu excepția frasinului, primăvara. Retezarea tulpinii puieților se execută cu foarfeca de vie la 1-2 cm deasupra coletului. Tăietura se acoperă cu puțin pământ, iar tulpina detașată se infige în pământ lângă puiet. 

Pe toată perioada de implementare a proiectului beneficiarii trebuie să îndeplinească măsurile de informare și publicitate în conformitate cu prevederile art. 34 din Regulamentul UE nr. 2021/241 de instituire a Mecanismului de Redresare şi Reziliență, cu respectarea prevederilor Manualului de Identitate Vizuală (MIV). 

Destinatarii fondurilor din partea Uniunii recunosc originea fondurilor respective și asigură vizibilitatea fondurilor din partea Uniunii, inclusiv, atunci când este cazul, afișând emblema Uniunii și o declarație de finanțare corespunzătoare cu următorul conținut: „finanțat de Uniunea Europeană - NextGenerationEU”, în special cu ocazia promovării acțiunilor și a rezultatelor acestora, prin oferirea de informații specifice coerente, concrete și proporționale unor categorii de public diverse, care includ mass-media și publicul larg. 
Beneficiarii proiectelor de investiții sunt obligați să monteze panouri pe toată durata de implementare a proiectului, într-un loc vizibil publicului, la locația proiectului, dacă acest lucru este posibil. Dacă proiectul se implementează în mai multe locații, se va instala cel puțin un panou la cel puțin una dintre locații. Se va identifica cel mai potrivit amplasament, în ceea ce privește vizibilitatea și în conformitate cu reglementările din România. 
 Tipul de împrejmuire propus. Justificarea realizararii imprejmuirii
 Datorita faptului ca in zona sunt multe animale domestice in special oi cat si animale salbatice ce ar putea pune in pericol plantatia se impune imprejmuirea sa,astfel propunem imprejmuirea cu plasa inodata tip vanatoreasca cu inaltime de 1,5 metri cu diametrul sarmei de1,6 milimetri si sarme de intindere de 2 milimetri iar sustinerea gardului se va executa cu stalpi din lemn si metalici plantati in 4 in 4 metri.
În teritoriul studiat şi în vecinătatea acestuia, suprafeţele agricole din această zonă de dealuri joase sunt afectate de vânat. Astfel, în terenul analizat aici, sunt observaţi căpriorii, dar şi iepuri de câmp, animale care, la o plantaţie nouă pot produce pagube ireparabile. Menţionăm faptul că, pagube însemnate de acest gen, din informaţiile obţinute de la proprietari din zonă, au loc anual în ultima perioadă. 

Astfel, datorită aspectelor menţionate mai sus, pentru protecţia viitoarelor plantaţii împotriva animalelor sălbatice, precum şi a altor factori biotici se impune împrejmuirea terenului cu un gard care să confere o siguranţă crescută reuşitei definitive şi realizării stării de masiv la termenul stabilit în acest proiect. 

În primii ani de viaţă, mai ales, puieţii forestieri sunt foarte vulnerabili în faţa factorilor biotici care pot apărea, o neglijenţă din acest punct de vedere putând duce la compromiterea totală a culturilor. 

Recomandăm deci, împrejmuirea terenului cu un gard din plasă înnodată din sârmă zincată cu înălțimea de 1,5 m care se prinde pe bulumaci din metal si foioase tari cu înălțimea de minim 2,0 m, introduși în pământ în gropi săpate la adâncime de 0,5 m cu burghiul, la distanță de 4,0 m unul de altul. Gropile vor avea diametru ceva mai mare decât cel al bulumacilor iar aceștia vor fi introduși în pământ prin batere și compactare ulterioară a pământului în jurul stâlpilor. 

Împrejmuirea cu acest gard, va fi realizată pe întreg perimetrul fiecărui trup şi va avea o lungime totală de 4235 m, astfel: 
U.S. 1 – 1429m 
U.S. 2 – 655 m 

U.S. 3 –527 m 

U.S.4-502m

U.S.5-734m

U.S6.-388m
Stâlpii vor fi consolidați din 25 m în 25 m cu contrafișe. Contrafișele se confecționează din lemn sau metal  ca și stâlpii. 

Bulumacii de la colțurile gardului vor fi consolidați cu două contrafișe pe direcția sârmei. 

Plasa înnodată din sârmă zincată are grosimea sârmei de 1,8 mm și se caracterizează prin ochiuri mai mici în partea de jos și mai mari în partea de sus. Sârma orizontală de sus și cea de jos sunt mai groase, de 2,2 mm, astfel că nu necesită sârmă de tensionare/întindere.  

Plasa se prinde de stâlpi cu cuie scoabă sau cu sârmă moale, pe partea exterioară. 

Pentru accesul ulterior, recomandăm realizarea unor porţi de acces cu o lăţime de 4 m, una sau două pentru fiecare trup de pădure în zona cea mai apropiată de drumul de acces care oferă posibilitatea vehiculelor de a ajunge la teren. 

Împrejmuirea terenului va fi realizată după lucrările de pregătire a terenului şi solului şi se va menține în stare funcțională cel puțin pe perioada de implementare a angajamentului. 
Descrierea lucrărilor de întreţinere a plantaţiei, pe ani 
S-au prevazut lucrări de întreţinere a plantaţiilor pe o perioadă de 6 ani (şase sezoane de vegetaţie) conform prevederilor normelor tehnice și a condițiilor identificate în teren, care constau din: 
 Revizuirea plantaţiilor, câte o lucrare pe an în primii 2 ani de la plantare; 

 Mobilizarea manuală a solului (praşile) pe rândurile de puieţi și/sau mobilizarea mecanizată între rândurile de puieţi trei intervenţii în primii 3 ani, două intervenții în anul IV și o intervenție în anul V; 

 Descopleșirea plantațiilor, câte o lucrare în anii IV, V și VI. 

Lucrările de îngrijire până la realizarea reuşitei definitive se vor efectua de la instalarea culturii, cu continuitate, corespunzător momentului la care cultura forestieră se dezvoltă independent, fără a mai necesita întreţineri şi completări. 

Mobilizarea solului după realizarea plantației constă în afânarea superficială a solului în jurul puieților. Prin această lucrare are loc întreruperea capilarității superficiale a solului care favorizează evaporarea apei precum şi distrugerea florei erbacee și asigurarea înmagazinării 
apei provenite din precipitații, contribuind astfel la îmbunătăţirea regimului termo-aero-hidric al solului. 
Numărul mobilizărilor solului scade cu trecerea anilor de vegetație, pe măsură dezvoltării puieților. 

Mobilizarea solului începe la 2-3 săptămâni după intrarea în vegetație a puieților și se execută prin săpare în jurul puieților pe rând. 

Atât numărul cât și perioada de execuție a acestora în timpul anului va depinde în mare măsură de condițiile atmosferice din anul respectiv și de gradul de înburuienare al puieților. 

Descopleşirea plantaţiilor se va face în benzi pe rândurile de puieţi, în anii IV, V și VI de la plantare, câte o lucrare pe an. 

Descopleşirea puieţilor de ierburi şi specii necorespunzătoare, este lucrarea prin care se îndepărtează flora ierbacee precum şi speciile copleşitoare din jurul puieţilor pentru a se evita umbrirea, sufocarea, concurenţa la apă şi hrană din sol. 

Tipul şi numărul de lucrări de îngrijire propuse au drept scop crearea condiţiilor de prindere, menţinere şi dezvoltare a plantaţiilor, în condiţiile climatice şi staţionale specifice zonei de dealuri joase în afara fondului forestier. Numărul mare de lucrări de întreţinere, în special în primii ani de la plantare are ca scop înlăturarea concurenţei buruienilor la apă din sol, în special, în cea de-a doua parte a sezonului de vegetaţie, când se instalează perioada de secetă. Prin lucrările de mobilizare a solului pe toată suprafaţa se asigură afânarea şi aerarea stratului de la suprafaţă pentru dezvoltarea corespunzătoare a sistemului radicelar. 

Completarea lipsurilor la plantaţii în anii II și III (20% din puieţii plantaţi inițial în anul II și 10% în anul III), conform prevederilor Normelor tehnice, pentru a asigura desimea optimă a culturilor şi închiderea stării de masiv în termenele planificate pentru fiecare specie sau asociaţie de specii, în funcţie de condiţiile staţionale ale terenurilor pe care au fost introduse. Completarea reprezintă intervenţia prin care se instalează o nouă serie de puieţi în locul celor dispăruţi din diferite cauze pe aceeaşi suprafaţă. 

Necesitatea şi volumul completărilor, se va stabili de regulă cu ocazia controlului anual al regenerărilor făcut în fiecare toamnă, după ce culturile au parcurs câte un sezon de vegetaţie, depăşind faza critică de adaptare. 

Combaterea dăunătorilor se va face prin stropirea puieților cu substanțe chimice, fungicide și insecticide (Bumper 250CE - 0.03% și Karate Zeon 50SC 0.015%, sau substanţe similare). Aceste lucrări sunt prevăzute a se executa în anii I-III. 

Pentru protejarea puieților împotriva vătămărilor produse de specii de vânat, considerăm sufucientă protecţia oferită de împrejmuire. Dacă, totuşi se observă o afectare a puieţilor în acest sens, pe perioada iernii, se pot aplica substanțe repelente Wam Extra, Cervacol sau produse similare în primele 3 ierni de la plantare. 
 Perioada efectivă a execuției acestora depinde în mare măsură de condițiile meteorologice anuale, creșterea și dezvoltarea speciilor nedorite, indicațiile dirigintelui de șantier, etc. 
 Necesarul de puieţi, pe specii şi pe ani 
Stabilirea necesarului de puieți s-a făcut ținând seama de schemele de plantare şi procentele de completări pe fiecare compoziție de împădurire, precum şi de eşalonarea la plantare a suprafețelor care fac obiectul proiectului. 
Schema de plantare este de 2,00x1,00 m, rezultând conform normelor tehnice 5000 puieți la hectar. Această schemă de plantare a fost aleasă pentru posibilitatea de mecanizare cât mai eficientă a lucrărilor datorită lipsei actuale a forței de muncă precum si a faptului ca latimea unei terase este de aproximativ 6 metri incadrand cu succes 3 randuri de puieti. 

Procentele de completări sunt de 20% în anul II și 10% în anul III. Procentul de completări efectiv de realizat se va stabili în urma efectuării controlului anual al regenerărilor. 

Puieţii folosiţi în lucrările de plantare trebuie să respecte STAS 1347-04 – Puieţi forestieri de talie mică, semimijlocie şi mijlocie, precum şi prevederile Legii nr. 107 din 15 iunie 2011 privind producerea, comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere. 

În următorul tabel este prezentat, distinct, necesarul de puieţi pentru fiecare unitate stațională: 
Descrierea situaţiei actuale a terenului
Terenul propus pentru impadurire face parte din categoria livezi iar in trecut au fost plantatii acoperite cu pomi fructiferi (prun si mar) terenul este pregatit pe terase cu o latime medie de 6 m. si un taluz de aprox 1m.pe curba de nivel ceea ce a generat un grad scazut de degradare , terase pe care dorim sa le mentinem si noi 
 Statutul juridic al terenului ce urmează a fi împădurit
  Detinatorul terenului este Lung Adrian si Lung Gianina teren dobandit prin cumparare sau schimb avand urmatoarele documente de proprietate:

Suprafaţa terenului care va fi ocupată de lucrările propuse este de 19.35 ha și este constituită din terenuri  livezi care se află în proprietatea privată a persoanei fizice Lung Adrian și soția Lung Gianina . Terenul este liber de sarcini ce ar putea împiedica realizarea proiectului.                                                                                            Toate documentele de proprietate și pe numere cadastrale sunt prezentate în tabelul următor: 
	U.S.
	Nr.cad.
	Supr.m.p.
	Cat de folosinta
	proprietari
	C.F. nr.

	1
	1578/1
	40000
	livada
	Lung Adrian

Lung Gianina
	303904

	1
	1578/2
	11600
	arabil
	Lung Adrian

Lung Gianina
	301676

	1
	1578/3
	17300
	livada
	Lung Adrian

Lung Gianina
	304057

	1
	1578/4
	13000
	livada
	Lung Adrian

Lung Gianina
	301711

	1
	1578/5
	11600
	livada
	Lung Adrian

Lung Gianina
	304031

	1
	1578/6
	11600
	livada
	Lung Adrian

Lung Gianina
	304843

	1
	1578/7
	10500
	livada
	Lung Adrian

Lung Gianina
	304048

	1
	1578/8
	11600
	livada
	Lung Adrian

Lung Gianina
	301090

	2
	1578/9
	16200
	arabil
	Lung Adrian

Lung Gianina
	303939

	3
	1567/2
	5800
	livada
	Lung Adrian

Lung Gianina
	306616

	4
	1594/1
	13800
	arabil
	Lung Adrian

Lung Gianina
	303923

	4
	1594/2
	17400
	livada
	Lung Adrian

Lung Gianina
	308083

	5
	1567/6
	7300
	livada
	Lung Adrian

Lung Gianina
	304050

	6
	1594/4
	5800
	livada
	Lung Adrian

Lung Gianina
	304047

	total
	
	193500
	
	Lung Adrian

Lung Gianina
	


 Caracterizarea cadrului natural

  Geomorfologia. Încadrarea pe unități de relief
Geografic terenul propus pentru impadurire este situat in vestul tarii pe dealurile Lipovei avand la nord raul Mures spre sud bazinul raului Bega iar la vest limita de campie.Altitudinea medie fiind de aprox  220-250 m. 

  Geologia 
Din punct de vedere litologic in zona avem argile marmoase sinisipuri compacte.Pe aceste substraturi sau format luvisoluri stagnice profunde bogate in substante minerale ceea ce determina favorizarea instalarii speciilor de cvercinee.
 Hidrologia 
Terenul propus se afla in doua bazine hidrografice importante bazinul raului Mures si bazinul raului Bega.Regimul hidrologic este de alimentare nivala cu scurgere de primavara si iarna  cu veri secetoase.

Pânza de apă freatică, în zonă se găseşte la adâncimi de 2-3 m în zona de luncă și 5-8 m la deal, fiind influențată mult de condițiile meteorologice, astfel, primăvara, când precipitațiile sunt mai bogate, nivelul apei freatice poate urca și cu 1 m dar şi de condiţiile morfostructurale ale terenului. 
Alimentarea apei freatice se face din precipitații și din amonte 
       Caracterizare climatică
Caracterizarea climatica sa efectuat folosind Atlasul climatic al RSR editia 1966 teritoriul studiat apartine provinciei climatice D.f.b.x.un climat temperat continental cu temperatura lunii cele mai calde sub 22gC cu maxima pluviometrica la inceputul vetii si la sfarsitul iernii.Dupa raionarea climatica teritoriul se afla in sectorul de clima temperat moderat tinutul climatic de dealuri, districtul Piemonturilor vestice, climatul general fiind unul temperat continental cu influente mediteraneene

Regimul termic al aerului
	CARACTERISTSICI CLIMATICI
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	ANUALA
	AMPLITUDINE

	MEDIA LUNARA
	-1
	1
	4
	10
	16
	19
	19
	2117
	10
	10
	5
	1
	10.5
	22

	MAXIMA ABSOLUTA
	18.5
	18.5
	26.5
	32
	34
	39
	39.5
	41.5
	40.2
	34
	25.2
	17.9
	41.5
	23.6

	MINIMA ABSOLUTA
	-24
	-30
	-18.5
	-7
	-2.5
	-0.5
	5.4
	7
	-1
	-5
	-12
	-24.5
	-9.2
	36.9


Pe anotimpuri temperatura medie se prezinta astfel:

-primavara 9-10 grade celsius 

-vara         19-20 grade celsius 

-toamna    10-11 grade celsius 

-iarna          0-1 grade celsius

numarul zilelor de inghet este de circa 100-110 zileiar temperatura medie a sezonului de vegetatie este de 17,4 grade celsius si are o lungime  de 7 luni pe an.

 Regimul pluviometricprzinta unul dintre factorii de mare importanta pentru vegetatia forestiera
	Specificatii
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Anual

	Precipitatii medii anuale
	50
	45
	55
	60
	90
	110
	70
	70
	60
	60
	50
	50
	770


Pe anotimpuri precipitatiile medii se prezinta astfel:

-primavara:205mm

-vara:250mm

-toamna170mm

-iarna145mm

Din pacate in perioada 2020-2023 precipitatiile din timpul verii au fost foarte scazute in vara anuluiu 2022 in lunile iulie si august acestea aproape lipsind cu desavarsire ceea ce duce la o pierdere semnificativa a puietilor.In climatul studiat aportul de apa in luna aprilie- octombrie depaseste necesarul pentru puieti insa in lunile iunie – septembrie se inregistreaza un grav deficit ceea ce poate sa influenteze hotarator reusita noastra.

Regimul eolian:

    Vanturile predominante sunt cele de sud-vest,vara sunt preponderente vanturile slabe si brizele ,iarna sunt mai puternice si reci.Din informatiile locale vanturile nu influenteaza vegetatia forestiera ,foarte rar pe timpul verii se produc furtuni cu vanturi puternice care pot dobori arbori.

 Îndeplinirea criteriului de eligibilitate privind încadrarea în zone expuse/vulnerabile la riscuri climatice.
Fenomene naturale specifice zonei 
Hazardele climatice generate de precipitaţii în semestrul cald al anului sunt: 

- grindina, foarte frecvent apare în zona Muresului, dar cu vulnerabilitate în general redusă pentru pădure. Numărul ridicat cu zile cu grindină se datorează reliefului. La contactul maselor de aer sud-vestice sau vestice cu câmpia piemontană, acestea execută o mişcare ascendentă forţată, ce contribuie la creşterea nebulozităţii, la care se adaugă umezeala bogată a solului din lunca Muresului, ce-şi aduce un aport suplimentar în acceleratea formării grindinii, în dupăamiezile calde de vară cu evaporaţie intensă. Acest fenomen a scăzut în intensitate pe fondul secetei din ultimii ani; 

- vijelia, de asemenea apare frecventă. Numărul mare de cazuri cu acest fenomen se datorează advecţiilor frecvente de mase de aer oceanic, rece şi umed, deci a numeroase fronturi reci ce străbat arealul. 

- fenomene de uscăciune şi secetă (după definiţia dată de Hellman prin perioadă de secetă se înţelege „acea perioadă de cel puţin 14 zile consecutive în intervalul octombrie- martie şi de cel puţin 10 zile consecutive în intervalul aprilie-septembrie, în care nu au căzut precipitaţii sau precipitaţiile căzute nu au totalizat o cantitate mai mare de 0,1 mm, iar prin perioadă de uscăciune se înţelege intervalul de timp de cel puţin 5 zile consecutive în care nu a plouat deloc, sau când cantitatea este neutilă pentru vegetaţie”). În medie în cursul unui an pot apărea 4 perioade de secetă. În cursul anului, se remarcă, prezenţa unei secete de toamnă şi a uneia de primăvară sau iarnă, cea de toamnă fiind mai intensă.     
Concluzii privind condiţiile climatice 
- indicele de ariditate de Martone anual între 25.0 - 32 

- umezeala relativă a aerului (medie anuală) - 80% -84% 

- evapotranspiraţia potenţială anuală - 600-650 mm 

Întreaga suprafaţă se situează în provincia climatică Cfbx (după Köppen), ce se caracterizează printr-un climat temperat, umed, cu ierni relativ blânde, cu precipitaţii în tot cursul anului, cu temperaturi medii sub 22C în luna cea mai caldă a anului. 

După Ştefan Stoenescu unitatea se află situată în sectorul cu climă continental - moderată I. În sectorul cu climă continental-moderată I, predominarea în tot cursul anului a frecvenţei aerului umed dinspre sud-vest şi nord-vest, activitatea frontală mai intensă şi mai frecventă în condiţiile protecţiei oferite de lanţul Carpaţilor Orientali împotriva invaziei aerului continental din est şi nord-est, determină principalele caracteristici ale regimului climatic din această zonă: umezeală, nebulozitate, cantităţi anuale de precipitaţii mai mari şi amplitudini termice mai mici decât în alte regiuni. 

Regimul termic este favorabil dezvoltării vegetaţiei forestiere, în special pentru cvercinee. Deficitul de umiditate este compensat parţial de rezervele de apă din sol sau freatic şi din umiditatea atmosferică, fapt ce face deasemenea această zonă aptă pentru dezvoltarea vegetaţiei forestiere. 
Regimul eolian nu ridică nici el probleme mari pentru vegetaţia forestieră, efectul asupra acesteia manifestându-se mai mult prin reducerea umidităţii în aer şi în sol datorită ventilaţiei sporite. Consideraţii cu privire la impactului plantaţiei asupra mediului (contribuţia la prevenirea inundaţiilor, eroziunii sau a deşertificării, la promovarea biodiversităţii şi la diminuarea schimbărilor climatice, etc) 

Lucrările de împăduriri și crearea de suprafețe împădurite au un pronunțat caracter de protecție a mediului în sensul stopării proceselor de degradare a solului începute odată cu exploatarea agricolă intensivă, ameliorarea regimului scurgerilor de suprafață ca efect al capacității ecoprotective a vegetației forestiere, determinarea unor efecte pozitive asupra creșterii producției vegetale (acumularea de biomasă lemnoasă), îmbunătățirea aspectului peisagistic, din care rezultă și efecte economice. 
Prin creșterea suprafeței împădurite se crează condiții optime pentru creșterea efectivelor și diversificarea speciilor de vânat caracteristice zonei. 

Plantațiile forestiere au impact pozitiv prin atingerea următoarelor obiective de protecţie a mediului de interes general: 

a) îmbunătăţirea calităţii aerului; 

b) refacerea şi îmbunătăţirea calităţii solului; 

c) refacerea echilibrului hidrologic; 

d) asigurarea permanenţei şi stabilităţii biodiversităţii; 

e) combaterea schimbărilor climatice prin diminuarea efectelor secetei şi limitarea eroziunii și a deşertificării; 

f) protecţia solului şi ameliorarea progresivă a capacităţii de producţie a acestuia sub efectul direct al culturilor forestiere; 

g) asigurarea standardelor de sănătate a populaţiei şi protecţia colectivităţilor umane împotriva factorilor dăunători, naturali şi antropici; 

h) îmbunătăţirea aspectului peisagistic. 

Existența unor trupuri de pădure, chiar dacă mai reduse ca suprafață, ar oferi oaze de refugiu speciilor din fauna locală și de pasaj și de asemenea ar asigura condițiile renaturalizării zonei cu impact în refacerea faunei și florei specifice. 

Introducerea de specii lemnoase duce la creșterea capacității de stocare a carbonului cu efect microclimatic ameliorativ. Existența spațiilor împădurite asigură bariere împotriva efectelor curenților de aer orizontali și asigură condițiile unui microclimat cu amplitudini termice mai mici. De asemenea suprafețele împădurite au rolul de a crea puncte de schimbare a temperaturii curentilor atmosferici fapt ce conduce la sporirea precipitațiilor. 

Deci, din punct de vedere al impactului asupra mediului, există elemente care să producă doar efecte pozitive la închiderea stării de masiv a viitoarelor păduri, bilanţul de mediu fiind astfel unul pozitiv. 

Efectele ecoprotective ale lucrărilor propuse prin proiect se vor resimți după o perioada de 5-6 ani de la instalarea plantațiilor și în special după închiderea stării de masiv. 
Ele se vor manifesta pe toată perioada de existența a arboretelor ce se vor crea pe aceste terenuri. 
             Justificarea necesităţii proiectului;

 Terenul propus pentru impadurire  consta din foste pasuni si teren agricol lasate in paragina din anul1989 acestea nemaifiind pretabile pentru alte culturi Acțiunile de plantare vor fi reziliente climatic și fără impact negativ asupra biodiversității și de interzicere a utilizării sau răspândirii speciilor non-native. Utilizarea speciilor non-native va fi permisă doar în condițiile în care se demonstrează faptul că utilizarea materialului reproducător conduce la condiții ecosistemice favorabile și adecvate (cum ar fi cele climatice, de sol, zone de vegetație, reziliență la foc) și că speciile native prezente nu mai sunt adaptate la condițiile climatice viitoare modelate și la condițiile pedohidrologice;  Se vor utiliza numai speciile și ecotipurile de arbori care sunt adecvate pentru viitoarele condiții climatice preconizate din România;                                                                               Valoarea investiției;                                                                             588410.39 euro                                                                                                   Durata execuţiei lucrărilor: 
Lucrările vor începe în perioada de repaus vegetativ (1 septembrie 2023 – 30 aprilie 2024, toamna - primăvara). Starea de masiv va fi realizată în primii 6 ani, anul I fiind considerat anul 2024. 
 e) planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente
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 f) o descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect

Astfel, având în vedere faptul că, toate terenurile incluse în cadrul acestui studiu, chiar dacă sunt separate între ele, prezintă o uniformitate specifică zonei, din punct de vedere al condițiilor pedostaționale, climatologice și ale etajului de vegetație, au fost stabilite doar două formule de împădurire. Prin urmare, datorită criteriului de suprafață compactă și luând în calcul faptul că există 6 (sase) astfel de suprafețe distincte și compacte, prin prezentul proiect tehnic au fost constituite 6 unități staționale, astfel:
U.S. 1 – 12.72 ha
U.S. 2 – 1.62 ha
U.S. 3 – 0.58 ha

U.S. 4 – 3.12 ha

U.S. 5 – 0.73 ha

U.S. 6 – 0.58 ha
Prin urmare, descrierea succintă a acestor unități staționale din punct de vedere ecologic ar fi următoarea:
Dealuri din subzona cvercetelor (stejar, cer, gârniță și șleauri de deal) pe luturi și                                                 argile, fine, cu soluri zonale luvisoluri, slab la moderat erodate (e0…e1), volum edafic mijlociu.Specific acestui grn de proiect este faptul ca se desfasoara pe termen lung putem sa discutam de beneficii abia la varsta e 50-60 ani. Pentru realizarea proiectuli nu sunt necesare instslstii deosebite  folosirea apei sau utilizarea unor constructii.                                                                                                                              
, 
IVDescrierea lucrărilor de demolare necesare :
Pe suprafata supusa proiectului nu sunt cladiri sau alte constructii.
 V Descrierea amplasării proiectului :                  
Distanta  in linie dreapta fata de granita cu Republica Populara Ungara este de aprox 70km deci nu cade sub incidenta Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;

Plan de amplasare in zona                                                                                                                                     

[image: image2.jpg]cefi adresa
- ~y o7

D T
Poligoane v Plan de amplasare in zona
XE Sprijin pentru investitii in noi
suprafete ocupate de paduri in (
j’"\\"" / localitatea Lipova jud. Arad - BUTUCA ﬁh\ Legenda
5 N
»lipova & [
7 lparcele
R
Raul Mures
i ey Localitati
:
%’o DN 7
g = Cale ferata
e DJ 682
Ususa
o572
Scara
1:30 000

500 m 1




  Distanța față de corpurile de apă de suprafață sau subterane -
Distanta fata vde raul Mures in linie dreapta este de 4,3 km  hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind:  folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia;  politici de zonare şi de folosire a terenului;  arealele sensibile; - coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970. - detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.
 VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile 

Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu 
Proiectul de împădurire propus nu produce poluanţi în mediu. 
Deşeuri 
Datorită organizărilor de şantier care vor fi amenajate, apare şi posibilitatea colectării unor deşeuri. 

Beneficiarul proiectului va încheia pe durata execuției lucrărilor un contract de colectare a deșeurilor cu o companie autorizată. 

Menţionăm faptul că, datorită suprafeţei mici care va fi plantată, este necesară o minimă organizare de şantier, pe perioade scurte, de ordinul zilelor, deşeurile rezultate referindu-se doar la cele menajere rezultate în urma activităţii muncitorilor care vor participa la execuţia lucrării. 

În interiorul delimitării organizării de şantier, vor fi amplasaţi saci menajeri pentru colectare, saci care vor fi predaţi zilnic colectorilor autorizaţi. 
VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect 
Lucrările de împăduriri și crearea de suprafețe împădurite au un pronunțat caracter de protecție a mediului în sensul stopării proceselor de degradare a solului începute odată cu exploatarea agricolă intensivă, ameliorarea regimului scurgerilor de suprafață ca efect al capacității ecoprotective a vegetației forestiere, determinarea unor efecte pozitive asupra creșterii producției vegetale (acumularea de biomasă lemnoasă), îmbunătățirea aspectului peisagistic, îmbunătățirea apei. Crearea de suprafețe împădurite contribuie la creșterea capacității de stocare a carbonului în special în zone cu deficit de pădure și care sunt afectate de eroziunea solului sau alte fenomene de degradare ale terenurilor, contribuie la îndeplinirea obiectelor de reducere a efectelor schimărilor climatice. 
VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului 
Nu este cazul. 
IX. Legătura cu alte acte normative 
Nu este cazul. 
X. Lucrări necesare organizării de șantier 
Pentru realizarea lucrării nu sunt necesare demolări, demontări sau devieri de reţele, suprafața efectivă de plantat fiind amplasată integral în teren liber de construcţii. 

Datorită suprafeţei mici care va fi plantată, este necesară o minimă organizare de şantier, pe perioade scurte, de ordinul zilelor. 

Anteprenorul îşi va realiza organizarea de şantier pe teren liber de construcţii cu asigurarea accesului la surse de apă şi energie electrică, după caz. 

Terenul ocupat de organizarea de şantier va fi împrejmuit cu gard viu și șant de minim sanitar şi va fi stabilit împreună cu beneficiarul şi reprezentanţii autorităţilor locale. 

Apa potabilă se va asigura din localitate. 

Muncitorii care vor fi din zonă vor fi transportaţi zilnic în localitatea de domiciliu. 

Energia electrică folosită pentru alimentarea utilajelor şi instalaţiilor se va asigura din sursă proprie de energie. 
XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției 
Instalarea vegetaţiei forestiere va fi permanentă, nefiind necesare lucrări de refacere a amplasamenului. 
XII. Anexe — piese desenate 
Se prezintă următoarele planşe: 
Planul proprietatii

XIII.Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare
                                    NU ESTE CAZUL
 Semnătura şi ştampila titularului ....................................... 
